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Antriebstechnik
Bremsscheiben DIN
HauptmaBe 15432

Power transmission engineering; brake discs, main dimensions

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Bremsscheiben mit den HauptmaBen nach dieser Norm werden im Bereich der Antriebstechnik
fur AuBen-Doppelbacken-Scheibenbremsen verwendet.

Durch diese Norm soll eine Vereinheitlichung von Bremsscheiben sowie der zugehdrigen
AnschiuBteile erreicht werden.

2 MabBe, Bezeichnung
Siehe Seite 2 und Seite 3.

3 Werkstoff

Hierfur gelten die Festlegungen nach DIN 15437. Werkstoff und werkstoffspezifische
Anforderungen sind nach DIN 15 437 zu vereinbaren.

4 Ausfiihrung

Bremsscheiben der Form A sind mit der Nabe nicht I6sbar und der Form B mit der Nabe 16sbar
verbunden. Die Nabenlédnge [, und die Bohrung d4 sind zu vereinbaren.

Als Fertigbohrung d, sind die mit ® gekennzeichneten Werte nach SEB 601 110 Wellen-
durchmesser; Auswahl der Reihe 1 fiir Bremsscheiben in Produktionsanlagen, z. B. Hiitten- und
Walzwerken, bevorzugt anzuwenden.

Die Bremsscheiben werden je nach der Breite by massiv (M) oder mit Innenbeliiftung ()
ausgefiihrt, (M) oder (l) sind zu vereinbaren, siehe Abschnitt 2.

Halbkreisformig geteilte Bremsscheiben mit einer Bremsscheibenbreite gréBer als 15 mm sind
zu vereinbaren. Oberflachenbeschaffenheit der Nabenstirn- und Bremsflachen, Nabenbereich
d7 und d4 Rauheitsklasse N7, Bohrung dg Rauheitsklasse N8 und alle weiteren Fiachen
Rauheitsklasse N9 nach DIN ISO 1302.

5 Technische Lieferbedingungen
Hierfiir gelten die Festlegungen nach DIN 15 437.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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2 MaBe, Bezeichnung
Die Bremsscheiben brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Form A Bremsscheibe nicht iosbar mit Nabe verbunden
nur massiv (M)

by =15 mm
by =30 mm

mit Innenbeliiftung (I) oder massiv (M)
by = 42; 80 und 112 mm nur mit Innenbeliftung (I)

<d;-10

d,

ds
2

AR

Bezeichnung einer Bremsscheibe Form A mit Innenbeliiftung (I) von Durchmesser d, = 500 mm mit einer Bremsscheibenbreite
von by = 30 mm mit Fertigbohrung d4 = 80 mm und Nabenlénge [y = 160 mm:

Bremsscheibe DIN 15432 — Al =500 x 30 x 80 x 160

Wird die Bremsscheibe massiv (M) und mit Vorbohrung d, = 66 mm gewiinscht, so lautet die Bezeichnung:

Bremsscheibe DIN 15432 - AM - 500 x 30 x 66 V x 160

Tabelle 1.
dy?) da
b13), % ds Vor- Fertigbohrung H7
Grenz- bohrung
abmaBe max. 3) min. 2) max.
® 250 15 - - - 140 27 30 @ 50 70
® 315 +02 15 30 - - 175 37 40 ® 60 80
355 15 30 - - 200 46 50 ® 60 80
® 400 15 30 - 80 220 51 55 ® 380 90
450 15 30 - - 250 56 60 ® 380 100
® 500 15 30 - 80 280 66 70 ® 80 100
560 15 30 - - 310 75 80 ® 100 125
® 630 +05 15 30 - 112 350 75 80 ® 100 125
710 15 30 - - 390 95 100 @® 120 140
® 800 15 30 42) 112 440 95 100 ® 120 140
900 - 30 42 - 500 120 125 ® 140 160
@ 10005) - 30 (42) - 560 120 125 ® 140 160
1) Lange l; nach vorhandenem Wellenende, z.B. Getriebewellenende nach DIN 748 Teil 1, festlegen. Langentoleranzen
nach DIN 7151 - unteres GrenzabmaB O, oberes GrenzabmaB IT 14. PaBfedernut nach DIN 6885 Teil 1.
2) Mit @ gekennzeichnete Werte bevorzugt anwenden, siehe auch Abschnitt 4.
3) Allgemeintoleranz nach DIN 7168 - m.
4) Eingeklammerte Werte fir by werden fiir Umfangsgeschwindigkeiten v > 40 m/s empfohlen.
5) Fur do > 1000 mm werden Werte der Reihe R 10 nach DIN 323 Teil 1 mit einer Bremsscheibenbreite von b; = 30 mm
(v < 40 m/s) empfohlen.
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