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Antriebstechnik

Scheibenbremsen

Bremsbelage mit formschlussig verbundenen Bremsbelagtragern
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2 MabBe, Bezeichnung

Die Bremsbelage mit formschllssig verbundenen Bremsbelagtrdgern brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu
entsprechen; nur die angegebenen Mafe sind einzuhalten.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Bremsbeladge mit formschlussig verbundenen Bremsbelagtragern in den Festlegungen nach dieser Norm werden im
Bereich der Antriebstechnik flir Scheibenbremsen (siehe DIN 15433 Teil 1 (z. Z. Entwurf)) verwendet.

Hierdurch wird die Austauschbarkeit sichergestelit.

Power transmission engineering, disc brakes, brake linings
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Bezeichnung eines Bremsbelages mit einer Bremsflaiche A; von 154 cm? mit formschlissig verbundenem Brems-

Bremsbelag DIN 15433 — 154

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Tabelle 1. Bremsflache eines Bremsbelages, MaB3e und Gewichte
Fléche dy") a, ap as by b, by ¢y C» ds s r3 rg | rs | t | Gewicht
Ay tir einen
0 0 Bremsbelag
em? | von bis -02 -02 kg
57 | 250 500 | 120 | 126 | 114 56 | 64 6 10 8 7 {123 75 10 | 5| 4 0.4
80 | 315 630 | 140 | 146 | 134 66 | 74 6 10 8 7 11555 | 117 16 | 5 | 4 05
112 | 355 710 | 160 | 166 | 150 81 | 89 8 10 8 9 | 1755 | 105 16 | 5| 4 0,7
154 | 400 800 | 190 | 196 | 180 94 | 1025 8 10 8 9 |198 115 20 | 515 1,1
214 | 500 1000 | 240 | 246 | 226 | 112 [ 1205 10 12 96 | 1t | 248 150 25 | 6|5 17
319 | 630 | > 1000 | 298 | 304 | 280 | 125 | 1335 | 12 12 96 | 13 |313 200 | 32 | 6|5 24
451 800 | >1000 | 380 | 386 | 362 | 140 | 1485 | 12 15 | 12 13 | 398 278 | 40 | 6| 5 3,7
1) BremsscheibenauBendurchmesser d, nach DIN 15432
%) dy =2 - rywirksamer mittlerer Reibungsdurchmesser und Abstand e der wirksamen resultierenden AnpreBkraft siche Tabelle 2

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Tabelle 2. Wirksamer mittlerer Reibungsdurchmesser d, und Abstand e der wirksamen resultierenden AnpreBkraft

Flache A4 in cm?®
57 80 112 154 214 319 451

dy")
d, e dy e d, e d, e d, e d, e d, e

e 250 198 93 — — — — — — — —_ — — _— —_

e 315 260 | 126 | 252 | 121 — — — — — _ — — — —

355 300 | 146 | 292 141 280 | 132 — - — - - - — —

e 400 344 | 166 | 334 | 163 | 324 | 155 | 314 | 147 — - — — — —

450 394 | 194 | 384 | 188 | 372 | 180 | 362 172 — — — - - -

e 500 442 | 219 | 434 | 213 | 420 | 205 | 410 198 | 406 191 - — — —

560 — — 494 | 243 | 480 | 236 | 468 | 228 | 464 | 221 — — — —
® 630 — — 564 | 278 | 550 | 271 538 | 263 | 534 | 256 | 512 | 245 — —

710 — - — — 628 | 311 616 | 303 | 610 | 297 | 590 | 385 — —
e 800 - — — — — — 706 | 349 | 698 | 342 | 678 | 330 | 676 | 321

900 — - - - - - - — 796 | 392 | 776 | 380 | 772 | 372
e 1000 — — — — — — — — 894 | 442 | 874 | 430 | 868 | 422

) Mit ® gekennzeichnete Werte bevorzugt anwenden.

3 Werkstoff
Bremsbelagsorte vereinbaren. Technische Anforderungen fir Bremsbeldge nach DIN 15436.

4 Ausfiihrung

Bremsbelag mit einer Dicke von ¢ und Stahlblech mit einer Dicke von ¢ nach Tabelle 1 verprefit und geklebt mit Form-
schiu3 miteinander verbunden. Der Nachweis der Gebrauchsneigung von formschlissigen Verbindungen erfolgt nach
Festlegungen des Herstellers. Die angenietete Ausflihrung (siehe DIN 15435 Teil 2 und Teil 3) wurde wegen gréBerem
Verschiei8 von Bremsbeldgen und Bremsscheiben sowie wegen geringerem VerschleiBvolumen nicht in diese Norm auf-
genommen. Werden in besonderen Fallen Bremsbelage auf den Bremsbelagtragern angenietet oder aufgeklebt, so muf
der Nachweis der Gebrauchsneigung vom Hersteller erbracht werden.

Anordnung der Nuten nach Wahl des Herstellers. Die Nuttiefe ¢, = 0,8 + ¢, entspricht der Verschleidicke (Abnutzungs-
vorrat) des Bremsbelages.

Fur alle nicht tolerierten MaBe giit: Allgemeintoleranz: ISO 2768 - m.
Zugehgrige Bremsscheiben nach DIN 15432.

Grundsatze fir die Berechnung von Scheibenbremsen nach DIN 15434 Teil 1.
Scheibenbremsen nach DIN 15433 Teil 1 (z. Z. Entwurf).

Technische Anforderungen fir Bremsbeldge nach DIN 15436.
Oberflaéchenbeschaffenheit nach DIN ISO 1302 (z. Z. Entwurf).

5 Gewichte
Siehe Tabelle 1, gerechnet mit einer Dichte von 2,2 bzw. 7,85 kg/dmq.

6 Kennzeichnung

Bremsbelége, die den Festlegungen dieser Norm entsprechen, sind mit dem Herstellerzeichen, der Bezeichnung und der
Bremsbelagsorte auf dem Stahlblech an der dargesteliten Stelle dauerhaft und gratfrei zu kennzeichnen. Diese Kenn-
zeichnung weist aus, daB die Festlegungen dieser Norm eingehalten sind. Fuir asbesthaltige Bremsbelédge hat zusétzlich
die Kennzeichnung nach der Gefahrstoffverordnung) zu erfolgen. Weitere Hinweise sind in den Erlduterungen zu
DIN 15436 enthalten. Die Beschichtung der Bremstrdger mit asbestfreien Bremsbelédgen erfolgt nach Vereinbarung mit

griner Kunstharzfarbe.
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