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Antriebstechnik

Trommel- und Scheibenbremsen
Uberwachung im Gebrauch

DIN
15 434
Teil 2

Power transmission engineering; principles for drum- and discbrakes, maintenance in service

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die Uberwachung im Gebrauch von Trom-
mel- und Scheibenbremsen, deren Berechnungin DIN 15 434
Teil 1 enthalten ist.
Diese Norm enthalt Hinweise fiir die sachgeméaBe Durch-
filhrung der Wartungs- und Uberwachungsarbeiten an in
Gebrauch befindlichen Trommel- und Scheibenbremsen. Zu
einer Bremseinrichtung im Sinne dieser Norm gehoren:
a) fir Trommelbremsen
Bremstrommeln nach DIN 15 431, Trommelbremsen
(AuBen-Doppelbacken-Trommelbremsen)
nach DIN 15 435 Teil 1 bis Teil 3 und Bremsliftgerate.

b) fiir Scheibenbremsen

Bremsscheiben nach DIN 15 432, Scheibenbremsen
(AuBen-Doppelbacken-Scheibenbremsen)
nach DIN 15 433 Teil 1und Teil 2 (z. Z. Entwurf) und Brems-
liftgerate.
Durch die Festlegungen dieser Norm sollen die Arbeitssicher-
heit von Bremseinrichtungen gewahrt und die Zuverlassigkeit
erhoht werden.

2 Anforderungen

2.1 Priifung vor Inbetriebnahme

Die folgenden Hinweise gelten sowohl fir die Erstausriistung
einer Bremseinrichtung als auch fir den Einbau von Reserve-
teilen im Rahmen von instandsetzungsarbeiten.

Die Angaben in Betriebsanweisungen der Bremsenhersteller
sind zu beachten.

21.1 Zustand der Bremseinrichtung

Die Kennzeichnung der Bremsbelagsorte muB mit der
Berechnung und Betriebsanweisung Ubereinstimmen.

Es muB eine funktionsgerechte und betriebssichere Einrich-

tung aller Zubehorteile sichergestelit sein, z.B.:

— jeweils gleichmaBiger Liiftweg an den Bremsbelagen,

— ausreichender VerschleiBhub am Bremsliiftgerat, sofern
keine Nachstellautomatik fiir die Konstanthaltung des
Liftspaltes vorhanden ist,

— Vorspannkraft der Bremsfedern entsprechend dem abzu-
bremsenden Bremsmoment bei nomineller Liftkraft des
Bremsliiftgerates in gelliftetem Zustand der Bremse.

— ausreichende Versorgung mit Schmierstoffen, sofern
Nachschmierung erforderlich ist.

— Vorspannung und Sicherung von Bolzen, Schrauben und
Muttern.

— Einstellung der erforderlichen Bremseniibersetzung,
sofern veranderlich.

— Uberpriifen auf Betriebsbereitschaft, insbesondere des
Bremsliftgerates und der elektrischen Einrichtung.

— Die Bremsflachen an Bremstrommeln, Bremsscheiben
und Bremsbeldgen miissen frei von Einfliissen sein und
bleiben, die die Reibungszahl nachteilig beeinflussen
kénnen.

— Insbesondere dirfen keine Verunreinigungen durch
Schmierstoffe, Riickstande von Anstrichen oder Schutz-
liberziigen, Rost und sonstigem Schmutz auf den Brems-
flachen sein.

— Riickstédnde von Anstrichen und Schutziiberziigen sind
zu entfernen.

2.1.2 Funktionspriifung

Bremsliftgerate und zugehdrige elektrische Einrichtungen
miissen auf Betriebsbereitschaft und sicheren Zustand uber-
priift werden.

Nachlaufweg und -zeit sind nachzumessen.

2.2 RegelmiBige UberwachungsmaBnahmen

Soweit erforderlich, sollen Bremseinrichtungen regelmaBig
einer Sichtpriifung auf etwaige Mange! unterzogen werden.
Alle dabei festgestellten Mangel sind dem zusténdigen Ver-
antwortungstrager mitzuteilen.

Durch rechtzeitiges Erkennen von Mangeln soll ein Versagen
von Bremseinrichtungen vermieden werden.

2.2.1 Bremsbelagverschleil

Die Werte fiir die Dicke des verschlissenen Bremsbelages
nach DIN 15 434 Teii 1, Ausgabe Januar 1989, Tabellen 2und 4
und Abschnitt 3, sollen nicht unterschritten werden.

Bei Neubelegung von Bremsbelagtragern sind die Techni-
schen Anforderungen fiir Bremsbelage nach DIN 15436 zu
beachten.

2.2.2 Bremsbelagbefestigung

Die Verbindung zwischen Bremsbeldgen und Bremsbelag-
tragern ist zu uberpriifen. Bei aufgenieteten Bremsbelagen
sollen Nietkdpfe nicht mit in den Bremsbelagverschleil ein-
bezogen werden.

2.2.3 Abnutzung oder Oberflachenrisse der Bremstrom-
meln und Bremsscheiben

Bremstrommeln und Bremsscheiben mit unzuldssigen
Abnutzungen oder Oberflachenrissen miissen instandge-
setzt oder ersetzt werden. Als unzuldssig gilt, wenn Funktion
und Betriebssicherheit der Bremseinrichtung nicht mehr den
Anforderungen entsprechen, z.B. wenn vorhandener Trag-
anteil zwischen Bremsbelag und Bremstrommel oder Brems-
scheibe weniger als 30 % der gesamten Bremsflache betrégt.
Werden Bremstrommeln mit unzuldssigem Verschleil durch
Uberdrehen nachbearbeitet, so miissen Bremsbeldge dem
IstmaB der Bremstrommel entsprechen.

Fir Erstausriistung und Reserveteile sind die Technischen
Lieferbedingungen fiir Bremstrommeln und Bremsscheiben
nach DIN 15 437 einzuhalten.

2.2.4 Bremseneinstellung

Werden bei der Sichtprifung Méngel erkannt, so muB
die Bremseinrichtung von einem Sachkundigen {iberprift
werden.
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Die Bremseinrichtung muB im Rahmen der regelméBigen Wartung so eingestellt sein, daB eine storungsfreie Funktion sicher-
gestellt ist. :

2.3 Instandsetzung

Wird bei den Priifungen und UberwachungsmaBnahmen erkannt, daB vorhandene Mangel nicht mehr durch WartungsmaB-
nahmen beseitigt werden kénnen, so ist eine entsprechende Instandsetzung durchzufihren. Teile mit unzuldssigem Verschlei
sind zu ersetzen.

Begriffe fiir Instandhaltung siehe DIN 31 051.

Zitierte Normen

DIN 15 431 Antriebstechnik; Bremstrommeln, HauptmaBe

DIN 15 432 Antriebstechnik; Bremsscheiben, HauptmaBe

DIN 15 433 Teil 1 (z.Z. Entwurf) Antriebstechnik; Scheibenbremsen, AnschluBmaBe

DIN 15 433 Teil 2  (z.Z. Entwurf) Antriebstechnik; Scheibenbremsen, Bremsbelédge

DIN 15 434 Teil 1 Antriebstechnik; Tromme!- und Scheibenbremsen, Berechnungsgrundsétze
DIN 15 435 Teil 1 Antriebstechnik; Trommelbremsen, AnschluBmaBe

DIN 15 435 Teil 2  Antriebstechnik; Trommelbremsen, Bremsbacken

DIN 15 435 Teil 3  Antriebstechnik; Trommelbremsen, Bremsbeldge

DIN 15 436 Antriebstechnik; Trommel- und Scheibenbremsen, Technische Anforderungen fiir Bremsbelédge
DIN 15 437 Antriebstechnik; Bremstrommeln und Bremsscheiben, Technische Lieferbedingungen
DIN 31 051 Instandhaltung; Begriffe und MaBnahmen
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