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Antriebstechnik D I
Trommelbremsen 1 5—435
MaBe und Anforderungen Teil 1
Power transmission engineering, drum brakes, connecting dimensions Ersatz fur Ausgabe 04.80
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Trommelbremsen mit den MaBen nach dieser Norm werden im Bereich der Antriebstechnik flir AuBen-Doppelbacken-
Trommelbremsen angewendet.

Hierdurch soll die Voraussetzung fur die Vereinheitlichung von Trommelbremsen verschiedener Hersteller erreicht und
somit fur den Anwender die Austauschbarkeit sichergestellt werden.

2 Anforderungen

2.1 Bremsbacken

Hierfur gelten die Festlegungen nach DIN 15435 Teil 2.
Die Bezeichnung der Bremsbacken ist zu vereinbaren.
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Seite 2 DIN 15435 Teil 1

2.2 Bremsbelage

Hierflr gelten die Festlegungen nach DIN 15435 Teil 3.

Die Bremsbelagsorte ist zu vereinbaren.

Technische Anforderungen fur Bremsbelage nach DIN 15436.

2.3 Werkstoffe
Werkstoffe nach Wahl des Herstellers oder nach Vereinbarung, z. B. nichtrostender Stahl fiir Bauteile mit Gewinden.

Teile aus GuBeisen mit Lamellengraphit (GrauguB) sind fir die Antriebstechnik in Produktionsanlagen, z. B. Anlagentechnik
in Hutten- und Walzwerken, nicht zulassig.

24 Toleranzen

Fir MaBe ohne Toleranzangabe mechanisch bearbeiteter Werkstiickflichen gelien die Allgemeintoleranzen nach
DIN IS0 2768 Teil 1, Genauigkeitsgrad ,mittel*.

Fir die Parallelititstoleranz nach DIN ISO 1101 aller Hebelbohrungen parallel zur Bezugsachse und aller Bohrungen
im BremsfuB parallel zur Bezugsflache gelten die Werte ¢ nach Tabelle 1.

2.5 Oberflachenbeschaffenheit

Hierflir gelten die Festlegungen nach DIN I1ISO 1302 (z. Z. Entwurf):
Rauheitswert R, = 1,6 im Bereich der Bolzendurchmesser,

Rauheitswert R, = 3,2 im Bereich der Bohrungen,

Rauheitswert R, = 6,3 an den Stirnflichen mechanisch bearbeiteter Teile.

26 Schmierung
Anforderungen zur Schmierung der Lagerstellen sind vom Hersteller anzugeben.

2.7 Beschichtung

Grundierung und/oder Deckanstrich aus Kunstharzfarbe. Farbton nach Wahl des Herstellers oder Farbton nach
RAL 841-GL vereinbaren. Bremsbacken mit asbestfreien Bremsbeldgen sind griin zu beschichten.

Die Anwendung von nicht rostenden Werkstoffen oder entsprechender Beschichtung, z.B. an Gewinden, ist zu ver-
einbaren.

2.8 Einbaulage
Wenn nicht anders vereinbart, erfolgt die Einbaulage senkrecht wie in Bild 1 dargestellt.

2.9 Berechnung
Hierflir gelten die Berechnungsgrundsatze nach DIN 15434 Teil 1.

Beanspruchungen, die beim maximal zuldssigen Bremsmoment auftreten, miissen von allen Bauteilen der Trommel-
bremse dauerfest aufgenommen werden.

Die Gebrauchsdauer des Bremsbelages ist nach DIN 15434 Teil 1 zu berechnen. Hierfiir sind folgende EinfluBgréBen zu
vereinbaren:

— Anzahl zder Bremsungen je Stunde,
— verschleiBbares Volumen Vy eines Bremsbelagpaares abhangig vom AuBendurchmesser d,; der Bremstrommel,

— VerschleiBwert g des Bremsbelages abhangig von der zutreffenden Bremsarbeit je Bremsung und Beharrungstempe-
ratur an der Bremstrommel,

— Bremsarbeit je Bremsung.

210 Bremsfederdiagramm

Die Vorspanndaten der Bremsfeder sind vom Bremsenhersteller anzugeben. Es muB sichergestellt sein, daB die nominelle
Hubkraft bei gelifteter Bremse nicht Uberschritten wird und die nach Tabelle 1 angegebenen Luftwege je Bremsbacke
eingehalten werden.

211  Weg-Zeit-Diagramme beim Liiften und Bremsen
Nach Angabe des Herstellers.
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