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DEUTSCHE NORMEN

Krane

Berechnung von Gelenkwellen
zum Antrieb von Laufsidtzen

15

O
6)

0

DIN
DIN

Cranes, evaluating of cardan shafts for travelling drives
Appareils de levage, calculation des transmissions a cardan pour appareillages de roulement

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt nur fiir die Berechnung von Gelenkwellen nach DIN 15 451 Teil 1 zum Antrieb von Laufsiatzen nach
DIN 15090 1) bis DIN 15095 1) und unter der Voraussetzung, daR von einer Gelenkwelle ein Laufrad ohne
Zwischengetriebe angetrieben wird.

2 Mitgeltende Normen

3 Formelzeichen und Einheiten
Tabelle 1. Formelzeichen und Einheiten

Bei anderen Triebwerken und anderen Anordnungen sind die Angaben der Norm sinngemafl anzuwenden.

536 Teil 1 Kranschienen; Form A (mit FuBflansch); MaRe, statische Werte, Stahlsorten
536 Teil 2 Kranschienen; Form F (flach); MaRe, statische Werte, Stahlsorten

DIN 15 070 Krane; Berechnungsgrundlagen fiir Laufrader
DIN 15451 Teil 1 Krane; Gelenkwellen; AnschiuBmaRe

Juni 1978

Zeichen | Einheit Benennung Erklarung bzw. Bemerkung

dy mm | Laufraddurchmesser nach DIN 15 070

Mrya N m | Adhdsion — Torsionsmoment der Gelenkwelle | aus Adhasion zwischen Laufrad und Schiene

R N Radkraft nach DIN 15 070

Ry N Kenn-Radkraft nach DIN 15 070

7 — Reibbeiwert zwischen Laufrad und Schiene nach Abschnitt 4

Mg | Nm | zuldssiges Torsionsmoment Die Zuordnungen der Gelenkwellen zu den
Laufraddurchmessern in Tabelle 2 gelten fiir die
mindest zulassigen Torsionsmomente nach
I?IN 15451 Teil 1, wobei in Grenzfillen eine
Uberschreitung um 3 % zuldssig ist.

4 Berechnung der Gelenkwellen
4.1 Torsionsmoment

Das Torsionsmoment aus der Adhéasion zwischen Laufrad und Schiene ist das groBte iiberhaupt mdgliche Torsions-
moment (bei groBerem Torsionsmoment beginnen die Laufrader zu rutschen — Rutschmoment). Es wird berechnet
nach der Formel:

1

Mypp = 4*Rg- =M 1
Ta = 4 Ro" oo o Tzul (1

Anmerkung: Das Rutschmoment kann beim Beschleunigen, Verzégern (Bremsen) oder Fahren gegen Puffer

erreicht werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

4.2 Zulassige Torsionsmomente

Die zulassigen Torsionsmomente nach DIN 15 451 Teil 1 entsprechen erfahrungsgemaR der Betriebsfestigkeit der
Gelenkwellen. Die in den Gelenkwellen enthaltenen Lager erreichen voraussichtlich 20 000 Stunden Lebensdauer,
sofern die Gelenkwellen bei mittleren Drehzahlen {Drehzahibeiwert des Laufrades nach DIN 15 070) und mittleren
Gelenk-Beugungswinkeln von 2° bis 6° betrieben werden.

5 Zuordnung der Gelenkwellen zu den Laufradern

In Formel (1) werden die zu bevorzugenden Kenn-Radkrafte nach DIN 15 070 eingesetzt und damit die Torsions-
momente My, fiir den Reibbeiwert x4 = 0,25 errechnet.

In Tabelle 2 sind ferner die den Laufradern zugeordneten Gelenkwellen angegeben.
1) Z. Z. noch Entwurf

Normenausschu8 Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Tabelle 2. Zuordnung der Gelenkwellen zu den Laufréadern

Full document details: DIN 15450:1978-06

fiir schmale Laufrader fiir breite Laufrader
Lauf- auf Kranschienen Form A nach DIN 536 Teil 1 auf Kranschienen Form A nach DIN 536 Teil 1
|raddurch-
Kenn- Kenn-
messer Rea:: GelenkwellengréBe mit Beiwert ¢ 2) Rea'lﬂ GelenkwellengréRe fiir Beiwert ¢ 2)
di | Kran- | kraft Kran- | kraft
schiene| R, |c=1(c=112|c=125|c=1,4]schiene| R, lc=1|c=1,12|c=125|c=1,4
mm N N
315 A 45 | 65000| 150 150 150 150 | A55 79000 [ 180 180 180 180
A 45 | 83000 A 65 |119000
400 A55 (101000 180 180 180 180 A 75 132000 225 225 225 225
A 45 |104000 A 65 |148000 225
500 A55 (126000 225 225 225 225 A 75 1165000 225 225 225 250
A 55 |159000| 225 250 | A75 [208000| 250 250 285
630 A 65 |187000| 250 250 250 285 | A 100 |282000] 285 285 285 315
A 65 [211000 285 | A 100 {318000 285 315 3156
710 A 75 235000 285 285 285 315 | A 120 ;398000| 315 315 350 350
A 65 [237000 285 A 100 | 358000| 315 315 350
800 A 75 |264000 285 315 315 315 A 120 | 448000| 350 350 350 390
A 65 |267000 315 A 100 | 403000 350 350
%00 1—a75 [207000] 3'® | 35 30 | ° [a120[504000] >*° [me0 | a0 |
A 65 [297000| 315 A 100 | 448000 390
1000 A 75 |330000| 350 350 350 350 A 120 | 560000 390 390 390 435
2) Wobei der Tabellenwert ¢ errechnet wurde aus ¢q * ¢4 * ¢z nach DIN 15 070
Tabelle 2. (Fortsetzung)
fir Laufrader ohne/mit Spurkrénze
Lauf- auf Kranschienen Form F nach DIN 536 Teil 2
raddurch- Kenn- )
messer Rad- | GelenkwellengréRe fiir Beiwert ¢ 2)
d1 | Kran- | kraft
schiene| Ry |c=1|c=1,12|¢c=125c=14
mm N
400 | F 100 |202000| 225 225 225 225
500 | F 100 |252000{ 250 250 285 285
F 100 [318000| 285 285 315
630 F 120 [388000| 315 315 315 —
F 100 |358000 315 315
70 F 120 [437000 315 350 350 350
F 100 !403000] 315 350
800 F 120 {492000{ 350 350 350 390
F 100 [454000| 350 350
900 F 120 (555000| 390 390 390 390
F 100 (505000 390 390
1000 "E50 T620000] %%C | 30 |[“a3s | 435
2) Wobei der Tabellenwert ¢ errechnet wurde aus ¢ * ¢y * ¢3
nach DIN 15 070
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