DK 621.873 : 621.824 : 621.828 DEUTSCHE NORMEN Juni 1978

Krane —~rTv
AnschluBflansche DIN
fiir Gelenkwellen 15 452

Cranes, coupling flanges for carden shafts
Appareils de levage, plateaux de manchon pour arbres a cardan

1 Geltungsbereich
Die Anschlutflansche nach dieser Norm dienen zum AnschiuR der Gelenkwellen nach DIN 15 451 Teil 1 an die Wellen
(siehe Bilder 1 bis 3 in DIN 15 451 Teil 1).

2 Mitgeltende Normen
DIN 15 091 Krane; Treib- und Mitlaufsatze; Laufradwellen (z. Z. noch Entwurf)
DIN 15 451 Teil 1 Krane; Gelenkwellen; AnschlumaRe

3 Male, Bezeichnung Mage |
atkse in mm

Anschluflansch zum Befestigen der Gelenkwelle mit Spannhiilsen

Dargestellt ist ein AnschiuBflansch Form B. Bei AnschluBflanschen Form A fallen die Bohrungen dg weg.
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Bezeichnung eines AnschluBflansches Form A fiir Gelenkwelle GroBe 285 mit Fertigbohrung d; = 120 mm:

AnschluRflansch DIN 15 4562 — A 285 X 120

Soll der gleiche Anschluflansch mit Bohrungs-RohmaR v von d; = 100 mm geliefert werden, dann lautet die Be-
zeichnung: AnschluBflansch DIN 15 452 — A 285 v 100

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V,, Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 154562
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4 Werkstoff
Stahl oder StahiguR mit einer Mindeststreckgrenze von 390 N/mm?2

Zum Beispiel: GS-70 nach DIN 1681 oder C 60 V nach DIN 17 200

5 Ausfiihrung
Zulassige Abweichung: fiir jedes SehnenmaR des Schrauben- und des Spannhiilsen-Lochkreises von Durchmesserdg bzw.d3:
Fir Gelenkwellen GréRe 150 bis 315: + 0,07
Fiir Gelenkwellen GroRRe 350 bis 435: + 0,08
Hinweise fiir das Aufschrumpfen der AnschluBflansche auf Laufradwellen (siehe auch DIN 15 091 (z. Z. noch Entwurf)):
Die Prefflichen (Flanschbohrung und Sitzfiiche der Laufradwelle) miissen frei von Schmiermitteln und solchen Verun-
reinigungen sein, die die Reibungszahl ungiinstig beeinflussen kénnen,

Die Anwiarmtemperatur betragt 300 bis 320 °C bei 20 °C Raumtemperatur. Das Fiigespiel betragt dann mindestens
d » 107° mm.

1) Errechnete Gewichte bei Fertigbohrung

Weitere Normen

DIN 15 055 Hiitten- und Walzwerksanlagen und Krane; Druckdlverfahren; Anwendung; Abmessungen; Gestaltungsricht-
linien

DIN 15 070 Krane; Berechnungsgrundlagen fir Laufrader

DIN 15 090 Krane; Treib- und Mitlaufsatze; Ubersicht (z. Z. noch Entwurf)

DIN 15 092 Krane; Treib- und Mitlaufsatze; VerschluBdeckel (z. Z. noch Entwurf)

DIN 15 093 Krane; Treib- und Mitlaufsatze; Laufrader (z. Z. noch Entwurf)

DIN 15 094 Krane; Treib- und Mitlaufsatze; Korblagerringe (z. Z. noch Entwurf)

DIN 15 095 Krane; Treib- und Mitlaufsatze; Einzelteile (z. Z. noch Entwurf)

DIN 15 450 Krane; Berechnung von Gelenkwellen zum Antrieb von Laufsatzen

DIN 15 451 Teil 2 Krane; Gelenkwellen; Flanschverbindungen

DIN 15 453 Krane; Gelenkwellen; Hinweise fiir Einbau, Wartung, Transport und Lagerung
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