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DEUTSCHE NORMEN

Krankorbe fiir Baumaterialien
Sicherheitstechnische Anforderungen

DIN
15460

Load box for building materials; safety requirements

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel (siehe
Erlauterungen) und steht im Zusammenhang mit der Unfallverhiitungsvorschrift (UVV) , Lastaufnahmeeinrichtungen

im Hebezeugbetrieb”.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm giit ab 1. Juli 1979

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir Krankorbe nach DIN 15 002, Aus-
gabe Juni 1974, Abschnitt 1.8.1, einschlieBlich Anschlag-
mitteln zur Aufnahme von Baumaterialien.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 685 Geprifte Rundstahlketten; Anforde-
rungen

DIN 3051 Teil4 Drahtseile aus Stahldrahten; Grund-
lagen; Technische Lieferbedin-
gungen

DIN 8560
DIN 8563 Teil 2

Priifung von StahlschweiRern
Sicherung der Giite von Schweil-

arbeiten; Anforderungen an den
Betrieb

DIN 15 002 Hebezeuge; Lastaufnahmeeinrich-
tungen; Benennungen

DIN 15 147 Flachpaletten aus Holz; Giitebedin-
gungen

DIN 15 428 Hebezeuge; Lastaufnahmeeinrich-
tungen; Technische Lieferbedin-
gungen

DIN 17 100 Allgemeine Baustahle; Gitevor-
schriften

GS—FL-01 Grundséatze liber die Priifung der Ar-

beitssicherheit von Lastaufnahme-
mitteln 1)

3 Sicherheitstechnische Anforderungen

3.1 Krankdérbe missen den Festlegungen nach
DIN 15 428 entsprechen.
3.2 Krankdrbe miissen allseitig umschiossen sein,

daR bei geschlossener Umwehrung keine groBeren Off-
nungen als 50 mm vorhanden sind. Die gesamte Um-
wehrung der Krankérbe muB so bemessen sein, dal} sie
einer Beanspruchung, die mindestens der doppelten
Tragfahigkeit entspricht, ohne Bruch standhalt.

3.3 Verriegelungseinrichtungen von Krankdrben mis-
sen gegen unbeabsichtigtes Entriegeln gesichert werden
kénnen.

3.4 Schweiungen an tragenden Teilen von Krankor-
ben miissen von Schweiern hergestellt sein, die nach
DIN 8560 mit Erfolg geprift sind, oder es mull der
Befahigungsnachweis nach DIN 8563 Teil 2 vorliegen.

3.5 Fir alle Form- und Stabstdhle ist als Werkstoff
St 37—2 oder St 52--3 nach DIN 17 100 zu verwenden.

3.6 Ketten, Drahtseile 0. 4. missen untrennbar mit den
Krankorben verbunden sein. Fir Ketten muB ein Prif-
zeugnis nach DIN 685, fiir Drahtseile ein Werkszeugnis
nach DIN 3051 Teil 4 vorliegen.

3.7 Der Boden muR eine geschlossene Flache bilden,
damit Stein-Bruchstiicke nicht herabfallen kénnen.

Bodenbretter miissen den Anforderungen an den Werk-
stoff nach DIN 15 147, Ausgabe Oktober 1976, Ab-
schnitt 2, genligen und sind mit dem Kurzzeichen des
Herstellers oder Lieferers zu kennzeichnen.

Bodenbretter und Quertrager sind mit Schrauben, z. B.
nach DIN 603, zu verbinden

3.8 Fiir die Bemessung der tragenden Konstruktions-
teile und der Verriegelungseinrichtungen gilt eine zwei-
fache Sicherheit gegeniiber der Streckgrenze als aus-
reichend.

3.9 Stahlteile miissen mit einem Korrosionsschutzmittel
versehen sein (z. B. Grundierung, Verzinkung). Holzteile
miissen eine Behandlung mit einem gegen Pilze wirksames
Holzschutzmittel erfahren haben (Faulnisschutz).

'1) Zu beziehen durch:

FachausschuR Férdermittel und Lastaufnahmemittel
Postfach 8 75, 6800 Mannheim 1

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2
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Seite 2 DIN 15 460

3.10 An Krankérben miissen dauerhaft und leicht er-
kennbar angegeben sein: Hersteller oder Lieferer, Trag-
fahigkeit, Eigengewicht, zulassiges Gesamtgewicht, Typ,
Fabriknummer (falls der Krankorb serienmalliig herge-

5 Gebrauchsanleitung

Krankorben ist eine Gebrauchsanleitung des Herstellers
oder Lieferers mitzugeben. Sie muB folgende Angaben
enthalten:

stellt worden ist) und Baujahr. Diese Angaben missen
auf Metalischildern, die mit nichtlésbaren Verbindungs-
elementen anzubringen sind, enthalten sein.

a) Verwendungszweck (Art und Beschaffenheit der fiir
die Lastaufnahme vorgesehenen Giiter),

b) Inbetriebnahme,
c) Handhabung und Verhalten wahrend des Betriebs,

d) Wartung,
4 Priifung e) Uberwachung der sicherheitstechnischen Einrich-
4.1 Priiffung am Baumuster tungen,

f) die nach den berufsgenossenschaftlichen Bestim-

Die Prifung wird nach den ,,Grundsatzen iiber die Pri- ; >
mungen vorgeschriebenen Priifungen.

fung der Arbeitssicherheit von Lastaufnahmemitteln
(GS—FL-01)"" 1) durchgefiihrt 2). .
6 Kennzeichnung

Die Ubereinstimmung der Krankorbe mit dieser Norm
kann in Eigenverantwortlichkeit durch die Kennzeich-
nung mit dem Verbandszeichen BIN zum Ausdruck ge-
bracht werden (siehe auch Abschnitt 3.10). Zur An-
wendung des Sicherheitszeichens siehe Erlauterungen.

4.2 Priifung vor Auslieferung

Vor Auslieferung ist am fertiggesteliten Krankorb die
Ubereinstimmung mit den Anforderungen nach Ab-
schnitt 3 durch Inaugenscheinnahme und Funktions-
probe festzustellen.

Weitere Normen

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz; ohne Sechskantmutter — mit Sechskantmutter

DIN 8565 Korrosionsschutz von Stahlbauten durch thermisches Spritzen von Zink und Aluminium; Allgemeine
Grundsatze

DIN 50 961 Galvanische Uberziige; Zinkiiberzlige auf Eisenwerkstoffen

DIN 50978 (z. Z. noch Entwurf) Priiffung metaliischer Uberziige; Priifung des Haftvermégens von Zinkiiberziigen die
nach dem Schmelztauchverfahren hergestelit wurden

DIN 53 1563 Priifung von Anstrichstoffen und ahnlichen Beschichtungsstoffen; Eindruckversuch nach Buchholz an An-
strichen und ahnlichen Beschichtungen

DIN 53 154 Priffung von Anstrichstoffen und 3hnlichen Beschichtungsstoffen; Kugelstrahlversuch an Anstrichen und
dhnlichen Beschichtungen

DIN b1 183 Anstrichstoffe; Alkydharze; Prifung

DIN 53 184 Anstrichstoffe; Ungesattigte Polyesterharze; Priifung

DIN 53 185 Anstrichstoffe; Isocyanatharze; Priifung

DIN 63 188 Anstrichstoffe; Epoxidharze; Prifung

1) Siehe Seite 1

2) Krankorbe konnen bei den im ,,Prufstellenverzeichnis der aligemeinen Verwaltungsvorschrift zum Gesetz iiber technische
Arbeitsmittel” {zu beziehen durch: Bundesarbeitsblatt, Fachteil ,, Arbeitsschutz”, Kohlhammer-Verlag, Postfach 80 04 30,
7000 Stuttgart 80, oder Broschiire ,,Maschinenschutz”’, Wirtschaftsverlag NW, Postfach 10 11 10, 2850 Bremerhaven)
genannten Priifstellen auf Arbeitssicherheit gepriift werden.

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschu ,,Krankorbe’ im Normenausschu3 Maschinen-
bau erarbeitet, unter Beteiligung der interessierten Kreise der Hersteller und Anwender so-
wie der Gewerbeaufsicht, des Berufgenossenschaftlichen Fachausschusses ,,Fordermittel
und Lastaufnahmemittel’’ und des Fachausschusses ,,Bau’’ sowie der Bundesanstalt fir
Arbeitsschutz und Unfallforschung.

Alle Festlegungen dieser Norm sind sicherheitstechnische Festlegungen, die aus verschie-
denen Quellen zusammengefallt wurden.

Krankdrbe unterliegen dem ,,Gesetz iiber technische Arbeitsmittel” (GtA) und kdnnen
als Nachweis fir die Einhaltung der darin enthaltenen Sicherheitsanforderungen aufgrund
einer Priifung durch eine anerkannte Priifstelle mit dem GS-Zeichen (Gepriifte Sicherheit)
gekennzeichnet werden. Antrage auf Erteilung des Zeichens sind bei den vom Bundes-
minister fiir Arbeit und Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt, Fachbeilage Arbeitsschutz,
bezeichneten Priifstellen einzureichen.
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