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1. Begriffe und MaBbuchstaben
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.
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Seite 2 DIN 1547 Blatt 1

2. Bezeichnung
Die Bezeichnung eines Hartmetall-Ziehsteines oder Ziehringes setzt sich zusammen aus den Kennbuchstaben fiir die Ver-

wendung nach Abschnitt 2.1, den Kennbuchstaben fir die Form der Fassung nach Abschnitt 2.2 und den sonstigen
Angaben nach Abschnitt 2.3.

2.1. Kennbuchstaben fir die Verwendung
Ziehsteine:
A Hartmetall-Ziehsteine fir Stahldrahte
B Hartmetall-Ziehsteine fir Drahte aus Nichteisenmetallen
AD Hartmetall-Ziehsteine fir Stahldréhte, druckgesintert
BD Hartmetall-Ziehsteine fir Dréhte aus Nichteisenmetallen, druckgesintert
Ziehringe:
C Hartmetall-Ziehringe fir Rundstahl
D Hartmetall-Ziehringe fir Rundstangen aus Nichteisenmetallen
E Harimetall-Ziehringe fir Stahlrohre
F Hartmetall-Ziehringe fir Rohre aus Nichteisenmetallen
L Hartmetall-Ziehringe fir Vierkant- und Flachstahl
N Hartmetall-Ziehringe fir Vierkant- und Flachstangen aus Nichteisenmetalien
R Hartmetall-Ziehringe fir Sechskantstahl
S Hartmetall-Ziehringe fir Sechskantstangen aus Nichteisenmetallen
2.2. Kennbuchstaben fir die Form der Fassung

Z for zylindrisch
K fir konisch

2.3. Sonstige Angaben

2.3.1. Kerndurchmesser
(AuBBendurchmesser des Kernes)  d, in mm

2.3.2. Fassungsdurchmesser d3 in mm

2.3.3. Ziehholmaf3: Ziehholdurchmesser d, in mm (bei Ziehsteinen bzw. Ziehringen mit Kennbuchstabe A bis F)
Ziehholrechteckmafie a X b in mm (bei Ziehringen mit Kennbuchstabe L und N) a =%
ZiehholsechskantmafB a in mm (bei Ziehringen mit Kennbuchstabe R und $§)

2.3.4. Ziehkegelwinkel 20 in Grad (oder Radius) 2)

2.3.5. DIN-Nummer

2.3.6. Kurzzeichen der Harimetall-Anwendungsgruppe fir den Kern nach DIN 4986 (z.Z. noch Entwurf)

2.3.7. Kurzzeichen fir den Werkstoff der Fassung

2.4. Bezeichnungsbeispiel

Bezeichnung eines Hartmetall-Ziehringes fir Rundstahl (C) mit zylindrischer Fassung (Z), Kerndurchmesser d, = 50 mm,
Fassungsdurchmesser d; = 150 mm, Ziehholdurchmesser d, = 24 mm, Ziehkegelwinkel 2a = 16° (16} 2), Kern aus Hartmetali
der Anwendungsgruppe G 20, Fassung aus Stahl (St):

Ziehring CZ 50 - 150 - 24 - 16 DIN 1547 - G 20 - St

3. Kennzeichnung der Hartmetall-Ziehsteine und -Ziehringe
Hartmetall-Ziehsteine und -Ziehringe, die dieser Norm entsprechen, sind dauerhaft wie folgt zu kennzeichnen:

auf der Eingangsseite: auf der Ausgangsseite:
Ring zur
Kennzeichnung
der Eingangsseite

Name oder Zeichen
des Herstellers

Kerndurchmesser dp
(z. B.:30)

DIN-Nummer

Kennbuchstabe fir die Verwendung,
Ziehholmall und Ziehkegelwinkel
(zB.: C 95-16)

FuBinote 2) siehe Seite 3
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