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Film 35 mm DIN
BildgroBen —
Aufnahme und Wiedergabe 15 502
Bildseiten-Verhaltnis 1,37 : 1 Teil 1
Film 35 mm; image area produced by camera aperture and projectable image Ersatz fiir Ausgabe 05.83

area, aspect ratio 1,37 : 1

Film 35 mm; champ d’image enregistré par la caméra et champ d'image
projetable, format de projection 1,37 : 1

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
ISO 2906 : 1984, ISO 2907 : 1984 und ISO 8567 : 1986 siehe Eriduterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir nicht-anamorphotische Bildaufnahme auf Film 35 mm und Bildwiedergabe von Film 35 mm bei einem Bild-
seiten-Verhaltnis von 1,37 : 1 fiir Filmtheaterzwecke). In dieser Norm sind nicht die mechanischen Kamera- bzw. Projektor-
fensterbegrenzungen festgelegt, da deren MaBe von der Geritebauart abhéngen. Statt dessen ist in der vorliegenden Norm
die ausnutzbare BildgroBe auf dem Film festgelegt worden.

2 MaBe, Bezeichnung
Bei der Wiedergabe fiir Filmtheaterzwecke ist das Bildseiten-Verhaltnis 1,37 : 1, MaBe siehe Bild 2.
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Bezeichnung der BildgroBe der Aufnahme (A) Bezeichnung der BildgroBe der Wiedergabe fiir Filmtheater-
BildgréBe DIN 15 502 — A zwecke (WF):

BildgréBe DIN 15 502 - WF

*) Siehe Erldauterungen
1) BildgréBe der Wiedergabe von Film 35 mm fiir Fernsehzwecke
siehe DIN 15 502 Teil 2.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Bild und Film (photokinonorm) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 15 502 Teil 1

3 Filmmaterial

Es ist fiir die Aufnahme und Wiedergabe Rohfilm, Lochform N
bzw. P nach DIN 15 501 zu verwenden.

4 EinfluBfaktoren auf die BildgréBe

Der Abstand von der Bildebene bis zum Bildfenster, die Wir-
kung der verwendeten Objektive und beim Projektorfenster
auch die der Beleuchtungsoptik, sind bei der Festlegung der
MaBe der mechanischen Kamera- bzw. Projektorfensterbe-
grenzungen zu beachten (siehe Bilder).

5 Grenzabweichungen fiir den Winkel

5.1 Die Grenzabweichungen fiir den Winkel zwischen den
vertikalen Bildkanten und den Kanten des Films in Normal-
lage betragen 0° + 30"

5.2 Die Grenzabweichungen fiir den Winkel zwischen den
horizontalen Bildkanten und den Kanten des Films in Normal-
lage betragen 90° + 30,

Zitierte Normen
DIN 15 501

6 Sucherbild

Im Sucherbild der Kamera miissen die MaBe des Projektor-
fensters bzw., sofern vorhanden, des bildwichtigen Teiles der
Fernsehabtastung nach DIN 15 502 Teil 2 erkennbar sein. Die
MaBe des Umfeldes miissen mindestens den MaBen des
Kamerafensters entsprechen.

7 Titelfeld

Wenn beabsichtigt ist, Filme mit einem vorgenannten Bildsei-
ten-Verhéltinis auf Bildwéanden mit hoherem Bildwandseiten-
Verhéltnis — z. B. 1,66 : 1 oder 1,85 : 1 - vorzufiihren, werden bei
der Projektion Teile des Bildes abgeschnitten.

Damit wenigstens Titel, Inserts und Untertitelungen ohne Ver-
lust vorgeflihrt werden kdnnen, wird empfohlen, das Ma8B fiir
die Hohe des Titelfeldes von 14 mm auf 11,2 mm (fur ein Bild-
seiten-Verhaltnis bis 1,66 : 1) oder auf 10 mm (fiir ein Bild-
seiten-Verhaltnis bis 1,85 : 1) zu reduzieren.

Uber Titelfeld und bildwichtigen Teil von Filmen 35 mm fir
Fernsehabtastung siehe DIN 15 502 Teit 2.

Film 35 mm; Rohfilm, Lochformen, MaBe, Verwendung

DIN 15 502 Teil 2 Film 35 mm; BildgroBen, Wiedergabe fiir Fernsehzwecke, Bildseiten-Verhaltnis 1,33 : 1
DIN 15 502 Teil 5 Film 35 mm; BildgroBen, Kopierfenster fiir Kontaktkopien, Bildseiten-Verhaltnis 1,37 : 1 und 1,33 : 1
DIN 15 602 Teil 6 Film 16 mm; BildgroBen, Optisches Verkieinerungskopieren, GrundgroBen, EinfluBfaktoren, Abbildungs-

mafstab.
DIN ISO 1101

Technische Zeichnungen; Form- und Lagetolerierung; Form-, Richtungs-, Orts- und Lauftoleranzen; All-

gemeines, Definitionen, Symbole, Zeichnungseintragungen

Weitere Normen

DIN 15 502 Teil 3 Film 35 mm; BildgroBen, BildgréBe der Aufnahme fiir universelle Kopierzwecke, Bildseiten-Verhéltnis 1,37 : 1
DIN 15 602 Teil 2 Film 16 mm; BildgroBen, Wiedergabe fiir Fernsehzwecke, Bildseiten-Verhaltnis 1,33 : 1
DIN 15 598 Teil 1 Film 35 mm; Start- und Endband, fiir Direkprojektion

Frithere Ausgaben

DIN KIN 7:12.22

DIN KIN 14 und DIN KIN 15: 04.33

DIN KIN 3504 = DIN 15 504: 12.38, 07.39
DIN KIN 3502 = DIN 15 502: 12.38, 06.59
DIN 15 502 Teil 1: 02.68, 03.72, 05.83

Anderungen

Gegeniber der Ausgabe Mai 1983 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titelfeld fur Untertitel aufgenommen.
b) Zusammenhang mit ISO 8567 : 1986 aufgenommen.

Erlduterungen

Zu Abschnitt 2 MaBe
Bildmittenversatz:

Die Grenzabweichungen des Perforationslochabstandes fiir den Rohfilm sind in DIN 15 501 mit £ 0,01 mm festgelegt.

Der zulédssige Bildmittenversatz ist in Anwendung von DIN ISO 1101 als Symmetrietoleranz eingetragen. Die Eintragung
0,12 in Bild 1 bedeutet, daB die zwischen dem ersten und dem letzten zum Bildfeld gehdrenden Perforationsloch liegende

(durch diese gebildete) waagerechte Mittellinie in ihrer Lage um max. 0,06 mm nach oben oder unten von der waagerechten
Mittellinie des aufgenommenen Bildes abweichen darf. Bei der Wiedergabe erhoht sich die zugelassene Symmetrietoleranz auf
0,15 mm, da der EinfluB der Folgeprozesse zu beriicksichtigen ist. Der Bildmittenversatz spielt insbesondere beim Verkieinerungs-
kopieren eine wesentliche Rolle (siehe auch DIN 15 602 Teil 6). Kopien werden so hergestellt, daB selbst dann, wenn sie von einem
Duplikat-Negativ gefertigt werden (siehe auch DIN 15 502 Teil 5), beim Einhalten der festgelegten Grenzabweichungen fiir die Auf-
nahme bei der Wiedergabe keine Schwierigkeiten auftreten, zumal die Filmprojektoren eine Bildhbhenverstellung%cuments
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