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DEUTSCHE NORMEN

September 1972

Film 35 mm
BildgrofRen DIN
BildgroRe der Aufnahme fiir universelle Kopierzwecke
Bildseiten-Verhaltnis 1,37:1

15 502

Blatt 3

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Film 35 mm; image produced by camera aperture for general printing possibilities; aspect ratio 1,37 : 1

Film 35 mm; image enregistrée dans la camera pour le tirage universel; format de projection 1. X 1,37

Die BildgroRe der Aufnahme nach DIN 15 502 Blatt 1 erlaubt das Herstellen

von Kontakt-Kopien auf Film 35 mm
und das Herstellen von Verkleinerungskopien

auf Film 16 mm mit BildgroBen der Wiedergabe nach DIN 15 602 Blatt 1,

auf Film 8 mm mit BildgroBen der Wiedergabe nach DIN 15 852 Blatt 1

und auf Film 8 S mit Bildgr6Ben der Wiedergabe nach DIN 15 852 Blatt 3
mit Schrittkopiermaschinen (auch Fensterkopiermaschinen genannt). Der Abbildungsma@stab (Verkleinerungsfaktor)
des Kopierobjektivs ist hierbei bestimmt durch einen Quotienten, dessen Dividend die Bildhdhe (bzw. Bildbreite) fiir
Film 35 mm und dessen Divisor die Bildhohe (bzw. Bildbreite) der gewiinschten verkleinerten Abbildung darstellen.
In der letzten Zeit sind Verkleinerungskopiermaschinen bekannt geworden, die nach dem Durchlaufprinzip arbeiten.
Dieses Prinzip verlangt aber, da der Abbildungsmafstab fiir die Kopierobjektive durch einen Quotienten gebildet
wird, der allein durch das Verhiltnis der Bildschritte von Negativ- und Positivseite der Kopiermaschine ausgedriickt
wird. Dies bedeutet, daf} die bereits im Rohfilm1) festgelegten Perforationslochabstinde den Abbildungsma3stab
beim Reduktionskopieren nach dem Durchlaufprinzip festlegen und hieraus die Bildhohen und Bildbreiten zu einer

harmonischen Reihe zusammengestellt werden miissen.

Verkleinerungskopiermaschinen nach dem Durchlaufprinzip konnten bisher nur fiir Film 16 mm auf Film 8 S herge-
stellt werden, da in diesem Fall das Verhiltnis von Perforationslochabstinden und Bildhohen bereits identisch ist

(siehe Erlduterungen).

1. Geltungsbereich
In dieser Norm ist eine Bildgrofe der Aufnahme fiir
Film 35 mm festgelegt, die zu einer harmonischen
R eihe von Bildgrofen fiihrt (siehe Erlauterungen).
Anmerkung: Diese BildgroBe ist nur unwesentlich
groBer als die friiher verwendete BildgroBe fir Stumm-
film; das zugeordnete Kamerafenster kann ohne erheb-
lichen Kostenaufwand in jede Laufbildkamera fiir Film
35 mm eingebaut werden.
Die hier festgelegte Bildgrofe gestattet universelle Kopier-
moglichkeiten, wie das Herstellen von
a) Kontaktkopien fiir Film 35 mm nach
DIN 15 502 Blatt 1 (Bildseiten- Verhiltnis 1,37 : 1)
DIN 15 502 Blatt 2 (Bildseiten-Verhiltnis 1,33 : 1)
DIN 15 545 (Bildseiten-Verhiltnis 1,66 : 1)

b) Verkleinerungskopien auf Film 16 mm nach
DIN 15 602 Blatt 1 (Bildseiten- Verhiltnis 1,37 : 1)
DIN 15 602 Blatt 2 (Bildseiten-Verhiltnis 1,33 : 1)
c) Verkleinerungskopien auf Film 8 mm nach
DIN 15 852 Blatt 1 (Bildseiten-Verhiltnis 1,375 : 1)
d) Verkleinerungskopien auf Film 8 mm Type S nach
DIN 15 852 Blatt 3 (Bildseiten- Verhiltnis 1,375 : 1)
Hierbei ist das Herstellen von Verkleinerungskopien so-

wohl auf S c hrit tkopiermaschinen als auch auf
Durchla ufkopiermaschinen moglich,

1) Nach DIN 15 501
Nach DIN 15 601
Nach DIN 15 851 Blatt 1
Nach DIN 15 851 Blatt 3

Fortsetzung Seite 2 bis 6
Erlauterungen Seite 3

Fachnormenausschuf Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Alleinverkauf der Normblitter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und KéIn
9.72
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Bild 1. Bildgrofe der Aufnahme

3. Rohmaterial

Fiir die Aufnahme wird Rohfilm nach DIN 15 501 ver-
wendet,

4. EinfluB3faktoren auf die Bildgrofie

Der Abstand von der Filmebene bis zum Bildfenster und
die Wirkung der verwendeten Objektive sind bei der Fest-
legung der Abmessungen der mechanischen Kamera-
fensterbegrenzungen zu beachten.

5. Sucherbild
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Bild 2. Sucherbild

5.1. Die duB3eren Begrenzungslinien kennzeichnen die
BildgroBe der Aufnahme, sie entsprechen den Abmessungen
18,7 mm X 24,5 mm auf dem Film nach Abschnitt 2.

5.2. Das horizontale Linienpaar a stellt die obere und
untere Begrenzung fiir 35-mm-Normalbildwiedergabe dar;
es entspricht zusammen mit der vertikalen Linie ¢ den
Abmessungen 16 mm x 22 mm nach DIN 15 502 Blatt 1.

*) Bildgrofe der Aufnahme und Mitte Kamerafenster
nach DIN 15 502 Blatt 1
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5.3. Das horizontale Linienpaar b stellt die obere und
untere Begrenzung fiir 35-mm-Breitwandbildwiedergabe
dar; es entspricht zusammen mit der vertikalen Linie ¢
den Abmessungen fiir Breitwandvorfiihrung nach

DIN 15 545.

5.4. Das horizontale Linienpaar b grenzt in Verbindung
mit der vertikalen Linie ¢ die GroRe des bildwichtigen
Teils nach Abschnitt 5.5 ein und bestimmt auch seine
Lage im Bildfeld.

5.5. Der bildwichtige Teil ist bei der Aufnahme diejenige
Fliche, in der alle gewiinschten Informationen unter-
gebracht werden miissen, um bei Ubertragungsarbeiten
(wie z. B. beim Kopieren oder bei der Projektion) stets
den vollen Informationsgehalt fiir die Bildiibertragung
zur Verfligung zu haben.

5.6. Sollen die aufgenommenen Filme sowohl fiir Normal-
als auch fiir Breitwandprojektion verwendbar und dariiber
hinaus fiir das Herstellen von Kopien auf Schritt- und
Durchlaufkopiermaschinen geeignet sein, so ist der bild-
wichtige Teil im Sucherbild durch die Begrenzungs-

linien b und ¢ zu kennzeichnen.

Bei Kameras, die nur zur Aufnahme von Filmen mit einer
Bildgroge fiir universelle Kopierzwecke benutzt werden,
kann das horizontale Linienpaar a wegfallen.

6. Titelfeld

Das Titelfeld soll die Gewidhr geben, da bei Titeln,
zeichnerischen Darstellungen und dhnlichen Einstellungen
keine Beschneidung des Dargestellten eintritt.

Im Sucherbild von Trickkameras miissen deshalb durch
entsprechende Begrenzungslinien die in Abschnitt 6.1
angegebenen Mafe fiir das Titelfeld beriicksichtigt werden.
Anmerkung: Diese Begrenzungslinien sind nicht
identisch mit den Begrenzungslinien nach Abschnitt 5,

da das Titelfeld stets kleiner als die BildgroBe der Auf-
nahme ist.

6.1. Fiir das Titelfeld zum Herstellen von Kontaktkopien
auf Film 35 mm und zum Herstellen von Verkleinerungs-
kopien mit Schrittkopiermaschinen sind seine
Abmessungen und seine Lage im Bildfeld aus DIN 15 502
Blatt 1 zu entnehmen. Wenn beabsichtigt ist, die Kopien
auf Bildwinden mit hoherem Bildwand-Seitenverhiiltnis
—2z. B. 1,66 : 1 — vorzufiihren, werden Teile des Bildes
abgeschnitten. Damit wenigstens Titel, Inserts und
Untertitelungen ohne Verlust vorgefiihrt werden konnen,
wird empfohlen, das Ma8 fiir die Hohe des Titelfeldes
von 14 mm (GroBtmaf) auf 11,2 mm (entspricht der
Titelfeldhohe nach DIN 15 545 fiir ein Bildseiten-
Verhiltnis von 1,66 : 1) zu reduzieren.

Uber Titelfeld und bildwichtigen Teil von Filmen fiir
Fernsehzwecke siehe DIN 15 502 Blatt 2.

6.2. Sollen vom 35-mm-Original-Negativ ausschlielich
Verkleinerungskopien nach dem Durchlaufverfahren
hergestellt werden, sind fiir das Titelfeld zum Herstellen
von Verkleinerungskopien mit Durchlaufkopier-
maschinen die Abmessungen 21 mm max. X 16,3 mm
max. zu verwenden, welche symmetrisch in beiden
Richtungen zur Bildgr6Re der Aufnahme

(24,5 mm x 18,7 mm) liegen miissen.
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