DK 778.588.2 : 771.531.351 DEUTSCHE NORM Mai 1983

Film 35 mm DI—N
BildgroBen —A1A
Kopierfenster fur Kontaktkopien 1 5 502
Bildseiten-Verhaltnis 1,37 : 1 und 1,33 : 1 Teil 5
Film 35 mm; printing aperture, aspect ratio 1,37 : 1and 1,33 : 1 Ersatz fiir Ausgabe 02.70

Film 35 mm; fenétre de tirage, format de projection 1,37 : 1 et 1,33 : 1

Mafle in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Kopierfenster von Film-Kopiermaschinen fiir die Herstellung von Kontaktkopien
von nicht-anamorphotischen Bildaufnahmen auf Film 35 mm bei einem Bildseiten-Verhaltnis von
1,37 : 1 fir Filmtheaterzwecke nach DIN 15502 Teil 1 und bei einem Bildseiten-Verhaltnis von
1,33 : 1 fir Fernsehzwecke nach DIN 15 502 Teil 2. Im Gegensatz zu den genannten Normen werden
in dieser Norm nicht die ausnutzbare Bildgroe auf dem Film, sondern die mechanischen MaRe des
Kopierfensters festgelegt.

2 MaRe, Bezeichnung
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2 Mitte
Kopierfenster

Bezugskante

Bezeichnung eines Kopierfensters fir Film-Kopiermaschinen fiir Film 35 mm (35) zum Kopieren von
Duplikat-Negativen (N):

Kopierfenster DIN 15 502 — 35 N

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Kopierfenster b h
zul. Abw. zul. Abw.
fiir Kopien und Duplikat-Positive (P) 224 iy 19,2 o4
fiir Duplikat-Negative (N) 219 * 045 15,9 *005

3 Einflufaktoren auf die GroBe des Kopierfensters

Bei der Bearbeitung von Filmen miissen oft Duplikat-Negative hergestellt werden. Um Stérungen beim
mehrfachen Kopieren — verursacht durch Bildstrichverschiebungen auf dem Original-Negativ — zu ver-
meiden, weisen Kopierfenster bei der Duplikat-Negativherstellung kleinere MaRe als Kopierfenster fiir
das Kontaktkopieren vom Original-Negativ zur Fertigung von Theaterkopien oder Fernsehkopien
bzw. Duplikat-(Zwischen-)Positiven auf.

*) Siehe Erlauterungen
Fortsetzung Seite 2

Normenausschull Kinotechnik fir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 15502 Teil 5

Zitierte Normen

DIN 7184 Teil1 Form-und Lagetoleranzen; Begriffe, Zeichnungseintragungen

DIN 15502 Teil 1 Film 35 mm; BildgroRen, Aufnahme und Wiedergabe, Bildseiten-Verhaltnis 1,37 : 1
DIN 15502 Teil 2 Film 35 mm; BildgroRen, Wiedergabe fiir Fernsehzwecke, Bildseiten-Verhaltnis 1,33 : 1

Weitere Normen

DIN 15502 Teil 3 Film 35 mm; BildgréBen, BildgréRe der Aufnahme fiir universelle Kopierzwecke, Bildseiten-Verhalt-
nis 1,37 : 1

DIN 15 546 Film 35 mm; BildgroBen, Aufnahme und Wiedergabe, Anamorphotisches Verfahren, Bildwand-Sei-
tenverhaltnis 2,35 : 1

DIN 15602 Teil 6 Film 16 mm; BildgroBen, Optisches Verkleinerungskopieren, Grundgréfen, EinfluRfaktoren, Abbil-
dungsmalRstab

Friihere Ausgaben
DIN 15 502 Teil 5: 02.70

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Februar 1970 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Lage-Abweichungen aufgenommen

b) Normbezeichnung aufgenommen

¢} Norm redaktionell Gberarbeitet.

Erlduterungen
Zu Abschnitt 2 MaRe:
Fir die Lage des Kopierfensters ist in Anwendungvon DIN 7184 Teil 1 eine Positionstoleranz festgelegt. Die Eintragung

(01 im Bild bedeutet, dal die senkrechte Mittellinie des Kopierfensters in ihrem Abstand zur Bezugskante
um max. 0,05 mm nach rechts oder links vom theoretischen MaR [18,75| abweichen darf.

Internationale Patentklassifikation
G 03B 27/46
G 03B 27/52
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