DK 778.53 : 771.531.351 : 77.068.2 DEUTSCHE NORM Mai 1982

Film 35 mm DIN

BildgroBen =

Aufnahme und Wiedergabe von Stummfilmen 1 5 2
Bildseiten-Verhéltnis 1,33 : 1 e
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Film 35 mm: image produced by camera aperture and projected image area, aspect ratio 1,33 : 1
Film 35 mm; image enregistrée dans la caméra et champ d’image projetée, format de projection 1,33 : 1

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir nicht-anamorphotische Bildaufnahme und -wiedergabe auf Film 356 mm bei einem Bildseiten-Ver-
haltnis von 1,33 : 1 (fiir Stummfilm, z. B. in der Réntgenkinematographie und in anderen Bereichen der allgemeinen
Kinematographie). In dieser Norm sind nicht die mechanischen Begrenzungen des Bildfensters der Kamera- bzw. des

=1 Projektors festgelegt, da deren MaRe von der Gerétebauart abhéngen. Statt dessen ist in der vorliegenden Norm die aus-
S| nutzbare BildgroRe auf dem Film festgelegt worden.
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S| Bezeichnung der BildgréRe der Aufnahme (A) auf Stummfilm (S):

<

BildgroRe DIN 15 502 — AS

3 Filmmaterial
Es ist fiir die Aufnahme und Wiedergabe Rohfilm, Lochform N bzw. P nach DIN 15 501 zu verwenden.

*) BezugsmaR, siehe Erlauterungen.
**) Siehe Erlauterungen.
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4 EinfluRfaktoren auf die Bildgrofie

Der Abstand von der Filmebene bis zum Bildfenster der Aufnahme oder der Wiedergabe, die Wirkung der verwendeten
Objektive und beim Bildfenster des Projektors auch die der Beleuchtungsoptik, sind bei der Festlegung der MaRe der mecha-
nischen Begrenzungen des Bildfensters der Kamera- bzw. des Projektors zu beachten (siehe Bilder).

5 Winkelfehler
5.1 Der Winkel zwischen den vertikalen Bildkanten und den Kanten des Films in Normallage soil 0° + 30’ betragen.
5.2 Der Winkel zwischen den horizontalen Bildkanten und den Kanten des Films in Normallage soll 90° + 30’ betragen.

6 Sucherbild

Im Sucherbild der Kamera miissen die MaBe des Projektorfensters bzw. der Fernsehabtastung erkennbar sein. Die MaRe
des Umfeldes missen mindestens den MaRen des Kamerafensters entsprechen, sie bediirfen keiner besonderen Festlegung.

Zitierte Normen
DIN 15 501 Film 35 mm; Rohfilm, Lochformen, Male, Verwendung

Weitere Normen

DIN 7184 Teil 1 Form- und Lagetoleranzen; Begriffe, Zeichnungseintragungen

DIN 15 502 Teit T Film 35 mm; BildgroRen, Aufnahme und Wiedergabe, Bildseiten-Verhaltnis 1,37 : 1
DIN 15502 Teil 2 Film 35 mm; BildgroRen, Wiedergabe fiir Fernsehzwecke, Bildseiten-Verhaltnis 1,33: 1

DIN 15502 Teil 3 Film 35 mm; BildgréRen, BildgroBe der Aufnahme fiir universelle Kopierzwecke, Bildseiten-Ver-
haltnis 1,37 : 1

DIN 15502 Teil 5 Film 35 mm; BildgroBen, Kopierfenster fir Kontaktkopien, Bildseiten-Verhaltnis 1,37 : 1 und 1,33:1

DIN 15 545 Film 35 mm; BildgroRen, Wiedergabe, Bildseiten-Verhaltnis 1,66 : 1

DIN 15 546 Fitm 35 mm; BildgréBen, Aufnahme und Wiedergabe, Anamorphotisches Verfahren, Bildwand-Seiten-
verhaltnis 2,35 : 1

DIN 15598 Teil 1 Film 35 mm; Start- und Endband fiir Direktprojektion

DIN 15602 Teil 6 Film 16 mm; Bildgr6Ren, Optisches Verkleinerungskopieren, GrundgroRen, EinfluRfaktoren, Ver-
kleinerungsfaktor

Erlauterungen
Zu Abschnitt 1 ,,Anwendungsbereich’:

Diese Norm gilt fir die Aufnahme und Wiedergabe von Stummfilmen; sie wurde erstmals im Jahre 1922 herausgegeben.
Die Bildgr6Re fir Stummfilm trat im Zuge der Tonfilmentwicklung (um 1930) zunichst etwas zuriick, hat aber heute im
Rahmen universeller Anwendung der Kinematographie (z. B. in der Réntgentechnik) erhéhte Bedeutung.

Zu Abschnitt 2 ,,MaRe’“:

Bildmittenversatz:

Die horizontale Bildmitte soll bei der Aufnahme und beim Kopieren mit der Stegmitte der Perforationslochreihe zusam-
menfallen. Die Symmetrietoleranz (sieche DIN 7184 Teil 1) betragt 0,12 mm bei der Aufnahme (dies entspricht einem zu-
lassigen Bildmittenversatz von 0,06 mm). Bei der Wiedergabe erhoht sich die zugelassene Symmetrietoleranz auf 0,15 mm,
da der EinfluR der Folgeprozesse zu beriicksichtigen ist.

Die zulassigen Abweichungen fir den Rohfilm nach DIN 15 501 sind darin bereits enthaiten, die fir den Perforationsloch-
abstand £ 0,01 mm betragen.

Der Bildmittenversatz spielt insbesondere beim Verkleinerungskopieren eine wesentliche Rolle (siche auch DIN 15 602
Teil 6).

Kopien werden so hergestellt, dal selbst dann, wenn sie von einem Duplikat-Negativ gefertigt werden (siehe DIN 15 502
Teil 5), beim Einhalten der festgelegten zuldssigen Abweichungen fiir die Aufnahme bei der Wledergabe keine Schwierig-
keiten auftreten, zumal die Filmprojektoren eine Bildhohenversteilung besitzen.

Bezugsmah fiir die Filmbreite:

Die Filmbreite fiir Film 35 mm ist mit 34,97 mm angegeben. Dieses MaR ist in Ubereinstimmung mit 1ISO/TC 36 (Kine-
matographie) ein BezugsmaR ohne zulassige Abweichungen. (Nach den Beschliissen von 1SO/TC 36 gibt es nurnoch eine
gemeinsame Bezugskante fiir Bild und Ton. Diese muR nicht mitder Anlagekante fiir den Ton iibereinstimmen.)
Die Umrechnung der MaRe von der Bezugskante auf die andere Filmkante wird durch das neu eingefiihrte BezugsmaR er-
leichtert.

In Zukunft werden in allen Normen iber BildgroRen, Tonspurlagen usw. alle Filmbreiten nur noch als Bezugsmal ange-
geben.

Eine Angabe der zuldssigen Abweichungen fiir die Filmbreite wird kiinftig nur in den Normen fiir Rohfilm angegeben.
Diese Norm war als Norm-Entwurf DIN 15 502 Teil 100 veroffentlicht.
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