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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Tonspurlage, Spaltbild, Laufrichtung
und Schichtlage von monophonen und stereophonen
Tonfilmen 35 mm (Filmkopien fiir Wiedergabe und
Negativfilm fiir Tonaufnahmen).

2 Schichtlage

Bei der Wiedergabe eines Films — wie im Bild darge-
stellt — liegt die Schichtseite dem Betrachter zugewandt.
Bei Negativfilmen fiir Tonaufnahme ist die Schichtseite
vom Betrachter abgewandt 1).

3 Rohfilm

Fur die Aufzeichnung nach dieser Norm wird Rohfilm
nach DIN 15501 Lochform P fiir Filmkopien und Loch-
form N fiir Negativfilm verwendet. Das Rohfilmmaterial
muf Sicherheits-Kinefilm nach DIN 15551 Teil 1 sein.

4 MaRe, Bezeichnung

Die MaRe gelten fir den Film unmittelbar nach dem Ent-
wickeln und Trocknen.

Einzelheit X
i l ’

i
00539 Trennspur Stereo
09755 linker Kanal Stereo
:1[0,97_8,05 rechter Kanal Stereo

1) Siehe Erlauterungen

2) Die Kopierspurbreite ist iblicherweise groRer als die
Tonspurbreite, wegen des meist vorhandenen schwar-
zen Tonspurrandes.

3) Uber Vollaussteuerung siehe DIN 15507.

Film 35 mm; photographic sound record, track position and slit image
Film 35 mm; piste de son optique, empattement de la piste et image de fente

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen
Normen 1SO 70 — 1981, 1SO 2939 — 1975 und 1SO 7343 — 1983, siehe Erlauterungen.

MaRe in mm

‘Bezeichnung einer monophonen Lichttonaufnahme (M)

NormenausschuR Bild und Film (photokinonorm) im DIN Deutsches institut fiir Normung e.V.
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Laufrichtung

in Einzacken- oder Doppelzackenschrift (A) auf Film
35 mm nach den Festlegungen dieser Norm:

Aufzeichnung DIN 15503 — M — A 35

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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5 Spaltwinkel der Lichttonspur

Die Lichttonspur entspricht einem Spaltwinkel von 90°
mit Grenzabweichungen von = 5’,

6 Bildfrequenz und Laufgeschwindigkeit
bei Aufnahme und Wiedergabe

Entspricht DIN 15557.

7 Bild-Ton-Abstand

Die Lichttonaufzeichnung hat nach DiN 15940 auf dem
Bild-Tonfilm zur zugeordneten Bildfeldmitte einen Vor-
lauf von (21 = 0,5) Bildfeldern.

7.1 Wenn im Tonfilmprojektor fiir den Filmweg der
Abstand zwischen Bildfenstermitte und Lichttonabtast-

stelle 21 Bildfelder betragt, so sind Bild und Ton in
Synchronismus in Bildwandebene (Anwendung z.B.
beim Fernsehfilmabtaster, fur Tonfilmschneidetische, fur
die Tonfilmwiedergabe in Unterrichtsrdumen).

7.2 Wenn im Tonfilmprojektor der Abstand zwischen
Bildfenstermitte und Lichttonabtaststelle 20 Bildfelder
betragt, so sind Bild und Ton in Synchronismus fiir einen
Beobachter, der etwa 15 m vom Lautsprecher entfernt
ist (Anwendung im Filmtheater).

8 Bildteil und Lichtton-Abtastgerite

Der Bildteil von Bild-Tonfilmen nach dieser Norm ent-
spricht DIN 15502 Teil 1 oder DIN 156502 Teil 2,
DIN 15545 oder DIN 15546. Fir die Tonwiedergabe
sind Lichttonabtastgerate nach DIN 15 566 zu verwenden.

Zitierte Normen
DIN 15501

DIN 15502 Teil 1
DIN 15502 Teil 2

Film 35 mm; Rohfilm; Lochformen, MalRe, Verwendung
Film 35 mm; BildgréRen; Aufnahme und Wiedergabe, Bildseiten-Verhaltnis 1,37 : 1
Film 35 mm; BildgroRen; Wiedergabe fiir Fernsehzwecke, Bildseiten-Verhaltnis 1,33 : 1

DIN 15507 Film 35 mm; Aussteuerung und Vollaussteuerung der Lichttonaufzeichnung bei Tonfilmen; Defini-
tion und Richtlinien fiir die Messung

DIN 15545 Film 35 mm; BildgroRen; Wiedergabe, Bildseiten-Verhaltnis 1,66 : 1

DIN 15546 Film 35 mm; BildgroBen; Aufnahme und Wiedergabe, Anamorphotisches Verfahren, Bildwand-

Seitenverhaltnis 2,35 : 1

DIN 15551 Teil 1 Strahlungsempfindliche Filme; Sicherheitsfilm, Begriffe, Anforderungen, Prifung

DIN 15566 Lichttonfiim 35 mm; Lichtton-Abtastgerate; Anforderungen und Angaben fir die Messung
DIN 15577 Bildfrequenz und Laufgeschwindigkeit von Kinefilmen bei Aufnahme und Wiedergabe
DIN 15940 Bild-Ton-Abstande auf Tonfilmen und an Tonfilmgeraten

Weitere Normen

DIN 15506 Teil 1
DIN 15506 Teil 2
DIN 15506 Teil 3
DIN 15506 Teil 4
DIN 15506 Teil 5
DIN 15506 Teil 7
DIN 15506 Teil 8
DIN 15506 Teil 9
DIN 15506 Teil 11

Film 35 mm; Prif-
Film 35 mm; Prif-
Film 35 mm; Priif-
Film 35 mm; Prif-
Film 35 mm; Prif-
Film 35 mm; Priif-
Film 35 mm; Prif-
Film 35 mm; Prif-
Film 35 mm; Praf-

und MeRfilme; Bild-Testfilm

und MeRfilme; Tonspaltlage-Testfilm

und Meffilme; Lichtton-Frequenz-MeRfilm

und MeRfilme; Spaltbild-MeRfilm

und MeRfilme; Lichtton-Pegelfilm

und MeRfilme; Lichtton-Azimutfilm

und Meffilme; Lichtton-GleichlaufmeRfilm

und MeRfilme; Einstellfilm aus Stahl

und MeRfilme; Magnettonpegelfilme, vierkanalig

DIN 15506 Teil 12 Film 35 mm; Prif- und MeBfilme; Magnetton-Gleichlaufmef3filme fiir Bildpositiv mit Magnetton-
streifen

DIN 45401 Akustik, Elektroakustik; Normfrequenzen fir akustische Messungen

Friihere Ausgaben

DIN KIN 16: 04.33

DIN KIN 3503 = DIN 15503: 04.39

DIN KIN 17: 04.33

DIN KIN 3505 = DIN 15505: 04.39

DIN 15503: 12.59, 02.63, 08.68, 12.76, 01.78

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Festlegungen um die stereophone Lichttonaufnahme erweitert.

b) Zusammenhang mit ISO 7343 — 1983 aufgenommen.

c) Bezeichnung geandert.

d) Norm redaktionell iberarbeitet.
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