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Film 35mm
Wiedergabespulen 1
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Film 35 mm; motion-picture projection reels Ersatz fir

Film 35 mm; bobines de projection pour film cinématographique Ausgabe 08.73

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fur die Wiedergabespulen fir Film 35 mm nach DIN 15 501.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Gestaltung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

dargestelit ist Form A

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bild 1. Wiedergabespule 229401

Bezeichnung einer Wiedergabespule (P) mit einem Spulenflanschdurchmesser von d; = 538 mm und einem Spulenkern-
durchmesser dy, = 150 mm, Form A:

Wiedergabespule DIN 15521 — P538 — 150 — A

1) Es miissen mindestens zwei Locher mit dem Durchmesser (6,1 +8'1) mm vorhanden sein. Die Locher kdnnen auch in
radialer Richtung als Langlécher ausgefiihrt werden, wie in Form B dargestellt. Die Lécher dienen zur Aufnahme des
Mitnehmerstiftes am Projektor.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Documents
gl;%igverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbM, Berlin 30 ‘D/f:l 15 550%”’9@5 SEFE’IW % ub

Vertr.-Nr. 0006

Full document details: DIN 15521:1982-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-15521-1982-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-15521-1982-07

Seite 2 DIN 15521

Als Spulenflanschdurchmesser d; und Spulenkerndurch-
messer d, kdnnen die Werte nach Tabelle 1 verwendet
werden.

Tabelle 1.

di*3 380 440 538 600 650 850 910

do *3 50 127 145 150 200 280

Andere MaBe nur nach Vereinbarung.

Die Zuordnung von Spulenflanschdurchmesser und Spu-
lenkerndurchmesser bestimmt das Fassungsvermogen der
Wiedergabespule (sieche Abschnitt 4). Fur Filmprojektoren
mit Aufwickelfriktionen mit konstantem Drehmoment wird
empfohlen, das Verhaltnis zwischen Spulenflansch- und
Spulenkerndurchmesser nicht gréBer als dqi/dy, = 4,5 zu
wéhlen.

AuBenmaBe und Toleranzen der Wiedergabespulen, in
Funktion vom Spulenflanschdurchmesser, sind in Tabelle 2
angegeben.

AnschluBmaB am Projektor:

Wellendurchmesser (9_8,035) mm fiir Wiedergabespule
Form A

Wellendurchmesser (12,7 _8'035) mm fir Wiedergabespule
Form B
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Bild 2. GrenzmaBe unter Einbeziehung des Planlaufs

Tabelle 2. AuBenmaBe und Toleranzen

Spulenflanschdurchmesser | a b, b, c
di*3 max. | max. | max. | max.
380 50 54 4,5
440 1 51 56 55
538 53 59 7
600 2 55 62 8,5
650 56 64 9,5
850 58 66 10
910 ° 60 68 10

Die Angaben in Bild 1 und Bild 2 sowie in Tabelle 2 gelten
flr die Spuienhersteller. Die Projektorenhersteller miissen
den Wiedergabespulen einen entsprechenden Freiraum
zur Verfligung stellen. Die MaBe 37 mm min. und b, dienen
zur Priifung und sind funktionswichtig.

3 Werkstoff und Ausfiihrung
Nach Vereinbarung

4 Fassungsvermogen [
der Wiedergabespulen [1]

Beziiglich der Filmdicke besteht durch die Einfiihrung
neuer Schichttrdger keine anndhernde Einheitlichkeit
mehr. AuBerdem sind die unter Umstéanden aufgetragenen
Magnettonstreifen von unterschiedlicher Starke.

Das Fassungsvermogen ist ferner davon abhéngig, mit
welchem Filmzug der Filmprojektor arbeitet, von der Plan-
lage des Films und der Anzahl und Beschaffenheit der
Klebestellen in den Filmrollen.

Bei der Berechnung des Fassungsvermodgens der Wieder-
gabespule kann nur von einer festen Filmwicklung aus-
gegangen werden. Um die in der Praxis bestehenden un-
glinstigeren Verhaltnisse zu beriicksichtigen, wird fiir die
Rechnung ein geringerer Rollendurchmesser als der Min-
destdurchmesser des jeweiligen Spuienflansches zu-
grunde gelegt. Mit wachsendem Durchmesser muB die
Differenz x zwischen Spulenfianschdurchmesser d; und
dem Durchmesser fiir die Berechnung zunehmen. Es wurde
der in der Tabelle 3 angegebene Durchmesser dj fiir die
einzelnen Spulenflanschdurchmesser ermittelt.

Tabelle 3.

a1 min x dz=dimin—x

380 372
8

440 432

538 10 528

600 588
12

650 638

850 836
14

910 896

Das Fassungsvermdégen I in m (siehe Tabelle 4) ist nach
der Formel zu berechnen:

_ (d32 - d% max) * T
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