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DEUTSCHE NORMEN
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Kerne fur Kinefilm und Magnetfilm

Filmkerne

Zwischenkern
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1.1 Filmkerne

DIN KIN 3531 = DIN 15 531: 12.38, 9.59, 5.68

DIN KIN 1631 = DIN 15 631: 12.38
DIN KIN 831 = DIN 15 831: 12.38

Friihere Ausgaben:

Cores for motion-picture and magnetic film

1 MaBe, Bezeichnung

Noyaux pour films cinématographiques et magnétiques

MaBe in mm

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen internationalen
Norm ISO 1039-1975 siehe Erlduterungen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bezeichnung
zul. zul.
Abw. Abw.
Filmkern 8 X 50 DIN 15 531 7.9 50 05
Filmkern 16 X 50 DIN 15 531 15,9 50 05
Filmkern 16 X 75 DIN 15 531 15,9 s 75 +2
Filmkern 16 X 100 DIN 15 531 15,9 100 +1.0
Filmkern 17,5 X 100 DIN 15 531 17,4 100 £1.0
Filmkern 32 X 50 DIN 15 531 31,9 50 05
Filmkern 35 X 50 DIN 15 531 34,9 50 +0.5
Filmkern 35 X 75 DIN 15 531 34,9 . 75 t2
-1,0
Filmkern 35 X 100 DIN 15 531 34,9 100 £10
Filmkern 65 X 75 DIN 15 531 64,9 75 t2
Filmkern 70 X 75 DIN 15 531 69,9 75 +2

ISO angeglichen. 1SO 1039-1975 in den Erlauterungen

Toleranzerweiterung aut f ?8 fur Kerne mit d = 75 mm an
aufgenommen.

Anderung Mai 1976:

Durchmesser der zugehdrigen Welle: (25,5 _8'2) mm

FachnormenausschuB Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Fortsetzung Seite 2
Eriduterungen Seite 2

Alieinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koln 1

05.76
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1.2 Zwischenkern
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Bezeichnung des Zwischenkerns von (34,9 - ?) mm (35) Lange und (25 _ 8'5) mm (25) Durchmesser:

Zwischenkern 35 X 25 DIN 15 531

Durchmesser der zugehorigen Welle: (5 _ 8'1 ) mm

2 Werkstoff und Ausfiihrung
Als Werkstoff dient Kunststoff, wenn nicht anders vereinbart.

AuBer der im Bild maslich festgelegten Mitnehmernut konnen weitere Aussparungen sowie ein oder mehrere Einfadel-

schlitze vorgesehen sein.
Die Ausfihrung ist bei Bestellung besonders zu vereinbaren.

3 Anwendungsbereich

a) bei der Auslieferung des Rohfilms

b) in Bild- und Tonaufnahmekameras

c) bei der Bearbeitung in der Kopieranstalt
d) bei der Auslieferung von Kopien

Erlduterungen

Diese Norm stimmt mit den entsprechenden MaBen der internationalen Norm ISO 1039-1975
Cinematography, Cores for motion-picture and magnetic film rolls — Dimensions
Cinématographie - Noyaux pour bobines de films cinématographiques et magnétiques -
Dimensions

Kerne fiir Kinefilm und Magnetfilm, Filmkerne, Zwischenkerne

fast voll iiberein, nur der ISO-Kern 32 X 50 weicht im MaB A (entspricht dem MaB b dieser
Norm) um —0,1 mm ab.

AuBerdem weichen die Abmessungen des Zwischenkerns von ISO 1039-1975 und
DIN 15 531 voneinander ab. Der in DIN 15 531 festgelegte Zwischenkern ist eine Hilfs-
einrichtung, um Filmkerne nach Abschnitt 1.1 auf Achsen von 55 mm Durchmesser auf-
stecken zu konnen. Der in ISO 1039-1975 festgelegte Zwischenkern wird auf Achsen mit
einem Durchmesser von 255 mm aufgesteckt und erlaubt dann das Aufstecken eines
Metallkerns mit dem AuBendurchmesser von 78 mm.

In Deutschland wird der in DIN 15531 festgelegte Zwischenkern gefertigt und auch
verwendet. Der in ISO 1039-1975 festgelegte Zwischenkern wird in Deutschiand nicht
gefertigt und auch nur selten verwendet. Aus diesem Grund wurde der in ISO 1039-1975
festgelegte Metallkern mit Federbefestigung (78 mm AuBendurchmesser) nicht in
DIN 15 531 iibernommen.
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