DK 629.4.027.43 DEUTSCHE NORM Mai 1989
Schienenfahrzeuge
Rohe Radreifen |

O
Z

Breite 138 und 143 mm
RohmafBe 1 554
Rail vehicles; Rough-rolled tyres; Width 138 mm and 143 mm, dimensions requirements Ersatz fiir Ausgabe 04.80

Véhicules ferroviaires; Bandages de roue brutes pour; Largeur 138 mm et 143 mm,
dimensions brutes

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir rohe Radreifen, die fiir die spanende Weiterverarbeitung zu fertigen Radreifen nach DIN 5574 mit Profilen
nach DIN 5573 verwendet werden.

2 MaBe, Bezeichnung

g Fehlende Toleranzangaben nach UIC 810-2.
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Bezeichnung eines rohen Radreifens Profil E mit den RohmaBen MeBkreisdurchmesser D = 1005 mm, Breite by =138 mm,
bz = 30 mm, Innendurchmesser d = 845 mm:

Roher Radreifen DIN 1554 — E 1005 x 138 - 30 x 845

*) Das Anwalzen dieser Schrage liegt im Ermessen der Radreifen-Hersteller. .
Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 1554

Die in den einzelnen Fiachern der Tabellen 1 und 2 angegebenen Zahlenwerte stellen die Gewichte der genormten Radreifen in
den zugehdrigen MeBkreisdurchmesser-, Radreifendicken- und Innendurchmesserspalten sowie den jeweiligen Profilreihen
dar. Nur diese Radreifen sollen verwendet werden. -

Die rohen Radreifen nach Tabelle 1 sind fiir Radkorper zu verwenden, deren AuBendurchmesser den UrsprungsmaBen
entsprechen.

Die rohen Radreifen nach Tabelie 2 haben kieinere innendurchmesser d und groBere Radrelfendlcken s als die rohen Radreifen
nach Tabelle 1 mit gleichem MeBkreisdurchmesser und sind fiir Radkdrper zu verwenden, deren AuBendurchmesser auf das
MindestmaB nachgearbeitet wurden und nicht mehr den UrsprungsmaBen entsprechen.

Tabelle 1. Rohe Radreifen fiir Radkérper mit AuBendurchmesser im UrsprungsmaB

MeBkreisdurchmesser D
min.

775 ’ 855 | 905 ‘ 945 ‘ (955)2) [1005\(1055)3)] 1106\(1126)4)’ 1256

Radreifendicke s
min.

Profil) | b1 | b2 65 | 80 | 65 | 85 | 55 | 80 | 70 | 65 | 55 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 8f

Innendurchmesser d
max.

645 ‘ 695 ‘ 725 ’ 685 | 795 ’ 745 | 805 | 825 | 845 ’ 795 l 845 | 895 ‘ 944 ‘ 964 ‘1094
Gewicht in kg®)

E 138 | 30 | - [285| - | - | - |260| - |224| - |265|280| - |314| - -
E 138 | 40 | - | 237 | 201 | 248 | 187 | 252 | 237 | 226 | 198 | 267 | 282 | 297 | 316 | - -
E 143 | 30 | - 242205 | - | - |288| - | - | - |273|280| - - | 330 | 371
EH |138 | 40 [181| - [203% - | - | - | - | - | - | - | - - - - -

1) Kurzzeichen der Profile nach DIN 5573,

2) Nicht fiir Neubau.

3) Nur fiir Industrie- und Werkbahnfahrzeuge.
4) Nur fiir Fahrzeuge im Braunkohlebergbau.

5) Die Bestimmungen der EBO (erhdhter Spurkranz, Profil EH) bzw. die Einschrankung der AR- und SR-MaBe nach DIN 5573
werden aus unterhaltungstechnischen Griinden schon im Neubauzustand (850 mm Durchmesser) angewendet.

6) Grenzabweichungen des Gewichts * 8% bezogen auf das Nenngewicht.

Tabelle 2. Rohe Radreifen fiir Radkorper mit nachgearbeitetem AuBendurchmesser

MeBkreisdurchmesser D
min.

775 ‘ 855 \ 905 | 945 | (955)2) [1005!(1055)3)‘ 1106‘(1126)4)‘ 1256

Radreifendicke s
min.

Profil') | b1 | b2 69‘84‘69’89‘59‘84‘74[69[59‘84‘84‘ 84 ‘85[85‘85

Innendurchmesser d
max.

637 ‘ 687 ‘ 717 ‘ 677 ] 787 ‘ 737 | 797 | 817 ‘ 837 ‘ 787 ‘ 837 ‘ 887 ’ 936 ‘ 956 ‘1086
Gewicht in kg®)

E 138 | 30 - 244 | 209 | - - 260 | - 236 | - 276 | 291 - 326 - -
E 138 | 40 - 246 | 210 | 257 | 197 | 262 | 248 | 237 | 209 | 278 | 293 | 309 | 329 - -
E 143 | 30 - 252 - - - 268 | - - - 284 | 301 - - 343 | 386
EH 138 | 40 | 189 | - | 213%)| - - - - - - - - - - - -

1) bis ©) siehe Tabelle 1.
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