DK 778.5653.2 : 771.5631.351 DEUTSCHE NORMEN Mirz 1972

Film 35 mm ——
BildgroRen DIN
Wiedergabe
Bildseiten-Verhaltnis 1,66: 1 15545

Film 35 mm, projected image area, aspect ratio 1,66 : 1
Film 35 mm, champ d’image projetée, format de projection 1,66 : 1

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardisation (ISO) herausgegebenen Empfehlung
ISO/R 358-1963 und weiteren in Vorbereitung befindlichen ISO-Empfehlungen, siehe Erlauterungen.

Mafe in mm

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir die BildgroBe der Aufnahme 1,37 : 1 nach DIN 15 502 Blatt 1 und fiir die Wiedergabe mit einem
Seitenverhéltnis von 1,66 : 1 zur Breitwandvorfithrung durch Bildfeldabdeckung.

Unter Breitwandverfahren durch Bildfeldabdeckung wird ein nicht anamorphotisches, d. h. verzerrungsfreies Wieder-
gabeverfahren verstanden, bei dem die Hohe des Bildes verringert und damit das Seitenverhiltnis auf der Bildwand
verdndert wird. Um den dadurch entstandenen Verlust an Bildhohe auszugleichen, werden Projektionsobjektive
kiirzerer Brennweite als bei der Normalbildwiedergabe verwendet.

In dieser Norm sind nicht die mechanischen Kamera- bzw. Projektorfensterbegrenzungen festgelegt, da deren
Abmessungen von der Geritebauart abhingen. Statt dessen ist in der vorliegenden Norm die ausnutzbare Bildgrofe
auf dem Film festgelegt worden.

Friihere Ausgaben:
10.58, 1.65, 1.68

3. Rohmaterial

Fiir die Aufnahme wird Film mit Perforation Lochform N nach DIN 15 501 verwendet, wihrend bei der Wiedergabe
auch Film mit Kleinlochperforation Lochform CSA nach DIN 15 501, wie in der Darstellung gezeigt, neben Film mit
Perforation Lochform P nach DIN 15 501 verwendet wird.

R
£
g
£ 5 £
H Y .
2 2. Male Aufnahme \ 2 Wiedergabe E
g Bildgrofle nach | N Bildgrafe nach g \
3 DIN 15502 Blatt1 | § Says 2| DIN15502 Blatt] ¢3 0 &, 2
EE [4] &© S SIS (4] & 2
EEM : emzm 2§ Fegl 3
E © 5 oy 3
: O¢ ~ 4 O3 0 ¢ = 0|3
3 - = SEETR =05
S - 2099 ——=
— Mitte = | B o SIS0 Mitte
& Kamera— — ~ i Projektor-
E fenster o hd 0 o~ 7 = fenster
g 9' (] a ——— O
2 Begrenzung - 'M Bezugskante
E fir den
g b/ldW/chngn ) O ‘—’8/ 75 tqos_—
53 Teil -
'3 O Begrenzung fir die
2 nutzbare Bildfldche Bild 2.
5 O
S Titelfeld / ™ Bezugskante
.S |
= .
; Blld 1. __’8'751-0'05 .
E
z
G
z

4. EinfluBfaktoren auf die BildgroBe

Der Abstand von der Filmebene bis zum Fenster, die Wirkung der verwendeten Objektive und beim Projektorfenster
auch die der Beleuchtungsoptik, sind bei der Festlegung der GroRe der mechanischen Kamera- bzw. Projektorfenster-
begrenzungen zu beachten (siehe Bilder).

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

Bildmittenversatz als Symmetrietoleranz festgelegt

Anderung Mirz 1972:
(siehe auch Abschnitt 7).

Fachnormenausschu Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im Deutschen Normenausschu® (DNA)
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5. Sucherbild

Im Sucherbild der Kamera miissen die Abmessungen des
Projektorfensters und Fernsehabtasters erkennbar sein;
die Abmessungen des Umfeldes miissen mindestens den
Abmessungen des Kamerafensters entsprechen, sie
bediirfen keiner besonderen Festlegung.

6. Titelfeld

Wenn beabsichtigt ist, Filme mit einem vorgenannten
Bildseiten-Verhiltnis auf Bildwédnden mit hoherem
Bildseiten-Verhaltnis — z. B. 1,85 : 1 — vorzufiihren,
werden Teile des Bildes abgeschnitten.

Damit wenigstens Titel, Inserts und Untertitelungen

ohne Verlust vorgefiihrt werden konnen, wird empfohlen,
das Maf fiir die Hohe des Titelfeldes von 11,2 mm
(entspricht der Titelfeldhohe dieser Norm fiir ein
Bildseiten-Verhiltnis von 1,66 : 1) auf 10 mm (als
Titelfeldhéhe fiir ein Bildseiten-Verhiltnis von 1,85 : 1)
zu reduzieren.

Hinweise auf weitere Normen

7. Bildmittenversatz

Die horizontale Bildmitte soll bei der Aufnahme und

beim Kopieren mit der Stegmitte der Perforationsloch-
reihe zusammenfallen. Die Symmetrietoleranz (siche

DIN 7184 Blatt 2, z. Z. noch Entwurf) betragt 0,12 mm
(dies entspricht einer zulissigen Mittigkeitsabweichung
von 0,06 mm bei der Aufnahme). Bei der Wiedergabe
erhoht sich die zugelassene Symmetrietoleranz auf 0,15 mm,
da der Einflu der Folgeprozesse zu beriicksichtigen ist.
Die zuldssige Abweichung fiir den Rohfilm nach

DIN 15501 ist darin bereits enthalten, die fiir den Loch-
abstand + 0,01 mm betragt.

Der Bildmittenversatz spielt insbesondere beim
Verkleinerungskopieren eine wesentliche Rolle (siehe auch
DIN 15602 Blatt 6).

Kopien werden so hergestelit, dal selbst dann, wenn sie
von einem Duplikatnegativ gezogen werden (siehe

DIN 15 502 Blatt 5), beim Einhalten der festgelegten
zuliissigen Abweichung fiir die Aufnahme beim Projizieren
keine Schwierigkeiten auftreten, zumal die Bildwerfer eine
Bildhohenverstellung besitzen.

Film 35 mm, Bildgréen, Aufnahme und Wiedergabe, Bildseiten-Verhiltnis 1,37 : 1 und 1,33 : 1 siehe DIN 15 502 Blatt 1
Film 35 mm, Bildgroen, Wiedergabe fiir Fernsehzwecke siehe DIN 15 502 Blatt 2
Film 35 mm, BildgréBen, BildgroBe der Aufnahme fiir universelle Kopierzwecke, Bildseiten-Verhiltnis 1,37 : 1

siehe DIN 15 502 Blatt 3 (z. Z. noch Entwurf)

Film 35 mm, BildgroBen, Kopierfenster fiir Kontaktkopien, Bildseiten-Verhéltnis 1,37 : 1und 1,33 : 1

siehe auch DIN 15 502 Blatt 5

Film 35 mm, Bildgréfen, Aufnahme und Wiedergabe, Anamorphotisches Verfahren, Bildwand-Seitenverhiitnis 2,35 : 1

siehe DIN 15 546

Film 35 mm, Startbdnder und Endband fiir Theaterkopien siehe DIN 15 598
Film 35 mm, Rohfilm, Lochformen, Mae, Verwendung siehe DIN 15 501

Erliuterungen

Diese Norm stimmt nicht iiberein mit der ISO-Empfehlung ISO/R 358-1963:

Maximum aspect ratio of projector aperture for projection of 35 mm non-anamorphotic
motion-picture films

Allongement maximal de la fenétre du projecteur pour projection sans anamorphose de
films 35 mm

Film 35 mm, maximales Bildseiten-Verhiitnis fiir nicht-anamorphotische Projektion

Dem dazugehorenden ISO-Entwurf DR 458 (revised text) mit gleichem Titel wurde in
Deutschland nicht zugestimmt, da in diesem Entwurf und auch in der ISO-Empfehlung
ISO/R 3581963 das Bildseiten-Verhaltnis von maximal 1,85 : 1 empfohlen wird. In der
vorliegenden deutschen Norm wird nur das eine Verhiltnis von 1,66 : 1 empfohlen, wihrend
die ISO-Empfehlung ISO/R 358 mehrere Moglichkeiten zuldft.

Der letzte Stand der ISO-Arbeit neigt zu einer Neuordnung der Bildfenster. Danach sollen
kiinftig in einer Empfehlung Bildfenster der Aufnahme, in einer anderen die Bildfenster der
Wiedergabe behandelt werden, jeweils sowohl fiir nicht-anamorphotische als auch fiir
anamorphotische Verfahren,

Auf der Tagung des ISO/TC 36, London 1971 wurden mit den Resolutionen LO-68

und LO-73 die neuen ISO-Empfehlungsentwiirfe (ISO/DR) verabschiedet.
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