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: 771.531.351 DEUTSCHE NORM Oktober 1981
Film 35 mm
BildgroBen DIN

Aufnahme und Wiedergabe
Anamorphotisches Verfahren
Bildwand-Seitenverhéltnis 2,35 : 1

15 546

Ersatz fiir Ausgabe 04.72

Film 35 mm; image produced by camera aperture and projected image area,
anamorphotic method, lateral compression ratio 2 : 1 and aspect ratio 2,35: 1

Film 35 mm; image enregistrée dans la caméra et champ d‘image projetée,
méthode anamorphotique, coefficient d‘anamorphose 2 et format de projec-
tion 2,35 : 1

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (1SQ) herausgegebenen Internationalen
Normen SO 2906—-1972 und 1SO 2907 —-1972, siehe Erlauterungen.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

g Diese Norm gilt fiir anamorphotische Bildaufnahme und -wiedergabe auf Film 35 mm nach DIN 15 501. Der anamor-
2 | photische Faktor ist 2, d. h. bei der Aufnahme oder beim Kopieren wird durch ein anamorphotisches Zusatzsystem
: zum rotationssymmetrischen Grundobjektiv eine Pressung der horizontalen Bildseitenldnge auf die Halfte, bei der
= | Wiedergabe eine Dehnung auf das Zweifache, bewirkt gegeniiber der Abbildung mit dem Grundobjektiv allein (iber Bild-
@} oroRe der Wiedergabe fiir Fernsehabtastung siehe Erlauterungen). Der AbbildungsmaRstab in der Senkrechten bleibt
z fir Negativ und Positiv allein durch die Brennweite des rotationssymmetrischen Grundobjektivs bestimmt. Das Bild-
2 wand-Seitenverhiltnis, d. h. das Seitenverhaltnis des anamorphotisch gedehnten, projizierten Bildes, ist 2,35 : 1.
g In dieser Norm sind nicht die mechanischen Kamera- bzw. Projektorfensterbegrenzungen festgelegt, da deren Mafe
Z | von der Geratebauart abhadngen. Statt dessen ist in der vorliegenden Norm die ausnutzbare BildgroBe auf dem Film
2 festgelegt worden.
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Bezeichnung der BildgroRe der Aufnahme (A) auf Film 35 mm (35) fiir das anamorphotische Verfahren:
Bildgrofte DIN 15 546 — A 35

*) BezugsmaQ, siehe Erlauterungen.
Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschull Kinotechnik fir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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3 Film-Material

Bei der Aufnahme wird Film 35 mm mit Perforation Lochform N nach DIN 15 501 verwendet, bei der Wiedergabe Film
35 mm mit Perforation Lochform P nach DIN 15 501 (siehe Erlauterungen).

4 EinfluBRfaktoren auf die BildgroRe

Der Abstand von der Filmebene bis zum Bildfenster, die Wirkung der verwendeten Objektive und beim Projektorfenster
auch die der Beleuchtungsoptik, sind bei der Festlegung der MaRe der mechanischen Kamera- bzw. Projektorfenster-
begrenzung zu beachten (siehe Bilder 1 und 2).

5 Sucherbild

im Sucherbild der Kamera miissen die MaRe des Projektorfensters erkennbar sein; die MaRe des Umfeldes miissen minde-
stens den MaBen des Kamerafensters entsprechen, sie bediirfen keiner besonderen Festlegung.

6 Titelfeld

Die MaRe des Titelfeldes sollen die Gewahr geben, daR bei der Projektion von Titeln, zeichnerischen Darsteflungen und
ahnlichen Einstellungen keine Beschneidung des Dargestellten eintritt.

Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 7184 Teil 1 Form-und Lagetoleranzen; Begriffe, Zeichnungseintragungen

DIN 15 501 Film 35 mm; Rohfilm, Lochformen, MaRe, Verwendung
DIN 15502 Teil 5 Film 35 mm; BildgroBen, Kopierfenster fiir Kontaktkopien, Bildseiten-Verhaltnis 1,375 : 1 und
133:1

DIN 15602 Teil 6 Film 16 mm; BildgréRen, Optisches Verkleinerungskopieren, GrundgréRen, EinfluBfaktoren, Ver-
kleinerungsfaktor

Technisches Pflichtenheft 8/5 der &ffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (02.80):

Filmabtaster fiir 35-mm- und 16-mm-Filme (zu beziehen durch: Institut fiir Rundfunktechnik GmbH, Floriansmiihlstr. 60,
8000 Miinchen 45)

Weitere Normen
DIN 15502 Teil 1  Film 35 mm; Bildgr6Ren, Aufnahme und Wiedergabe, Bildseiten-Verhiltnis 137 :1und 1,33 : 1
DIN 15502 Teil 2 Film 35 mm; BildgréRen, Wiedergabe fiir Fernsehzwecke

DIN 15502 Teil 3 Film 35 mm; BildgréRen, BildgroRe der Aufnahme fiir universelle Kopierzwecke, Bildseiten-Verhilt-
nis 1,37 : 1

DIN 15 545 Film 35 mm; BildgroRen, Wiedergabe, Bildseiten-Verhiltnis 1,66 : 1

Frithere Ausgaben
DIN 15 546: 03.63, 12.68, 04.72

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Bildbreite fiir BildgréRe der Wiedergabe in (21,1 * 8'2) mm geandert.

b) BildgréRe der Wiedergabe auf Film 35 mm mit Perforation Lochform CSA gestrichen (siehe Erlduterungen).
c) Hinweis auf die BildgroRe der Wiedergabe fiir Fernsehabtastung in Erliuterungen aufgenommen.

d) Das BezugsmaR fiir die Filmbreite sowie Normbezeichnung neu aufgenommen.
e) Auf den Zusammenhang mit ISO 2906—1972 und 1SO 2907—1972 hingewiesen.
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