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Strahlungsempfindliche Filme wurden bis etwa 1950 auch auf einer Zellhorn-Unterlage hergestellt. Schon ab 1931
wurde die Herstellung und die Vorfilhrung solcher Filme in vielen Landern eingeschriankt und spater verboten.
Trotzdem gibt es noch groRe Mengen von Zelthornfilmen in Archiven und Sammlungen. Sicherheitstechnische Fest-

legungen sind in den Abschnitten 5 bis 9 enthalten.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir strahiungsempfindliche Filme, die
den Anforderungen nach DIN 15 551 Teil 1 (Sicherheits-
film) nicht entsprechen. Sie erfaldt alle Zellhornfilme, die
in der Stehbild- und Laufbildphotographie verwendet
wurden, besonders die ,,Nitrofilme’” in der Kinemato-
graphie.

Diese Norm enthalt Hinweise auf die bei der Hand-
habung und Lagerung solcher Filme zu beachtenden
sicherheitstechnischen MaBnahmen.

2 Begriffe

2.1 Strahlungsempfindliche Filme
Strahlungsempfindliche Filme sind alle Arten von Auf-
nahme-, Duplizier- und Kopierfilmen sowie entwickelte
Negative, Duplikate und Positive (aus: DIN 15 551
Teil 1/09.83).

2.2 Zellhornfilme

Zellhornfilme sind Filme nach Abschnitt 2.1, die den
Anforderungen nach DIN 15551 Teil 1 nicht entsprechen.

3 Zusammensetzung und Eigenschaften
Die Zusammensetzung der friiher hergestellten strah-
fungsempfindlichen Zellhornfilme (Mikrofilm, Kinefilm,
Rontgenfilm usw.) 1aRt sich etwa durch die folgende
Rahmenzusammensetzung (Massengehalt) angeben:
— Cellulosenitrat mit einem

Stickstoffgehalt

von 11,5 bis 12,6% 70 bis82 %
— Weichmacher (meist Kampfer) 5 bis1d %
— Photographische Schicht 5 bis15 %

— Fliichtige Stoffe

(Wasser, Losemittel) 1,5bis 4,5%
Obwohl das Cellulosenitrat durch die Beimischung des
Weichmachers {(Kampfer) eine wesentliche Verringerung
seiner Gefahrlichkeit erfahrt, ist Zellhornfilm noch ein
explosionsgefahrlicher Stoff im Sinne des Gesetzes tiber
explosionsgefahrliche Stoffe. Zeilhorn ist leicht ent-
ziindlich, hat eine niedrige Entziindungstemperatur,
brennt schnell ab, zersetzt sich auch ohne Luftzutritt

und bildet bei der Zersetzung brennbare und giftige
Gase, die mit Luft explosionsfahige Atmosphare bilden.
Die Zersetzung verlauft exotherm und autokatalytisch
und kann zur Selbstentziindung fiihren. Erhitzen von
Zellhornfilm unter starkem EinschluR bewirkt eine ex-
plosionsartige Zersetzung.

4 ldentifizierung

Durch Priifung nach DIN 15551 Teil 1/09.83, Abschnitt 4
wird der Zellhornfilm identifiziert.

Eine einfache Prifung des Brennverhaltens zur Unter-
scheidung von Sicherheitsfilm ist in DIN 15 551 Teil 1,
Abschnitt Erlauterungen, beschrieben; sie ersetzt die
Prifung nach DIN 15551 Teil 1, Abschnitt 4, jedoch
nicht.

5 Umgang und Verkehr — Rechtsvorschriften

Fiir den Umgang und den Verkehr mit photographischem
Film auf Cellulosenitratbasis (,,Nitrofilm*) sowie fiir
dessen Befdorderung und Einfuhr gilt grundsatzlich das
Gesetz iiber explosionsgefahrliche Stoffe (Spreng-
stoffgesetz — SprengG) vom 13. September 1976, und
zwar in dem fiir Stoffe des Abschnittes B der Anlage |}
dieses Gesetzes bestimmten Umfang.

Die Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fas-
sung der Zweiten Verordnung zur Anderung der Ersten
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 20. Juni 1983
stellt jedoch den Umfang — ausgenommen das Be- und
Verarbeiten, das Wiedergewinnen und das Vernichten —
und den Verkehr mit Kine- und Réntgenfilmen auf
Cellulosenitratbasis mit photographischer Schicht von
der Anwendung des Gesetzes mit der Maf3gabe wieder
frei, daR deren Aufbewahrung im Zusammenhang mit
der Wiedergewinnung von der Anwendung des Gesetzes
nicht ausgenommen ist.

Anmerkung: Hinsichtlich der Begriffe ,,Umgang”, , Ver-
kehr und ,,Beférderung’’ siehe & 3, Absatz 5
bis 7 des Gesetzes.

Auf die Tatigkeiten des Be- und Verarbeitens,
des Wiedergewinnens und des Vernichtens ist
das Sprengstoffgesetz anzuwenden. Fiir die
Lagerung von Zellhornfilm in Zusammenhang
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mit der Wiedergewinnung gilt die Zweite Ver-
ordnung zum Sprengstoffgesetz (2. SprengV)
vom 23. November 1977, Die Lagerung von
Zellhornfilm (Kinefilm, Réntgenfilm) in Archi-
ven dagegen ist von der Anwendung des Gesetzes
und der auf ihm beruhenden Verordnungen
freigestellt.

Fiir Zellhornfilm gilt in dem Umfang, in dem er von den

Bestimmungen des Sprengstoffgese‘tzes ausgenommen ist,

die Verordnung iber gefahrliche Arbeitsstoffe (Arbeits-

stoffverordnung — ArbStoffV) vom 11. Februar 1982 in
der jeweils giiltigen Fassung.

Anmerkung: Zellhornfilm ist wegen seiner Explosions-

gefahr und leichten Entziindlichkeit ein gefahr-
licher Stoff im Sinne des Chemikaliengesetzes.
Fir den Umgang mit Zellhornfilm, soweit hierfiir
sprengstoffrechtliche Vorschriften nicht beste-
hen, die Mallnahmen zum Schutze gegen die in
§ 1 Nr 4 genannten gefahrlichen Eigenschaften
vorschreiben, gelten im besonderen die 8§ 11
bis 15 der ArbStoffV.
Die Zellhornrichtlinie des Bundesministers fiir
Arbeit und Sozialordnung vom 26. April 1976
gilt nur fiir konventionelles Zellhorn und nicht
fir Filmzellhorn, das eine abweichende Zusam-
mensetzung aufweist. Dessen ungeachtet kénnen
der genannten Richtlinie Hinweise auf sicherheits-
technische Erfordernisse beim Umgang auch mit
Zellhornfilm entnommen werden.

Beim Bearbeiten oder Lagern von Zellhornfilmen sind

die jeweils giltigen sicherheitstechnischen Gesetze, Ver-

ordnungen und Vorschriften zu beachten (z. B. Ver-
sammlungsstattenverordnungen der Bundeslander).

Raume fiir das Bearbeiten oder Lagern von Zellhorn-

filmen missen mit dem Verbotszeichen ,,Feuer, offenes

Licht und Rauchen verboten’ nach UVV ,Sicherheits-

kennzeichnung am Arbeitsplatz”’ (VBG 125) gekenn-

zeichnet sein.

Anmerkung: Verordnung {iber Arbeitsstitten (Arbeits-

stattenverordnung) vom 20. Marz 1975; siehe
VBG 125; DIN 4844 Teil 1 bis Teil 3.

6 Beforderung
Zelthormfilm ist als entziindbarer fester Stoff den natio-
nalen und internationalen Vorschriften Gber die Beférde-
rung gefahrlicher Giiter unterstelit.
Anmerkung: Im Bereich der Bundesrepublik Deutsch-
land geiten:
— Gesetz Uber die Beforderung gefahrlicher
Giliter vom 6. August 1975,
— Verordnung iber die Beforderung gefahrlicher
Giliter auf der StraBe (GGVS) vom 23. August
1979, in der giiltigen Fassung,
— hierzu Anlagen A und B,
— Verordnung Gber die Beforderung gefahrlicher
Giliter mit der Eisenbahn (GGVE) vom
23. August 1979, in der giiltigen Fassung,
Anlage,
— Verordnung iiber die Beférderung gefahrlicher
Giter mit Seeschiffen (GGVSee) vom
5. Juli 1978, in der giiltigen Fassung, Anlage.

Die Beférderung von Zellhornfilmen als Luftfracht ist

auch national den Vorschriften der ICAO unterstellt.

Filmabfille sind von der Luftbeférderung ausgeschlos-

sen,

Anmerkung: Dangerous Goods Regulations der Inter-
national Civil Aviation Organization (ICAO),
jeweils giiltige Ausgabe.

Die Beférderung von Zellhornfilm mit der Post ist nicht

zulassig.

Anmerkung: Siehe Postordnung vom 16. Mai 1963,
in der giiltigen Fassung.

7 Lagerung

Alle fir die Lagerung vorgesehenen Zellhornfilme miis-
sen auf ihre Lagerfahigkeit gepriift und gereinigt werden.
Wenn Anzeichen fiir eine beginnende Selbstzersetzung
vorliegen, sind die Filme nicht zur Lagerung geeignet.
Solche Filme sind auf Sicherheitsfilm zu kopieren und
anschlieBend zu vernichten. Die Selbstzersetzung laRt sich
nicht aufhalten.

Zellhornfilme ohne Anzeichen fiir eine Selbstzersetzung
sind rollenweise einzeln in Metalldosen zu legen. Die
Dosen sollen aus Aluminium oder nichtrostendem Stahl
bestehen. Dosen aus verzinntem Eisenblech sind weniger
geeignet. Damit soll erreicht werden, dall groRe Mengen
Zellhornfilm in kleinere Einheiten aufgeteilt sind.

Zellhornfilme sind getrennt von Sicherheitsfilm in geson-
derten Raumen zu lagern. Diese Raume gelten als feuer-
gefdhrdet; Uber ihre Kennzeichnung siehe Abschnitt 5.
Lagerraume sind mit einer Zwangsentliiftung auszuriisten,
so dafl toxische und brennbare Gase nicht in andere
Raume gelangen kénnen.
Fir die Lagerung werden folgende Klimabedingungen
empfohlen:
— Kurzfristige Aufbewahrung:
max. 21 °C 25 bis 60%
— Langfristige Lagerung:
Schwarzweif3-Filme:

relative Luftfeuchte

max. 10 °C 40 bis 50% relative Luftfeuchte
Farbfilme:
max. 0°C 25 bis 30% relative Luftfeuchte

Anmerkung: Niedrigere relative Luftfeuchten als die an-
gegebenen wiirden zwar die Zersetzung von Zell-
hornfilmen und das Ausbleichen von Farbbildern
hemmen, sie filhren jedoch zu einer Verringerung
der Bruchfestigkeit.

8 Inspektion

RegelmaRige Inspektionen sind fiir gelagerte Zellhorn-
filme auferordentlich wichtig, um mdglichst friihzeitig
eine Zersetzung feststellen zu kdnnen. Bei Einhaltung
der empfohlenen Lagerungsbedingungen (siehe Ab-
schnitt 7) sollen Zellhornfilme wenigstens einmal im Jahr,
anderenfalls einmal vierteljahrlich inspiziert werden.
Visuell ist die Zersetzung von Zelthornfilmen erst zu
erkennen, wenn schon deutliche Schaden entstanden
sind. Erste Zersetzungserscheinungen sind jedoch an
einem typischen Geruch zu erkennen, der dem Geruch
von Salpetersaure dhnlich ist. Dieser Geruch ist beim
Offnen einer Dose deutlich bemerkbar (siehe auch Er-
lauterungen).

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 15551-3:1985-04


http://avadocuments2026.com/doc/din-15551-3-1985-04
http://avadocuments2026.com/doc/din-15551-3-1985-04

