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Magnetfilm 17,5 mm und 35 mm 1 g-lg%z

Einspur-Tonaufzeichnung

Teil 2

Magnetic film 17,56 mm and 35 mm; single track records Ersatz fiir Ausgabe 11.76
Film magnétique 17,5 mm et 35 mm; son a une piste sonore

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen
Normen 1SO 162 — 1975 und 1SO 3640 — 1976, siehe Erlauterungen.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm behandelt Bildfrequenz, Lage und MaRe der Magnettonspuren und der Magnetkopfe fir die Tonaufnahme
und -wiedergabe von Einspur-Tonaufzeichnungen auf Magnetfilm 17,5 mm mit einseitiger Perforation und Magnetfilm
35 mm mit zweiseitiger Perforation nach DIN 15 552 Teil 1.

2 Bildfrequenz

Die Bildfrequenz betragt (24*}) Bilder je Sekunde [(96*8) Perforationsldcher je Sekunde] nach DIN 15577, ent-
sprechend einem Nennwert der Laufgeschwindigkeit von 45,6 bzw. 47,5 cm/s.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bezeichnung der Einspur-Tonaufzeichnung (1) nach den Festlegungen dieser Norm, auf Magnetfilm 35 mm (35):

Aufzeichnung DIN 15552 — 1 — 35

*) BezugsmaR, siehe Erlduterungen
Fortsetzung Seite 2
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4 Laufrichtung, Tonspurlage und Magnetkopfe

4.1 Laufrichtung, Tonspurlagen sowie Lage und MaRe der Magnetkdpfe sind dem Bild zu entnehmen. Die Tonspurbreite
ist bestimmt durch die seitliche Begrenzung der Sprechkopfspalte.

4.2 Die Spalte der Hor- bzw. Sprechképfe liegen jeweils auf einer Geraden und rechtwinklig zur Filmlaufrichtung mit
einer zulassigen Abweichung von * 5.

Zitierte Normen
DIN 15552 Teil 1 Magnetfilm 17,5 mm und 35 mm; Material, AuRere Aufmachung
DIN 15577 Bildfrequenz und Laufgeschwindigkeit von Kinefilmen bei Aufnahme und Wiedergabe

Weitere Normen

DIN 15 552 Teit 3 Magnetfilm 17,5 mm und 35 mm; Magnetfilm 17,5 mm mit einseitiger Perforation, Zweispur-Ton-
aufzeichnung mit einer Kennspur

DIN 15554 Teil 1 Magnetfilm 35 mm; Vierspur-Tonaufzeichnung

DIN 15 554 Teil 2 Magnetfilm 35 mm, Sechsspur-Tonaufzeichnung

DIN 15554 Teil 3 Magnetfilm 35 mm; Dreispur-Tonaufzeichnung

Friithere Ausgaben
DIN 15552 Teil 2: 09.68, 09.67, 11.76 - DIN 15 553: 02.57

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Laufgeschwindigkeit in ,,Bildfrequenz’’ gedndert

b) Norm-Bezeichnung entsprechend den Festlegungen von DIN 820 Teil 27 neu aufgenommen
¢) Zusammenhang mit {EC-Publikation 142 — 1962 gestrichen

d) Norm redaktionell iberarbeitet

Erldauterungen

Zu Abschnitt 3 Male:

Die Filmbreite fiir Film 35 mm ist mit 34,97 mm und fir Film 17,5 mm mit 17,49 mm angegeben. Diese Malle sind in
Ubereinstimmung mit ISO/TC 36 (Kinematographie) Bezugsmafe ohne zuldssige Abweichungen. Nach den Beschlissen
von ISO/TC 36 gibt es nur noch e in e gemeinsame Bezugskante fir Bild und Ton. Diese mu nicht mit der
Anlagekante fir den Ton ibereinstimmen. Die Umrechnung der MaBBe von der Bezugskante auf die andere Film-
kante wird durch das neu eingefiilhrte Bezugsmal erleichtert.

In Zukunft werden in allen Normen uber BildgroBen, Tonspuriagen usw. alle Filmbreiten nur noch als Bezugsmal an-
gegeben.

Eine Angabe der zulassigen Abweichungen fiir die Filmbreite wird kiinftig nur in den Normen fiir Rohfilm angegeben.
Diese Norm stimmt iiberein mit der in der Internationalen Norm 1SO 162 — 1975 angegebenen Spur 1.

E: Cinematography — Recording and reproducing head gaps for three magnetic sound records on 35 mm motion-picture
film containing no picture — Positions and width dimensions.

F: Cinématographie — Entrefers des tétes d’enregistrement et de lecture du son pour trois pistes magnétiques sur film
cinématographique de 35 mm sans image — Emplacement et largeurs.

D: Kinematographie — Lage und MaRe der Sprech- und Horkopfe fiir Dreispur-Tonaufzeichnung auf Magnetfilm 35 mm.

Das in dieser Internationalen Norm weiterhin festgelegte Dreispur-System wurde nicht beriicksichtigt, da es in DIN 15 554
Teil 3 festgelegt ist.

Nach der Internationalen Norm ISO 3640 — 1976

E: Cinematography — Motion-picture prints and sound records for international exchange of television programmes —
Specifications

F: Cinématographie — Copies cinématographiques et enregistrements sonores destinés aux €changes internationaux de
programmes de télévision — Spécifications
D: Kinematographie — Film- und Tonkopien fiir den internationalen Fernseh-Programmaustausch
wird der Magnetfilm 35 mm mit Einspur-Tonaufzeichnung als
35 SEPMAG (Track 1)
und in Analogie hierzu der Magnetfilm 17,5 mm mit Einspur-Tonaufzeichnung als

17,5 SEPMAG (Track 1)
bezeichnet.

Der Magnetfilm 17,5 ist jedoch in ISO 3640 — 1976 nic ht beriicksichtigt.
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