DK 778.534.425 : 771.531.352 DEUTSCHE NORM Oktober 1982

Magnetfilm 17,5 mm und 35 mm DIN

Magnetfilm 17,5 mm mit einseitiger Perforation 1 5 552
Zweispur-Tonaufzeichnung mit einer Kennspur Teil 3
Magnetic film 17,5 mm and 35 mm; Ersatz fiir Ausgabe 11.76

magnetic film 17,5 mm, perforated along one edge, location of erasing, recording and
reproducing heads for single and twin tracks

Film magnétique 17,5 mm et 35 mm;
film magnétique 17,5 mm & une rangée de perforations, enregistrement sonore sur une

ou deux pistes a largeur égale

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 3640 — 1976, siehe Erlauterungen.

. Male in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm behandelt Bildfrequenz, Lage und MaRe der Magnettonspuren und der Magnetkopfe fiir die Tonaufnahme
und -wiedergabe von Einspur- und Zweispur-Tonaufzeichnungen auf Magnetfilm 17,5 mm mit einseitiger Perforation
nach DIN 15 552 Teil 1.

2 Bildfrequenz

Die Bildfrequenz betragt (24*}) Bilder je Sekunde [(96%3) Perforationslocher je Sekunde] nach DIN 15 577, ent-
sprechend einem Nennwert der Laufgeschwindigkeit von 45,6 bzw. 47,56 cm/s.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bezeichnung der Zweispur-Tonaufzeichnung (2) nach den Festlegungen dieser Norm, auf Magnetfilm 17,5 mm (17,5):

Aufzeichnung DIN 155562 -2 - 17,6

*) BezugsmaR, siehe Erlauterungen Fortsetzung Seite 2

Normenausschu Kinotechnik fir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.
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Seite 2 DIN 15552 Teil 3

4 Laufrichtung, Tonspurlage und Magnetkopfe

4.1 Laufrichtung, Tonspurlage sowie Lage und Malle der Magnetkdpfe sind dem Biid zu entnehmen. Die Tonspurbreite
ist bestimmt durch die seitliche Begrenzung der Sprechkopfspaite.

4.2 Die Spalte der HOr- bzw. Sprechkopfe liegen jeweils auf einer Geraden und rechtwinklig zur Filmlaufrichtung mit
einer zuldssigen Abweichung von * 5’, bei stereophonischer Aufzeichnung betragt die zuldssige Abweichung * 3.

4.3 Die Spuren 1 und 2 dienen zur Nutz-Tonaufzeichnung. Die Spur K (Kennspur) kann fir eine Hilfsaufzeichnung bei
der technischen Bearbeitung (z. B. Betriebsablaufsteuerung oder Zeitcode nach DIN 15 971 Teil 4) verwendet werden.

5 Stereophonische Aufzeichnung

Bei stereophonischer Aufzeichnungist — Spur 1: Linker Kanal
— Spur 2: Rechter Kanal

Zitierte Normen

DIN 15552 Teil 1 Magnetfilm 17,5 mm und 35 mm; Material, AuRere Aufmachung

DIN 15577 Bildfrequenz und Laufgeschwindigkeit von Kinefilmen bei Aufnahme und Wiedergabe
DIN 15971 Teil 4 Film-Codierung; Zeitcode auf Magnetfilm 16 mm

Weitere Normen

DIN 15 552 Teil 2 Magnetfilm 17,5 mm und 35 mm; Einspur-Tonaufzeichnung

DIN 15554 Teil 1  Magnetfilm 35 mm; Vierspur-Tonaufzeichnung

DIN 156573 Teil 1 Studio-Magnetfilmgerate fiir Schallaufzeichnung und -wiedergabe; Anforderungen

DIN 15 655 Teil 3 Magnetfilm 16 mm mit einseitiger Perforation; Zweispur-Tonaufzeichnung mit einer Kennspur

DIN 15910 Teil T Magnetkdpfe; Bezugsabstinde und Befestigungen fiir Magnetkopfe fir Magnetfilm und fir Bild-
positive mit Magnettonstreifen

DIN 15910 Teil 2 Magnetkdpfe; Elektrische und magnetische Kenndaten mit EinfluBgréen, Mefbedingungen

Friihere Ausgaben :
DIN 15 552 Teil 2: 09.58, 09.67, 11.76 - DIN 15 553: 02.57

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Zulassige Abweichung fir die Loschkopfbreite geandert '

b} Laufgeschwindigkeit in ,,Bildfrequenz’’ gedandert

c) Norm-Bezeichnung emtsprechend den Festlegungen von DIN 820 Teil 27 neu aufgenommen
d) Zusammenhang mit IEC 142 — 1962 gestrichen

e) Norm redaktionell iberarbeitet

Erldauterungen

Zu Abschnitt 3 MaRe:

Die Filmbreite fiir Film 17,5 mm ist mit 17,49 mm angegepen. Dieses MaR ist in Ubereinstimmung mit 1SO/TC 36
{Kinematographie) ein Bezugsmal ohne zuldssige Abweichungen. Nach den Beschlissen von 1SO/TC 36 gibt es nur noch
einegemeinsame Bezugskante fiir Bild und Ton. Diese muR nicht mitder Anlagekante fir den Ton

Ubereinstimmen. Die Umrechnung der Malle von der Bezugskante auf die andere Filmkante wird durch das neu einge-
fiilhrte BezugsmaR erleichtert.

In Zukunft werden in allen Normen iiber BildgroRen, Tonspurlagen usw. alle Filmbreiten nur noch als BezugsmaR an-
gegeben.

Eine Angabe der zuldssigen Abweichungen fiir die Filmbreite wird kiinftig nur in den Normen fiir Rohfilm angegeben.

Diese Norm ist mit DIN 15552 Teil 2 und den Spuren 1 und 2 von DIN 15 554 Teil 1 weitgehend kompatibel und er-
mdglicht auBerdem die Aufzeichnung einer Film-Codierung.

Die Breite und der Abstand der Magnetkopfe stimmen mit DIN 15 655 Teil 3 iiberein.
Nach der Internationalen Norm 1SO 3640 — 1976

E: Cinematography — Motion-picture prints and sound records for international exchange of television programmes —
Specifications

F: Cinématographie — Copies cinématographiques et enregistrements sonores destinés aux échanges internationaux de
programmes de télévision — Specifications

D: Kinematographie — Film- und Tonkopien fiir den internationalen Fernseh-Programmaustausch
wird dieser Magnetfilm 17,5 mm mit Zweispur-Tonaufzeichnung als 17,5 SEPMAG (Track 1 and 2) bezeichnet.
Der Magnetfilm 17,5 mm ist jedoch in 1ISO 3640 — 1976 nic ht beriicksichtigt.
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