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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur 1775 mm breiten Magnetfilm, einseitig
perforiert, und 35 mm breiten Magnetfilm, beidseitig perfo-
riert nach DIN 15 652 Teil 1 auf PETP-Unterlage zur Verwen-
dung auf Studio-Magnetfiimgeraten nach DIN 15573 Teil 1.

2 Mechanische Anforderungen

2.1 MaBe
Die MaBe des Magnetfilms miissen DIN 15552 Teil 1 ent-
sprechen.

Die Dicke soll zwischen 75und 100 um liegen. Sie ist zu mes-
sen nach IEC 94-4:1986, Abschnitt 5.2.1.

2.2 AuBere Aufmachung

AuBere Aufmachung, Schichtlage, Wicklungsrichtung und
Kennzeichnung miissen DIN 15 552 Teil 1 entsprechen.
Vorder- und Riickseite des Magnetfilms miissen deutlich
unterscheidbar sein. Die Riickseite darf durchgehend mit
Herstellerfirma und Chargennummer bedruckt sein.

2.3 Klebestellen
Klebestellen sind nicht zulassig.

2.4 Filmwickel

Der Filmwickel muB transportfest sein.Das duBere Filmende
ist zu befestigen, dabei dirfen VerschiuBbander keine
Rickstande hinterlassen.

2.5 Dehnung

Die Kraft fiir den Zugversuch nach DIN 53 455 betragt 100 N
fur Magnetfilm 17,5 mm und 200 N fir Magnetfilm 35 mm.Es
ist die 3%-Dehnspannung bestimmt.

2.6 Lauf- und Wickeleigenschaften

Eine Kantenreckung oder Hohlkrimmung des Magnetfilms,
die zu einer Verschlechterung der Aufzeichnungs- und
Abtasteigenschaften oder des Wickelverhaitens flihren
kann,darfbei Einhaltungdesin DIN 15 573 Teil 1 festgelegten
Filmzuges nicht eintreten. Die Filmkanten miissen sauber
geschnitten sein.

Bei ublichen Lagerbedingungen darf die Sabelférmigkeit
eines flach auf ebener Unterlage liegenden Filmstiicks von
1m Ldnge hdchstens 2 mm sein. Die Messung erfolgt nach
IEC 94-4 :1986, Abschnitt 5.3.

Die Glatte der Schichtoberflache darfnicht zu einer Stérung
der Laufeigenschaften fuhren.

2.7 EinfluB von Luftfeuchtigkeit und Temperatur

Zwischen 40 und 80 % relativer Luftfeuchte und im Tempe-
raturbereich von 15 bis 35°C diirfen betriebsstorender
Abrieb und storende elektrostatische Aufladung nicht auf-
treten.

2.8 Lagerfahigkeit

Alle festgelegten Eigenschaften miissen bei den in
DIN15 573 Teil 1 festgelegten Klimabedingungen vorhanden
sein.Sie missen auch bei mehrjahriger Lagerung unterden
Bedingungen nach DIN 15 556 erhalten bleiben. Falls Lage-
rung unter extremeren Bedingungen stattgefunden hat, ist
das Filmmaterial vor Benutzung an das Studioklima zu kon-
ditionieren.

2.9 Filmmaterial

Das Filmmaterial muB Sicherheitsfilm nach DIN 15 551 Teil 1
sein.

3 Elektroakustische Anforderungen

Die elektroakustischen Anforderungen des Magnetfiims
sind auf einem Studio-Magnetfiimgerat nach DIN 15573
Teil 1 zu ermittein. Sofern es sich um Relativmessungen han-
delt, sind diese auf den Leerteil des DIN-Bezugsfilms nach
DIN 15538 Teil 1 (Referenz-Magnet-Leerfilm) zu beziehen.
Der Bezugspegel ist in DIN 15538 Teil 1 festgelegt.

Die Vormagnetisierungsfrequenz fir die Messungen ist
> 100 kHz.Der HF-Arbeitspunkt wird nach dem Leerteil des
DIN-Bezugsfilms festgelegt. Der Vormagnetisierungsstrom
wird dabei so eingestellt,daB sich fiir eine Aufzeichnungvon
1kHz mit Bezugspegel k3 Minimum ergibt.

Der Fitmzug soll fiir die Messungen an Magnetfilm 17,5 mm
etwa 2,5N und fir die Messungen an Magnetfilm 35 mm
etwa 5N betragen.

3.1 Empfindlichkeit £

Die maximale Abweichung des Mittelwertes der Empfind-
lichkeit von der des DIN-Bezugsfilm-Leerteiles, gemessen
bei Pegelton-Frequenz und Bezugspegel, soll + 1dB sein.
Die Messung erfolgt nach IEC 94-5:1987, Abschnitt 4.3.

3.2 Frequenzgang F

Die maximale Abweichung bei 12,5 kHz,gemessen bei etwa
20 dB unter Bezugspegel, darf hochstens + 1,5 dB sein. Die
Messung erfolgt nach IEC 94-5 :1987, Abschnitt 4.3.

3.3 Empfindlichkeitsschwankung AE

Die maximale zuléssige Empfindlichkeitsschwankung AE
betragt:

—bei 1 kHz+ 05dB
—bei1256kHz + 1 dB.

Es dirfen keine periodischen Empfindlichkeitsschwankun-
gen auftreten.

3.4 Klirrdampfung

Die Klirrdampfung, gemessen {ber einen BandpaB bei
Pegelton-Frequenz und Bezugspegel, als Dampfung der
dritten Harmonischen soll > 40dB sein.
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3.5 Aussteuerbarkeit bei kleinen Wellenldangen AP

Bei der Aufzeichnung eines 12,5-kHz-Tones mit stetig
zunehmendem Pegel darf bei einem Pegel von 20 dB unter
Bezugspegel die Abweichung AP der Wiedergabespan-
nung von der Geraden (Linearitdtsabweichung) hochstens
1dB betragen.

Entsprechende Eigenschaften werden nach IEC 94-5:1987,
Abschnitt 4.2, durch den Sattigungspegel 10 kHz bzw. die
Intermodulationsverzerrung (5%) gemessen.

3.6 BandfluB bei k13 =3%

Bei der Frequenz des Pegeltonteiles nach DIN 15538 Teil 1
muB der BandfluB fiir eine Klirrdampfung von 30,5 dB (Klirr-
faktor 3%) > 640 nWb/m sein.

3.7 Loschdampfung D

Die Loschdampfung, gemessen auf einem Studio-Magnet-
filmgerat nach DIN 15 573 Teil 1 bei einer Loschfrequenz von
> 100kHz an einer Aufzeichnung mit Pegelton-Frequenz
und Bezugspegel, die 24 Stunden gelagert wurde, soll
> 75dB sein.

Der Ausgangspegel auf der Wiedergabeseite ist dabei mit
einem BandpaB, dessen Mittenfrequenz der Pegelton-
Frequenz entspricht, zu messen.

3.8 Bewerteter Storspannungsabstand (Bias Noise)

Der Storspannungsabstand soll > 48dB sein (nach
IEC 94-5:1987, Abschnitt 4.4), gemessen als Abstand zwi-
schen dem Wiedergabepegel des Bezugstones und der
Storspannung des geldschten Bandes, die mit einer Bewer-
tungskurve und dem Gerduschspannungsmesser nach
DIN 45405 (Quasi-Spitzenspannung) zu messen ist.

3.9 Gleichfeld-Rauschspannungsabstand

Der Gleichfeld-Rauschspannungsabstand wird gemessen
als Abstand zwischen dem Bezugspegel und dem von
einem Gerauschspannungsmesser nach DIN 45405 in Stel-
lung ,unbewerteter Storpegel“ gemessenen Storpegel.
Dem Gerauschspannungsmesserist ein Hochpa#filternach
Bild 1 vorzuschalten. Der Gleichfeld-Rauschspannungs-
abstand muB > 40dB sein.

Fir die Aufzeichnung ist dem Sprechkopf hierfiirauBer dem
Vormagnetisierungsstrom ein Gleichstrom entsprechend
dem Effektivwert des fiir Bezugspegel notwendigen Modu-
lationsstromes zuzufihren.
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Bild 1. HochpabBfilter zur Messung des Gieichfeld-Rausch-
spannungsabstandes
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Bild 2. Dampfungsverlauf des HochpaBfilters nach Bild 1
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