DK 778.534.425 : 771.531.351 DEUTSCHE NORM Oktober 1982

DIN
15 554

Teil 1

Magnetfilm 35 mm

Vierspur-Tonaufzeichnung

Magnetic film 35 mm; location of erasing, recording and reproducing heads for four Ersatz fiir Ausgabe 09.76
tracks

Film magnétique 35 mm; emplacement des tétes d’enregistrement et de reproduction,

son a quatre pistes sonores

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Normen 1SO 360 — 1975 und ISO 3640 — 1976, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm behandelt Bildfrequenz, Lage und MaRe der Magnettonspuren und der Magnetkdpfe fir die Tonaufnahme
und -wiedergabe von Vierspur-Tonaufzeichnungen auf Magnetfilm 35 mm nach DIN 15 552 Teil 1.

2 Bildfrequenz

Die Bildfrequenz betragt (24*]) Bilder je Sekunde [(96*3) Perforationslocher je Sekunde] nach DIN 15 577, ent-
sprechend einem Nennwert der Laufgeschwindigkeit von 45,6 bzw. 47,5 cm/s.

3 MaRe, Bezeichnung
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Bezeichnung der Vierspur-Tonaufzeichnung (4) nach den Festlegungen dieser Norm, auf Magnetfilm 35 mm (35):

Aufzeichnung DIN 15554 — 4 — 35

*) BezugsmaR, siehe Erlduterungen Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschuf Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 15 554 Teil 1

4 Laufrichtung, Tonspurlage und Magnetképfe

4.1 Laufrichtung, Tonspurlage sowie Lage und MaRe der Magnetkdpfe sind dem Bild zu entnehmen. Die Tonspurbreite
ist bestimmt durch die seitliche Begrenzung der Sprechkopfspalte.

4.2 Die Spalte der HOr- bzw. Sprechkdpfe liegen jeweils auf einer Geraden und rechtwinklig zur Filmiaufrichtung mit
einer zulassigen Abweichung von * &', bei stereophonischer Aufzeichnung betrégt die zuladssige Abweichung * 3.

4.3 Bei der Aufzeichnung von Einzel- und Doppelspuren gilt die eingezeichnete Laufrichtung fiir Spur 1 und 2, die ent-
gegengesetzte Laufrichtung fiir Spur 3 und 4.

5 Stereophonische Aufzeichnung

Bei stereophonischer Vierkanal-Aufzeichnung gilt:
— Spur 1: ‘Linker Kanal

— Spur 2: Mittlerer Kanal

— Spur 3: Rechter Kanal

— Spur 4: Effektkanal oder fir Steuerzwecke

Zitierte Normen
DIN 15552 Teil 1  Magnetfilm 17,5 mm und 35 mm; Material, AuRere Aufmachung
DIN 15577 Bildfrequenz und Laufgeschwindigkeit von Kinefilmen bei Aufnahme und Wiedergabe

Weitere Normen
DIN 15552 Teil 2 Magnetfilm 17,5 mm und 35 mm; Einspur-Tonaufzeichnung

DIN 15552 Teil 3 Magnetfilm 17,5 mm und 35 mm; Magnetfilm 17,5 mm mit einseitiger Perforation, Zweispur-Ton-
aufzeichnung mit einer Kennspur

DIN 15554 Teil 2 Magnetfilm 35 mm; Sechsspur-Tonaufzeichnung

Frithere Ausgaben

DIN 15 554: 09.58
DIN 15554 Teil 1: 07.68, 09.76

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Laufgeschwindigkeit in ,,Bildfrequenz’’ gedndert

b) BezugsmaR fiir die Filmbreite neu aufgenommen

c) Norm-Bezeichnung entsprechend den Festlegungen von DIN 820 Teil 27 neu aufgenommen
d) Zusammenhang mit IEC 142 — 1962 gestrichen

e} Norm redaktionell iiberarbeitet
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