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DIN
15 554

Teil 3

Magnetfilm 35 mm

Dreispur-Tonaufzeichnung

Magnetic film 35 mm; location of erasing, recording and reproducing Ersatz fiir Ausgabe 01.78
heads for three tracks

Film magnétique 35 mm; emplacement des tétes d’enregistrement et

de reproduction, son a trois pistes

Zusammenhang mit denvon der International Organization for Standardization (ISO)} herausgegebenen Internationalen
Normen 1SO 162 — 1975 und ISO 3640 — 1976, siehe Erlauterungen.

. MaRe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm behandelt Laufgeschwindigkeit, Lage und MaRe der Magnettonspuren und der Magnetképfe fiir die Ton-
aufnahme und -wiedergabe von Dreispur-Tonaufzeichnungen auf Magnetfilm 35 mm nach DIN 15552 Teil 1.

] 2 Bildfrequenz

% Die Bildfrequenz betragt (24 * (‘)) Bilder je Sekunde [(96 * 3) Perforationsiocher je Sekunde] nach DIN 16577, ent-

z_’ sprechend einem Nennwert der Laufgeschwindigkeit von 45,6 bzw. 47,5 cm/s.

3_ 3 MaRe, Bezeichnung 34,9%%)
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2| Bezeichnung der Dreispur-Tonaufzeichnung

2 | (3) nach den Festlegungen dieser Norm auf 24203
Magnetfilm 35 mm (35): | Loschkopfbreite
Aufzeichnung DIN 15554 — 3 — 35 i (Gesamtspurloschung)

4 Laufrichtung, Tonspurlage und Magnetkopfe

4.1 Laufrichtung, Tonspurlage sowie Lage und MaRe der Magnetképfe sind dem Bild zu entnehmen. Die Tonspur-
breite ist bestimmt durch die seitliche Begrenzung der Sprechkopfspalte.

4.2 Die Spalte der Hor- bzw. Sprechkdpfe liegen jeweils auf einer Geraden und rechtwinklig zur Filmfaufrichtung mit
zulissigen Abweichungen von * 5’, bei stereophonischer Aufzeichnung betragen die zuldssigen Abweichungen * 3.

4.3 Bei der Aufzeichnung von Einzel- und Doppelspuren gilt die eingezeichnete Laufrichtung fiir Spur 1 und Spur 2,
die entgegengesetzte Laufrichtung fiir Spur 3.

*) Siehe Erlauterungen Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB8 Kinotechnik fiirr Film und Fernsehen (FAKI) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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5 Stereophonische Aufzeichnung

Bei stereophonischer Dreikanal-Aufzeichnung gilt:
— Spur 1: Linker Kanal

— Spur 2: Mittlerer Kanai

— Spur 3: Rechter Kanal

Zitierte Normen

DIN 15501 Film 35 mm; Rohfilm, Lochformen, MaRe, Verwendung
DIN 15552 Teil 1 Magnetfilm 17,6 mm und 35 mm; Material, AuRere Aufmachung
DIN 15577 Bildfrequenz und Laufgeschwindigkeit von Kinefilmen bei Aufnahme und Wiedergabe

Weitere Normen

DIN 15552 Teil 2 Magnetfilm 17,5 mm und 35 mm; Einspur-Tonaufzeichnung

DIN 15552 Teil 3 Magnetfilm 17,5 mm und 35 mm; Magnetfilm 17,5 mm mit einseitiger Perforation, Zweispur-Ton-
aufzeichnung mit einer Kennspur

DIN 15554 Teil 1 Magnetfilm 35 mm; Vierspur-Tonaufzeichnung
DIN 15554 Teil 2 Magnetfilm 35 mm; Sechsspur-Tonaufzeichnung
DIN 15554 Teil 4 Magnetfilm 35 mm; Achtspur-Tonaufzeichnung mit 2 Kennspuren

Friihere Ausgaben
DIN 15554 Teil 3: 01.71,01.78

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Laufgeschwindigkeit in ,,Bildfrequenz’’ gedndert

b) Norm-Bezeichnung entsprechend den Festlegungen von DIN 820 Teil 27 aufgenommen
¢) Zusammenhang mit IEC 142 — 1962 gestrichen

d) Norm redaktionell iberarbeitet

Erlduterungen

Zu Abschnit 3 MaRe:

Nach den Beschlissen des 1SO/TC 36 (Kinematographie) gibt es nur noch eine gemeinsame Bezugskante am
Film fir die BemaBung von Bildfeld und Tonspuren. Diese braucht jedoch nicht mit der jeweiligen Anlagekante
am filmtechnischen Gerat ibereinzustimmen.

Das MaRR 34,97 mm (in den Normen des ISO/TC 36 als ,,Reference Value” und in der filmtechnischen Fachsprache als
.Bezugsmal” bezeichnet) dient dazu, gegebenenfalls die MaRe von der Bezugskante auf die andere Filmkante umzu-
rechnen.

Deshalb und weil Toleranzen fiir die Filmbreite nicht Gegenstand dieser Norm sind (siehe hierzu DIN 15 501), ist es ohne
Grenzabmafe angegeben und darf nicht fiir Toleranzbetrachtungen verwendet werden.

Diese Norm stimmt (iberein mit der Internationalen Norm 1SO 162 — 1975:

E: Cinematography — Recording and reproducing head gaps for three magnetic sound records on 35 mm motion-picture
film containing no picture — Positions and width dimensions

F: Cinématographie — Entrefers des tétes d’enregistrement et de lecture du son pour trois pistes magnétiques sur film
cinématographique de 35 mm sans image — Emplacement et largeurs

D: Kinematographie, Lage der Magnetk6pfe fiir Dreispur-Tonaufzeichnung auf Magnetfilm 356 mm
Nach der Internationalen Norm ISO 3640 — 1976

E: Cinematography — Motion-picture prints and sound records for international exchange of television programmes —
Specifications

F: Cinématographie — Copies cinématographiques et enregistrements sonores destinés aux échanges internationaux de
programmes de télévision — Spécifications

D: Kinematographie, Allgemeine Angaben iiber Filmkopien und Tonaufnahmen fiir den internationalen Austausch von
Filmkopien

wird der Film 35 mm mit Dreispur-Tonaufzeichnung als 35 SEPMAG (track 1, 2 and 3) bezeichnet.
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