DK 628.946 : 771.44 : 792.02 : 654.17 : 614.8 DEUTSCHE NORM Januar 1987

Scheinwerfer fur Film, IN
Fernsehen, Bihne und Photographie 15 560
Befestigungsstellen fiir Scheinwerfer Teil 26
Projectors for film and television studios, stage and photographic use; Mit DIN 15560 T 24/01.87
fixing elements and positions for projectors und DIN 15560 T 25/01.87
Projecteurs pour studios de cinema, de télévision et de photographie et Ersatz fur
scénes de théatre; emplacement de fixation pour projecteurs DIN 15560 T 42/09.70
MaBe in mm

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

1 Anwendungsbereich W

Diese Norm gilt fiir Befestigungsstellen fiir Scheinwerfer
nach DIN 15560 Teil 1 mit einem Gewicht einschlieBlich
Zubehor von max. 60 kg.

2 Befestigungsstellen
Befestigungsstellen fiir Scheinwerfer miissen so bemessen

sein, daB sie Scheinwerfer mit einem Gesamtgewicht eirn- ﬁ %

schlieBlich Zubehor bis 60 kg aufnehmen kénnen.
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2.1 Befestigungsstellen an Biihnenkonstruktionen

Fur die Befestigungsstellen an der Biihnenkonstruktion  Bild 1.

sind Profile oder Rohre nach den Abschnitten 2.1.1 bis 2.1.4

zu verwenden.

Anmerkung: Biihnenkonstruktionen sind nach DIN 56920  AuBendurchmesser, z.B. Rohr 48,3 X 2,6 nach DIN 2448,
Teil 3 auch feste oder bewegliche Einrichtungen der Stahlrohr nach DIN EN 39, Rohr nach DIN EN 244 (z.Z.Ent-
Obermaschinerie. Einbauten in Studios sind wie  Wurf) oder Gewinderohr DN 40 nach DIN 2440

Biihnenkonstruktionen zu behandeln. 2.1.4 Befestigungsstellen an Rohrkonstruktionen,

2.1.1 An Schwenkarmen oder dhnlichem z.B. Geriistbauten

Rundprofile oder Rohre mit dem Nenn-AuBendurchmesser ~ Rohre mit 48 mm Nenn-AuBendurchmesser, z.B. Rohre
48 mm, z.B. Rohr 48,3 X 2,6 nach DIN 2448, Stahlrohr nach 48,3 X 2,6 nach DIN 2448, Stahirohr nach DIN EN 39, Rohr
DIN EN 39, Rohr nach DIN EN 244 (z.Z. Entwurf) oder nach DIN EN 244 (z.Z. Entwurf) oder Gewinderohr DN 40
Gewinderohr DN 40 nach DIN 2440 oder U-Stahle vonU80  nach DIN 2440

bis U140 in einem Abstand von 25 mm. Siehe hierzu Ab- Anmerkung: Diese MaBe werden auch im Geriistbau ver-

schnitt 2.1.3. wendet.

Anmerkung: In Ausnahmefallen werden Rohre von 33 mm
oder 63,5 mm oder 80 mm Nenn-AuBendurchmes-
ser verwendet.

Wird ein Rohr von 33 mm Nenn-AuBendurchmesser ver-

wendet, so muB im Einzelfall die Festigkeit nach Abschnitt 2

nachgewiesen werden.

2.2 Befestigungsstellen an Dekorationen

Fir die Befestigung von Scheinwerfern an Dekorationstei-
len ist die Dekorationsklammer DIN 15 560 — DK-SH zu ver-
wenden. Die Mindestdicke der Befestigungsstelle an der
Dekoration muB 55 mm betragen.

2.1.2 Befestigungsstellen an Beleuchtungsziigen .

Rundprofile oder Rohre von 48 mm Nenn-AuBendurchmes-  2-3 Befestigungsstellen an Stativen

ser, z.B. Rohr 48,3 X 2,6 nach DIN 2448, Stahlrohr nach und Leuchtenhéngern
DIN EN 39, Rohr nach DIN EN 244 (z.Z. Entwurf) oder  Fiir Stative ist die Stativplatte DIN 15560 — STP oder die
Gewinderohr DN 40 nach DIN 2440 Stativhiilse DIN 15560 — SH zu verwenden.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Anmerkung: In besonderen Fallen werden hier Rohre von
63,5 mm oder 80 mm Nenn-AuBendurchmesser ver-
wendet.

Anmerkung: Bei Stativen ist deren Trag- und Standfihig-
keit zu beachten.

Fur Leuchtenhénger ist die Hiilse DIN 15560 — H oder die
2.1.3 Befestigungsstelien an Geldndern anden Galerien,  Stativplatte mit Hiilse DIN 15560 — STP-SH zu verwenden,
Beleuchtungsbriicken und -tiirmen sie ist mit mindestens 2facher Sicherheit, bezogen auf die
Vorzugsweise U-Stahle von U 80 bisU 140ineinem Abstand ~ angegebene Nutzlast, auszulegen.
von 25 mm oder Rundprofile oder Rohre von 48 mm Nenn-  Priifung: Nach DIN VDE 0710 Teil 6 (z.Z. Entwurf)
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Seite 2 DIN 15560 Teil 26

Zitierte Normen

DIN 2440 Stahirohre; Mittelschwere Gewinderohre

DIN 2448 Nahtlose Stahirohre; MaBe, Langenbezogene Massen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN 15560 Teil 1 Scheinwerfer fiir Film, Fernsehen, Bilhne und Photographie; Beleuchtungsgerdte (vorzugsweise

Scheinwerfer) fiir Glithlampen von 0,1 bis 10 kW und Halogen-Metalldampflampen von 0,2 bis 12 kW,
Optische Systeme, Ausriistung

DIN 15560 Teil 25  Scheinwerfer fiir Film, Fernsehen, Biihne und Photographie; Verbindungselemente und Ubergangs-

stiicke
DIN 56920 Teil 3 Theatertechnik; Begriffe fiir bilhnentechnische Einrichtungen
DIN EN 39 Stahlrohr fiir Arbeitsgeriiste; Anforderungen, Prifung
DIN EN 244 (z.Z. Entwurf) Stahlrohr mit 4 mm Wanddicke fiir Trag- und Arbeitsgeriiste; Anforderungen, Priifungen

DIN VDE 0710 Teil 6 (z.Z. Entwurf) Leuchten mit Betriebsspannung unter 1000V; Scheinwerfer fiir Film, Fernsehen,
Bihne und Photographie

Weitere Normen

DIN 15560 Teil 24  Scheinwerfer fur Film, Fernsehen, Biihne und Photographie; Scheinwerfer- und Leuchtenbefestigungs-
elemente, Scheinwerfergrundplatte, -rohrschelle und -zapfen, Leuchtenhdilse fiir Photoleuchten und
Reportageleuchten

DIN VDE 0710 Teil 10 Leuchten mit Betriebsspannung unter 1000V, Leuchten fiir Photo-, Film- und Fernsehaufnahmen

Friilhere Ausgaben

DIN 56 911: 01.61
DIN 15560 Teil 42: 09.70

Anderungen
Gegeniiber DIN 15560 T 42/09.70 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm volistandig lUberarbeitet und dem heutigen Stand der Technik angepaBt.
b) Festlegungen fiir Befestigungsvorrichtungen teilweise in DIN 15560 Teil 24 und DIN 15560 Teil 25 aufgenommen.
c) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Erlauterungen
Zu der Neuordnung der Normen DIN 15560 Teil 24, DIN 15560 Teil 25 und DIN 15560 Teil 26:

Gegeniiber DIN 15560 Teil 3, Ausgabe Januar 1968,
DIN 15560 Teil 4, Ausgabe September 1967,
DIN 15560 Teil 5, Ausgabe September 1967,
DIN 15560 Teil 34, Ausgabe September 1970,
DIN 15560 Teil 41, Ausgabe Mai 1970, und
DIN 15560 Teil 42, Ausgabe September 1970,

wurden alle Befestigungselemente fiir Scheinwerfer und Leuchten grundsétzlich neu zusammengefaBt, um wegen der zwi-
schenzeitlich erfolgten sicherheitstechnischen Auflagen fir diese Gerdate zusammengehdrige Gruppen zu erreichen.

Diese Norm war als Norm-Entwurf DIN 15560 Teil 103/02.83 veroffentlicht.
Internationale Patentklassifikation

F21M 1/00
E04H 3/24
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