© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

DK 628.946 :621.397 : 77 :792.02: 001.4

DEUTSCHE NORM

Scheinwerfer
fir Film, Fernsehen, Bihne und Photographie

Tragkonstruktionen, bewegliche Leuchtenhanger und Bauelemente
Begriffe

DIN
15 560

Teil 45

Projectors for film and television studios, stage and photographic use;

Ersatz flir Ausgabe 03.80

holding devices and fundamental parts for spotlights, definitions

Projecteurs pour scénes de théétres, studios de cinéma, de télévision et
de photographie; dispositifs de fixation et de suspension, définitions

Bewegliche Leuchtenhénger mit festgelegter Hochstbelastung dienen in Studiobetrieben zur Aufhangung von Beleuch-
tungsgeraten oder anderen Studioausriistungen (z. B. Monitoren). In dieser Norm sind die Begriffe einzelner Ausflihrungs-
formen fiir Leuchtenhénger, deren Tragkonstruktionen und Bauelemente zusammengestelit. Sicherheitstechnische Fest-
legungen fiir Leuchtenhanger und deren Wartung siehe DIN 15560 Teil 46. Sicherheitstechnische Festiegungen fir
Laufschienensysteme einschlieBlich der Grid-Decken sind in DIN 15 560 Teil 47 enthalten.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Begriffe fir die Tragkonstruktionen,
beweglichen Leuchtenhdnger und Bauelemente fir die
Scheinwerfer fest, die in Film- und Fernsehstudiobetrieben
sowie auf Biihnen und in Photoateliers eingesetzt werden.

2 Leuchtenhénger
21 Scherenleuchtenhénger

Scherenleuchtenhdnger sind vertikal verstellbare Aufhén-
gevorrichtungen fiir Studiogerédte (Scheinwerfer), die als
Verstellelemente eine Schere enthalten. Der Scherenleuch-
tenhanger kann entweder ortsfest oder ortsbeweglich auf-
gehéngt werden. Der untere AbschluB ist die Hilse H oder
HB nach DIN 15 560 Teil 25.

ANMERKUNG: Scherenleuchtenhanger
auch ,Pantographen genannt.

werden

2.2 Stangenleuchtenhanger

Stangenleuchtenhanger sind vertikal verstellbare Aufhan-
gevorrichtungen fir Studiogerdte (z.B. Scheinwerfer) mit
einer horizontal angeordneten Lastaufnahmestange, an
deren Ende jeweils zwei Tragmittel fir eine Mehrpunkt-
aufhédngung angebracht sind. Sie enthalten in der Regel
einen Eigenantrieb sowie eine Kabelauffangvorrichtung und
mehrere elektrische Steckvorrichtungen im Bereich der
beweglichen Lastaufnahmestange. Die Antriebs- und Win-
deneinheit sowie Abschait- und Sicherheitseinrichtungen

kdénnen entweder an einer Tragekonstruktion fest oder im
beweglichen Teil des Stangenleuchtenhangers angeordnet
sein.
ANMERKUNG: Die Aufhéngungsart hat sich unter
dem Namen ,Stangentechnik in der Praxis einge-
fihrt.
Die Befestigung der Beleuchtungsgeréte erfolgt Gber Rohr-
schellen nach DIN 15560 Teil 25, z.B. RSH, oder Lauf-
wagen mit Hiilse H oder HB nach DIN 15 560 Teil 25.

2.3 Teleskopleuchtenhinger

Teleskopleuchtenhénger sind vertikal verstellbare Aufhén-
gevorrichtungen fir Studiogeréte (z.B. Scheinwerfer), die
aus mehreren ineinander verschiebbaren Bauelementen
(vorzugsweise Rohren mit rundem oder quadratischem
Querschnitt) bestehen, welche durch ihre Formgebung ver-
drehungssicher ausgebildet sind. Der Teleskopleuchten-
hénger kann entweder ortsfest oder ortsbeweglich aufge-
hangen sein. Der untere AbschluB ist die Hiilse H oder HB
nach DIN 15 560 Teil 25.

24 Leuchtenhénger mit gewichts-
ausgleichenden Konstruktionselementen

Diese Leuchtenhdnger enthalten als Tragmittel gewichts-
ausgleichende Konstruktionselemente (z.B. Federn). Die
Tragmittel halten die angehéngte Last (z. B. Scheinwerfer) in
jeder Einstellnhe. Sie kdnnen fiir bestimmte Lastbereiche
fest eingestellt oder flr die jeweiligen Lasten justierbar sein.
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3 Bauelemente von Leuchtenhéngern
3.1 Vertikalantrieb

3.11 Eigenantrieb

Der Eigenantrieb besteht aus einer am Leuchtenhanger
fest angebauten Arbeitsmaschine, die fernsteuerbar sein
kann.

31.2 Fremdantrieb bzw. Kraftantrieb

Der Fremdantrieb, z.B. mit einer Handkurbel oder mit
einem steckbaren elektrischen Schrauber mit einem
Drehmomentbegrenzer (z.B. Rutschkupplung), wird mittels
Hand an ein selbsthemmendes Getriebe des Leuchten-
hangers angesetzt.

3.2 Laufwagen

Der Laufwagen dient zum horizontalen Bewegen eines
Scheren- oder Teleskopleuchtenhédngers in einem Lauf-
schienensystem oder auf einer Schlitz- oder Rillendecke.
Bei Laufwagen mit Eigenantrieb erfolgt das horizontale
Bewegen ferngesteuert.

3.3 Endstandsbegrenzung

Die Endstandsbegrenzung ist eine Einrichtung, die das
Uberfahren von oberen und unteren Endpunkten, die aus
konstruktiven und/oder sicherheitstechnischen Griinden
nicht tberschritten werden dlrfen, selbsttatig verhindert.
Diese kann mechanisch (Anschiag usw.) oder elekirisch
(zwangsoffnende Positionsschalter bzw. Not-Endschalter)
ausgebildet sein.

Die Not-Endschalter diirfen nicht als Betriebsschalter
benutzt werden (siche VBG 70 § 28).

3.4 Hilse

Die Huilse H oder HB nach DIN 15 560 Teil 25 dient in Ver-
bindung mit einem Zapfen ZA nach DIN 15 560 Teil 24 zur
Befestigung des Studiogerétes (z.B. Scheinwerfer). Der
Zapfen ist Bestandteil des aufzuhdngenden Studio-
gerates.

3.5 Zapfen

Die Zapfen ZA bis ZE nach DIN 15560 Teil 24 kénnen in
Verbindung mit einer Hiilse H oder HB nach DIN 15560
Teil 25 zur Befestigung eines Scheren- oder Kleintele-
skopleuchtenhéngers dienen. Die Hilse ist dann
Bestandteil eines Tragwagens oder einer Rohrschelle.

3.6 Tragwagen

Tragwagen mit Hiilse H oder HB nach DIN 15560 Teil 25
dienen zur Befestigung von Studiogeraten (z.B. Schein-
werfer) oder Leuchtenhangern.

3.7 Rohrschellen

Rohrschellen nach DIN 15 560 Teil 25 dienen zur Befesti-
gung der Studiogeréte an Stangenleuchtenhéngern oder
an den dafiir vorgesehenen Rohrkonstruktionen.

3.8 Sperrung bei schlaffem Tragmittel

Die Sperre bei schlaffem Tragmittel (Stahiseil oder -band)
ist eine Sicherheitseinrichtung, die bei einer Entlastung
der Tragmittel durch versehentliches Aufsetzen auf Deko-
rationsteile das Wickelorgan selbsttatig stillsetzt.

3.9 Sperrung bei Bruch eines Tragmittels

Die Sperre bei Bruch eines Tragmittels ist eine Sicher-
heitseinrichtung, die mindestens bei Leuchtenhdngern

mit Eigenantrieb und Fernsteuerung erforderlich ist, da
bei diesen die Tragmittel wahrend des Betriebes in der
Regel nicht beobachtet werden.

3.10 Tragmittel

Tragmittel im Sinne dieser Norm kdnnen Stahliseile, Stahl-
bander und gewichtsausgleichende Konstruktions-
elemente sein.

3.1 Wickelorgan

Das Wickelorgan ist eine Vorrichtung zum beschéadi-
gungslosen Auf- und Abwickeln des Tragmittels.

4 Tragkonstruktionen

Tragkonstruktionen dienen zur festen oder horizontal
beweglichen Aufhdngung von Leuchtenhéngern oder
Studiogeraten.

41 Rohrrastersystem als Tragkonstruktion

Bei einem Rohrrastersystem sind Rohre, mit z.B. 48,3 mm
AuBendurchmesser, in einem festen Raster an der Studio-
decke befestigt.

Studiogerite oder Leuchtenhdnger werden mit Rohr-
schellen ortsfest oder mit Tragwagen bzw. Laufwagen (mit
horizontaler Bewegungsrichtung) befestigt.

4.2 Laufschienensysteme als Tragkonstruktion

Laufschienensysteme dienen zur horizontal beweglichen
Aufhangung von Studiogeraten oder Leuchtenhéngern.
Diese kénnen als Ein- oder Zweischienenprofile ausge-
bildet sein.

Laufschienensysteme kénnen ortsfest oder ortsbeweglich
angebracht sein.

5 Grid-Decken

Nach DIN 15560 Teil 47 ist ,Grid-Decke* der Sammel-

begriff fiir begehbare Decken in Film- und Fernsehstudios.

Sie kann mit einem Laufschienensystem vereinigt sein.
ANMERKUNG: Im internationalen Sprachge-
brauch wird unter der Bezeichnung ,Grid-Decke*
sowoh! eine Laufschienendecke nach Abschnitt 5.1
als auch eine Decke mit dariiber angeordneten
Laufschienen nach Abschnitt 5.2 oder Abschnitt 5.3
verstanden.

51 Schlitz- oder Rillendecke

Schiitz- oder Rillendecke ist eine begehbare Laufschienen-
decke.

5.2 Klappendecke

Klappendecke ist eine begehbare Grid-Decke mit dariiber
angeordneten Laufschienen. Durch die zu 6ffnenden Klap-
pen kénnen Beleuchtungsgeréte mittels eines Leuchten-
hangers in den Studioraum vertikal bewegt werden. Bei
geschlossenen Klappen muB eine horizontale und vertikale
Bewegung des Leuchtenhangers mdglich sein.

5.3 Gitterrostdecke

Gitterrostdecke ist eine Grid-Decke nach Abschnitt 5.1 oder
Abschnitt 5.2, bei welcher der begehbare Boden als Gitter-
rost ausgefiihrt ist.
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