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Scheinwerfer fur Film, Fernsehen, Blhne DIN

und Photographie 1IN

Teil 46: Bewegliche Leuchtenhanger _
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifung 15560 46

ICS 97.200.10 Ersatz fir
Ausgabe November 1995

Spotlights for film and television studios, stages and photographic use
— Part 46: Holding devices — Safety regulations and testing

Projecteurs pour studios de cinéma et de télévision, scene de théatre et
de photographie — Partie 46: Dispositifs de suspension de luminaires —
Prescriptions de sireté et essai

Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. M&rz 2000.
Daneben gilt DIN 15560-46 : 1995-11 bis zum 31. August 2000.
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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuf3 Bild und Film (photokinonorm) im DIN, Arbeitsausschu3 phoki 3.3 ,Beleuch-
tungsgerate und Zubehdr, ausgearbeitet.

Vertreter des Fachausschusses Verwaltung bei der Zentralstelle fir Unfallverhiitung und Arbeitsmedizin des Hauptverban-
des der gewerblichen Berufsgenossenschaften (VBG) sowie der Vereinigung der Technischen Uberwachungsvereine
(VdTUV) nahmen an den Sitzungen aktiv teil.

Diese Norm enthdlt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes uber technische Arbeitsmittel (Geréate-

sicherheitsgesetz).
Anhang A ist informativ.

Anderungen

Gegeniiber Ausgabe November 1995 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) 4.3.1und 4.4.1 bezuglich der Belastung bei Betrieb Uberarbeitet.

b) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 15560-46: 1971-10, 1977-04, 1986-11, 1995-11

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir die sicherheitstechnischen Anforde-
rungen an bewegliche Leuchtenhanger (Scheren-, Tele-
skop- und Stangenleuchtenhéanger) fir eine maximale
Traglast von 200 kg. Leuchtenhanger sind dazu bestimmt,
Beleuchtungsgeréte (vorzugsweise Scheinwerfer) sowie
andere Betriebsmittel und deren Zubehdr im Studio- und
Bihnenbetrieb zu halten und auch Uber Personen zu
bewegen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflhrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.

DIN EN 418 : 1993-01
Sicherheit von Maschinen — NOT-AUS-Einrichtung,
funktionelle Aspekte, Gestaltungsleitsatze; Deutsche
Fassung EN 418 : 1992

DIN 1142
Drahtseilklemmen fur Seil-Endverbindungen bei
sicherheitstechnischen Anforderungen

DIN 3051-2
Drahtseile aus Stahldrahten — Grundlagen, Seilarten,
Begriffe

DIN 3089-1
Drahtseile aus Stahldrahten — SpleiBe-Endverbindun-
gen an Drahtseilen

DIN 3089-2
Drahtseile aus Stahldréahten — SpleiB3e, Langsplei3

DIN 3092-1
Drahtseil-Verglsse in Seilhllsen — Metallische Ver-
glsse, Sicherheitstechnische Anforderungen und Pri-
fung

DIN 3093-1
PreBklemmen aus Aluminium-Knetlegierung — Roh-
linge aus Flachovalrohren mit gleichbleibender Wand-
dicke, Technische Lieferbedingungen

DIN 3093-2
PreBklemmen aus Aluminium-Knetlegierung — PreB-
verbindungen, Sicherheitstechnische Anforderungen

DIN V 8418 : 1988-02
Benutzerinformation — Hinweise fur die Erstellung

DIN 15020-2 .
Hebezeuge — Grundsatze fir Seiltriebe, Uberwa-
chung im Gebrauch

DIN 15315

Aufzlige — Seilschlésser

DIN 15061-1 : 1977-08
Hebezeuge — Rillenprofile fur Seilrollen

DIN 15560-25
Scheinwerfer fur Film, Fernsehen, Buhne und Photo-
graphie — Verbindungselemente und Ubergangsstlicke

DIN 15560-27
Scheinwerfer fur Film, Fernsehen, Biihne und Photo-
graphie — Teil 27: Stative, Sicherheitstechnische
Anforderungen und Prifung

DIN 15560-45 : 1992-12
Scheinwerfer flr Film, Fernsehen, Bihne und Photo-
graphie — Tragkonstruktion, bewegliche Leuchtenhan-
ger und Bauelemente, Begriffe

DIN 43148
Keil-Endklemmen fiir Bahnleitungen

DIN EN 10204 : 1995-08
Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheini-
gungen (enthélt Anderung A1 :1995); Deutsche Fas-
sung EN 10204 : 1991 + A1:1995

DIN 56925
Theatertechnik, Buhnenmaschinerie — Punktzige,
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifung

DIN EN 60204-1 : 1993-06
Sicherheit von Maschinen — Elekirische Ausriistung
von Maschinen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 204-1:1997 + Corrigendum 1998); Deutsche
Fassung EN 60204-1 : 1997

DIN EN 60947-5-1
(VDE 0660 Teil 200)
Niederspannungsschaltgerate — Teil 5-1: Steuer-
gerate und Schaltelemente — Elekiromechanische
Steuergerate (IEC 60947-5-1 : 1997, modifiziert); Deut-
sche Fassung EN 60947-5-1:1997 + A11:1997
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VBG 70 (GUV 6.15)
Blihnen und Studios

ZH 1/222
Grundsatze fur die Prifung von sicherheitstech-
nischen und maschinentechnischen Einrichtungen in
Buhnen und Studios durch den Sachverstandigen bzw.
Sachkundigen nach der Unfallverhitungsvorschrift
,BUhnen und Studios” (VBG 70)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die in DIN 15560-45
festgelegten Begriffe.

4 Sicherheitstechnische Anforderungen

4.1 Sicherung gegen Absturz

Alle tragenden Bauteile von Leuchtenh@ngern missen so
bemessen sein, daB bei Bruch eines Tragmittels ein
Absturz des Leuchtenhangers und seiner Last verhindert
wird. Die tragenden Konstruktionselemente missen aus
nichtbrennbarem Werkstoff bestehen.

Tragende Konstruktionselemente durfen nur Tragmittel
nach 41.2, 4.31 und 4.41, weitere Konstruktionselemente
nach 4.5 und 4.8 oder Getriebe nach 4.7 sein.

411 Tragmittel

Als Tragmittel sind Stahlseile und -bander und bei Leuch-
tenhangern nach 4.1.2 gewichtsausgleichende Konstruk-
tionselemente zulassig.

Jede Seil- bzw. Bandaufhdngung mufB auf der gesamten
Lange aus mindestens zwei Tragmitteln (z. B. einem Trag-
und einem Sicherheitsseil) bestehen.

4.1.2 Leuchtenhdnger mit gewichtsausgleichenden
Konstruktionselementen bis 18 kg Traglast

Bei einem Leuchtenhanger (z. B. Scherenleuchtenhanger)
mit selbsthemmenden oder gewichtsausgleichenden Kon-
struktionselementen muB bei Ausfall eines Tragmittels das
Herabsturzen der Last verhindert werden. Unbeabsichtig-
te Bewegungen, die zu einer Gefédhrdung (zum Beispiel
Hochschnellen) fuhren kénnen, missen zwangslaufig ver-
hindert sein. Werden Stahlseile oder -bander als Tragmittel
verwendet, mussen diese nach 4.3 und 4.4 ausgelegt sein.

4.1.3 Stangenleuchtenhanger

Die bei Stangenleuchtenhangern durch die Konstruktion
festgelegte horizontale Betriebslage der Lastaufnahme-
stange des Leuchtenhéngers muB auch bei Fahren in
allen Héhenlagen sichergestellt sein.

ANMERKUNG: Prospektzige nach DIN 56921-11 weichen
konstruktiv von Stangenleuchtenhangern ab, durfen
jedoch ebenfalls fir Beleuchtungszwecke verwendet
werden.

4.2 Sicherung gegen Schlaffseilbildung

Bei Schlaffseil oder Schilaffband eines Tragmittels muB
der Kraftantrieb aufgehoben werden. Ein Aufwartsfahren
ist zuléssig.

ANMERKUNG: Die Lageliberwachung in zwei Achsen
der Stange des Leuchtenhangers kann zum Beispiel
zur Erkennung von Schlaffseilbildung herangezogen
werden.

Diese Festlegung gilt nicht fur handbetriebene Leuchten-

hénger, bei denen die Tragmittel im gesamten Bewe-

gungsbereich sichtbar sind.
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4.3 Stahlseil als Tragmittel
4.3.1 Stahlseil

Stahlseile miissen so ausgelegt sein, daB die anteiligen
Seilzugkrafte bei Nennbelastung mindestens je 10fache
Sicherheit aufweisen. Unter der Nennbelastung ist die
Belastung bei Betrieb aus der Traglast (siehe Abschnitt 7)
zuzuglich der vertikal beweglichen Eigenlast des Leuch-
tenhangers zu verstehen. Der Sicherheitsfaktor ergibt sich
aus der Mindestbruchkraft des Stahlseils, bezogen auf die
anteiligen Seilzugkrafte, die bei der Nennbelastung ent-
stehen.

Fir jede Stahlseillieferung ist ein Werkszeugnis ,2.2 nach
EN 10204, 2.2 beizubringen. Aus diesem mussen minde-
stens die Bezeichnung, die Machart und die Mindest-
bruchkraft des Stahlseils hervorgehen.

Es sind alle Arten von Stahlseilen nach DIN 3051-2
(Rund-, Flecht- und Flachseil) zugelassen.
Kunststoffummantelte oder -beschichtete Stahlseile sind
nicht zugelassen.

4.3.2 Wickelorgan und Filihrungsrollen fiir Stahiseile

Jedes Stahlseil muB beim Wickeln und Umlenken gefuhrt
sein und darf seine Fuhrung nicht verlassen konnen.
Ungeordnetes Wickeln ist nicht zulédssig. Bobinen sind als
Wickelorgan zuléssig.

Wickel-, Ablenk- und Umlenkorgane fir Rundseile missen
mit Seilrillen versehen sein. Der Radius des Rillengrundes
mufB kreisbogenférmig sein, wobei er minimal nach
DIN 15061-1 und maximal gleich dem Seildurchmesser
ausgefuhrt sein muB.

Durch geeignete konstruktive MaBnahmen muB sicherge-
stellt sein, daB die auf- und ablaufenden Seile, auch bei
Schlaffseil, nicht von Wickelorgan und Rollen seitlich
ablaufen kénnen. Wird das Wickelorgan zu diesem Zweck
mit Bordscheiben versehen, so muB deren Uberstand
Uber die &auBerste Seillage mindestens gleich dem
1,56fachen Seildurchmesser sein.

Das Wickelorgan muB einen Durchmesser von Seilmitte
zu Seilmitte von mindestens 18 x Seildurchmesser, das
Ablenk- und Umlenkorgan von mindestens 20 x Seildurch-
messer haben. Es muB sichergestellt sein, daB beim
Heben und Senken in jeder Betriebssituation mindestens
zwei Windungen festanliegend (im ReibungsschluB) auf
dem Wickelorgan verbleiben.

Der Seilablauf darf nicht mehr als 4° zu jeder Seite von
der Richtung der Seilrille abweichen.

Fur Flecht- und Flachseile ist anstelle des Durchmessers
die Dicke zugrunde zu legen.

4.4 Stahlband als Tragmittel
4.41 Stahlband

Stahlbander missen so ausgelegt sein, daB3 die anteiligen
Bandzugkréafte bei Nennbelastung mindestens je 10fache
Sicherheit aufweisen. Unter der Nennbelastung ist die
Belastung bei Betrieb aus der Traglast (siehe Abschnitt 7)
zuzuglich der vertikal beweglichen Eigenlast des Leuch-
tenhangers zu verstehen. Der Sicherheitsfaktor ergibt sich
aus der Mindestbruchkraft des Stahlbandes, bezogen auf
die anteiligen Bandzugkréfte, die bei der Nennbelastung
entstehen.

Fir jede verwendete Stahlbandart ist in einer Prifung
nachzuweisen, daB nach einem Dauerwechsel von
120000 Schwingspielen bei S-Biegung unter Betriebsbe-
dingungen kein Bruch eingetreten ist. Die Werkstoffwerte,
die zugrunde gelegten Betriebsbedingungen und die
Bearbeitung des Stahlbandes (Oberflache usw.) sind in
die Prifbescheinigung aufzunehmen.
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