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Projectors for film and television studios, stages and photographic use;

Ersatz fiir Ausgabe 01.78

safety regulations for fundamental holding devices, construction and service

Projecteurs pour studios de cinéma et de télevision, scene de theatre et de photographie;
.. ’ . eyt ’ A .

prescriptions de sureté pour les dispositifs d’arrét fondamentales pour la construction

et le service

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel (Gerate-

sicherheitsgesetz), siehe Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Juli 1985. Daneben gilt DIN 15560 Teil 47, Ausgabe Januar /1978, bis zum 31. Dezember 1985.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Grid-Decken auf Bithnen und in Stu-
dios (Produktionsstatten fir Film-, Ton- und Fernsehauf-
nahmen).

2 Begriffe
Grid-Decke, Schlitz- oder Rillendecke, Gitterrostdecke

und Klappendecke nach DIN 15560 Teil 45, Ausgabe
Marz 1980, Abschnitt 4.

3 Sicherheitsausgange,

Zugéange und Verbotsschilder
3.1 Sicherheitsausgdnge
Die Anzahl der Sicherheitsausgange von einer Grid-Decke
ist so zu bemessen, dall die Lange des Fluchtweges von
einer beliebigen Stelle zu einem Sicherheitsausgang hdch-
stens 30 m betragt. Es miissen mindestens zwei moglichst

entgegengesetzt liegende Ausgange vorhanden sein (siehe
VBG 4 bzw. GUV 2.10).

3.2 Zuginge

Die Tiiren der Zugange

a) missen von der Grid-Decke jederzeit ohne Hilfsmittel
(FluchtschloB) und

b) diirfen von der Seite des Zugangs der Grid-Decke nur
mit Schlissel zu 6ffnen sein.

3.3 Verbotszeichen

An allen Zugangen zu Grid-Decken sind Verbotszeichen
nach DIN 4844 Tei! 1, Ausgabe Mai 1980, Abschnitt4.5.1,
und Zusatzzeichen nach DIN 4844 Teil 1, Ausgabe Mai
1980, Abschnitt 4.5.3, mindestens 200 mm X 400 mm,
mit folgendem Text anzubringen:

Zugang zur Grid-Decke
Nur fir unterwiesenes Personal

Zeichen miissen nach VBG 125 gefertigt sein.

4 Mechanische Anforderungen
bei der Errichtung von Grid-Decken
4.1 Beanspruchbarkeit (Verkehrslast)
und weitere Lastannahmen
4.1.1 Beanspruchbarkeit

Die Beanspruchbarkeit der Grid-Decke muf8 mindestens
1500 N/n? betragen (entspricht 1 Person und 70 kg Ge-
rat oder Werkzeug). Die Beanspruchbarkeit ist an deutlich
sichtbaren Stellen auf der Grid-Decke und nahe der Zu-
gange zur Grid-Decke auf Hinweisschildern mit dauer-
hafter Beschriftung anzugeben.

4.1.2 Weitere Lastannahmen

Bei der Konstruktion sind die Lastannahmen:

a) aus dem Leuchtenhingerbetrieb mit der zugehdrigen
Tragekonstruktion

und

b) Einrichtungen fiir dekorative Elemente u. a.

und

¢) besonders zusatzliche sonstige Lasten zu beriicksich-
tigen.

Diese Lastannahmen sind auf der Grid-Decke eindeutig

und gut sichtbar auf Hinweisschildern mit dauerhafter

Beschriftung als Maximalwerte der gesamten Lastannah-

me anzugeben.

4.2 Lichte Héhe

Die lichte Hohe iiber der Grid-Decke mul} im Arbeits-und

Verkehrsbereich mindestens 2000 mm betragen.

Anmerkung: Die lichte Hohe iiber der Grid-Decke und die
Bauhohe der einzubringenden Leuchtenhanger
mit Beleuchtungsgeraten sind aufeinander abzu-
stimmen.

Fir die bauliche Ausfihrung der Grid-Decken gilt die
Ortlich zustandige Bauordnung.
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4.3 Schutzgelinder an Grid-Decken

4.3.1 Schutzgeldnder

Enden die Grid-Decken nicht an Wiénden, dann sind
Schutzgeldnder mit einer Hohe von mindestens 1100 mm
zum Schutz gegen Absturz von Personen anzubringen.
Gelander sind aus einem ausreichend festen Werkstoff
herzustellen und so zu befestigen, dal sie einer waage-
rechten Beanspruchung von 1000 N/m standhalten (siehe
DIN 1055 Teil 3).

4.3.2 Zwischenleiste

Am Schutzgelander ist eine Zwischenleiste in einer Hohe
von etwa 350 mm iber Oberkante Fu3boden anzubrin-
gen.

4.4 FuBleisten auf Grid-Decken

Zu den im Abschnitt 4.3.1 genannten Schutzgelandern
sind FuBleisten in einer Hohe von mindestens 100 mm
anzubringen.

Zum Vermeiden einer Stolpergefahr diirfen im Arbeits-
und Verkehrsbereich keine Fullleisten angebracht wer-
den.

4.5 Schlitz- und Laufstegbreite von
Schlitz- oder Rillendecken

4.5.1 Schlitzbreite

Die Schlitze von Schlitz- oder Rillendecken diirfen nicht
breiter sein, als es die Rohrdurchmesser der Leuchten-
hianger und die AuRenmaRe der elektrischen Steckvor-
richtungen erfordern. Die Schlitzbreite darf héchstens
70 mm betragen und im Gebrauchszustand an keiner
Stelle um mehr als 5% iberschritten werden, womit
73,5 mm als maximale Schlitzbreite anzusehen sind.

4.5.2 Laufstegbreite

Jeder zwischen 2 Schlitzen begehbare Laufsteg muB eine
Breite von mindestens 200 mm aufweisen.

4.6 RastermaR des begehbaren Gitters

von Gitterrostdecken
Das RastermaR darf in Querrichtung 35 mm und in
Langsrichtung 100 mm nicht iiberschreiten.

4.7 Sicherung der Klappenéffnungen
von Klappendecken

4.7.1 Offnungswinkel der geoffneten Klappe
Der Offnungswinkel muB mindestens 100° betragen, da-

mit die gedffnete Klappe sicher stehenbleibt (stabiler Zu-
stand).

4.7.2 Beleuchtung der Gefahrenstelle Klappeno6ffnung

Die Gefahrenstelle muR (in Anlehnung an DIN 5035
Teil 2) mit einer Beleuchtungsstirke von mindestens
60 Lx, gemessen in Hohe der Grid-Decke, beleuchtet
sein.

5 Elektrische Anforderungen
bei der Errichtung von Grid-Decken
und der elektrischen Anlage

Die elektrische Anlage ist nach den Normen der Reihe
DIN VDE 0100 2zu errichten. Grid-Decken miissen in
den Potentialausgleich nach DIN VDE 0190 (z. Z. Ent-
wurf) einbezogen werden.

6 Gebrauchsanleitung

Firr Grid-Decken ist vom Hersteller eine Gebrauchsanlei-
tung unter Beriicksichtigung der UVV ,Biihnen und
Studios’’ (VBG 70 bzw. GUV 19) und der Abschnitte
6.1 bis 6.7 dieser Norm mitzuliefern. In der Gebrauchs-
und Wartungsanleitung ist u. a. auf besondere Gefahren
und auf entsprechende sicherheitstechnische MaRnahmen
bei Arbeiten auf Grid-Decken hinzuweisen.

6.1 Fir Arbeiten auf Grid-Decken sind Schuhe mit brei-
ten Laufsohlen und flachen Absatzen erforderlich.

6.2 Werkzeuge, Kleinmaterial und andere Gegenstande,
wie z. B. Tascheninhalt und Brillen, missen gegen das
Durchfallen durch die Grid-Decke gesichert sein. Zum Si-
chern dienen z. B. Werkzeugtaschen mit nahtlosen Boden.

6.3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (Beleuch-
tungsgerate, sonstige elektrische Einrichtungen) dirfen
nur benutzt werden, wenn sie den betrieblichen und 6rt-
lichen Sicherheitsanforderungen geniigen. Sie miissen
sich in ordnungsgematem Zustand befinden und sind in
diesem Zustand zu erhalten. Vor jedem Benutzen der
Grid-Decke ist eine Sichtpriifung durch den Benutzer
vorzunehmen.

6.4 Schadhafte Betriebsmittel, insbesondere eiektrische
Leitungen, Stecker, Gerate und sonstige elektrische Ein-
richtungen, sind sofort aus dem Betrieb zu entfernenund
zu kennzeichnen,

6.5 Bei Klappendecken ist besonders darauf hinzuwei-

sen,

a) daR grundsatzlich das Beleuchtungsgerat am Leuch-
tenhanger vor Offnen der Klappen oberhalb der Decke
eingehangt und nur so weit wie notig abgesenkt wird,
bis die Klappen sich wieder schlieen lassen.

b) Klappen dirfen nur wahrend der Durchfahrzeit eines
Betriebsmittels ge6ffnet sein.

6.6 AuBer der im Abschnitt 6.3 genannten Sichtpriifung
sind zusatzlich die beweglichen elektrischen Leitungen
mindestens '2jihrlich einmal einer Sichtpriifung
auf einwandfreien Zustand zu unterziehen.

6.7 Die besonderen Bedingungen des Herstellers sind zu
beachten.
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