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Sondersteckdosen fir Film- und Fernsehstudios DIN
Einpolige Sondersteckdosen fir den Schutzleiter 15 5|63
Teil 4
Special female sockets for connecting cables and switchboards for motion-picture Ersatz flir Ausgabe 01.86

and television studio use; single pole special sockets for protective conductor

Prolongateur et prises de courant spéciaux pour tableaux de commande pour studios
de cinéma et de télévision; prolongateur et prise de courant spéciaux unipolaires
pour tableaux de commande pour le conducteur de terre

MaBe in mm

Allgemeintoleranzen nach DIN 1SO 2768 Teil 1 und/oder DIN 16 901.

Die Sonderleitungs- und Sonderanbausteckdosen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die
angegebenen MaBe sind einzuhalten.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir einpolige Sondersteckdosen fiir den Schutzleiter, die nur in Sondernetzen angewendet werden
diirfen.

Sondernetze siehe DIN 15 560 Teil 100.

Die Sondersteckverbinder dienen nach DIN 15560 Teil 100 nur in Sondernetzen zum Verbinden von einzein verlegten
Kabeln fir AuBen-, Neutral- und Schutzleiter mit jeweils einem Querschnitt von 35 bis 150 mm?2.

Ein Schutzleiter, ein Kabel fiir den Neutralleiter und drei Kabel fiir je einen AuBenleiter bilden zusammen die Netzein-
speisung fiir Verteileranlagen nach DIN 15 565 Teil 1.

Die Schutzleiterkabel und die zugehérigen Steckverbinder (nach DIN 15563 Teil 4 und DIN 15 564 Teil 4) sind unver-
wechselbar mit den Kabeln und Steckverbindern fiir die AuBen- und Neutralleiter.

Diese Sondersteckverbinder dirfen nicht auBerhalb der Sondernetze angewendet werden.

2 Einpolige Sonderleitungssteckdose LK fiir den Schutzleiter PE mit QuetschanschluB
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Selbstverriegelung, einseitig
nur mit Werkzeug zu entriegeln
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Bild 1: Einpolige Sonderleitungssteckdose fiir den Schutzleiter (dargestellt mit Quetschkontaktbuchse)

2.2 Bezeichnung
Bezeichnung der einpoligen (1) Sonderleitungssteckdose (LK) fiir den Schutzieiter (PE) ohne Quetschkontaktbuchse:

Leitungssteckdose DIN 15563 — 1LK — PE
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2.3 Zubehor
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3 Einpolige Sonderanbausteckdose AK fiir den Schutzleiter PE mit Quetschanschiuf3
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nur mit Werkzeug zu entriegeln
Bild 2: Einpolige Sonderanbausteckdose fiir den Schutzleiter (dargestellt mit Quetschkontaktbuchse)

3.2 Bezeichnung
Bezeichnung der einpoligen (1) Sonderanbausteckdose (AK) fiir den Schutzleiter (PE) ohne Quetschkontaktbuchse:

Anbausteckdose DIN 15563 — 1AK — PE
3.3 Zubehor

Kabeltiille

4 Einpolige Sonderanbausteckdose AG fiir den Schutzieiter PE mit GewindeanschluB3
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Bild 3: Einpolige Sonderanbausteckdose fiir den Schutzleiter (dargestellt mit GewindeanschluBbuchse)

4.2 Bezeichnung
Bezeichnung der einpoligen (1) Sonderanbausteckdose (AG) fiir den Schutzleiter (PE) ohne GewindeanschluBbuchse:

Anbausteckdose DIN 15563 — 1AG — PE
4.3 Zubehor
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