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Sonderstecker fur Film- und Fernsehstudios I
Teil 3: Einpolige Sonderstecker ohne Schutzleiter

far AuBen- und Neutralleiter _
~400/230 V315 A 15564-3

=
Z

ICS 29120.30

Deskriptoren: Steckdose, Sondersteckdose, Filmstudio, Fernsehstudio

Special male plugs for connecting cables and switchboards for motion-picture and Ersatz fur
television studio use — Part 3: Single pole special male plugs without protective conductor, Ausgabe 1986-01
~400/230V 315 A

Prolongateurs et fiches encastrées spéciaux destinés pour tableaux de commande pour
studios de cinéma et de télévision — Partie 3: Prolongateurs et fiches encastrées
spéciaux unipolaires sans conducteur de terre, ~ 400/230 V 315 A

MaBe in mm

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 Teil 1 und/oder DIN 16 901.

Die Sonderleitungs- und Sonderanbaustecker brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die ange-
gebenen MaBe sind einzuhalten.

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fiir einpolige Sonderstecker ohne Schutzleiter fiir AuBen- und Neutralleiter, die nur in Sondernetzen
nach DIN 15560 Teil 100 angewendet werden diirfen.

Die Sonderstecker dienen, zusammen mit den Sondersteckdosen nach DIN 15563 Teil 3, in Sondernetzen zum
Verbinden von_einzeln verlegten Kabeln fiir AuBen- und Neutralleiter mit jeweils einem AnschluBquerschnitt von
35 bis 150 mm? harmonisierter Leitungen.

Der einpolige Sonderleitungsstecker besitzt keinen AnschluB fir den Schutzleiter. Einpolige Sonderleitungsstecker fiir
den Schutzleiter siehe DIN 15 564 Teil 4.

Ein Schutzleiter, ein Kabel fiir den Neutralleiter und drei Kabel fiir je einen AuBenleiter bilden zusammen die Netzein-
speisung fir Verteileranlagen nach DIN 15 565 Teil 1.

Die Kabel und die Steckverbinder fiir die AuBen- und Neutralieiter sind unverwechselbar mit den Kabeln und zugehéri-
gen Steckverbindern fiir die Schutzleiter nach DIN 15 563 Teil 4 und DIN 15 564 Teil 4.

2 Einpoliger Sonderleitungsstecker LS sowie
einpolige Sonderanbaustecker AS und GS fiir AuBenleiter

2.1 Einpolige Sonderleitungsstecker LK

21.1 MaBe
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Bild 1: Einpoliger Sonderleitungsstecker fiir AuBenleiter (dargestellt mit Quetschkontaktstift)

Fortsetzung Seite 2 bis 7
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2.1.2 Bezeichnung

Bezeichnung des einpoligen (1) Sonderleitungssteckers (LK) ohne Quetschkontakistift fur 315 A (315) fir den AuBen-
leiter (L):
Leitungsstecker DIN 15 564-1LS-315-L

2.1.3 Zubehér
Kabeltiille

2.2 Einpoliger Sonderanbaustecker AS

221 MaBe
Quetschkontaktstift GS
nach Abschnitt 4.1
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Bild 2: Einpoliger Sonderanbaustecker fiir AuBenleiter (dargestellt mit Quetschkontaktstift)

222 Bezeichnung

Bezeichnung des einpoligen (1) Sonderanbausteckers (AS) ohne Quetschkontaktstift fiir 315 A (315) fir den AuBen-
leiter (L):

Anbaustecker DIN 15 564-1AS-315-L

2.3 Einpoliger Sonderanbaustecker GS
23.1 MaBe

Gewindeanschlufstift SG
nach Abschnitt 4.2
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Bild 3: Einpoliger Sonderanbaustecker fiir AuBenleiter (dargestellt mit GewindeanschluBst'Ey
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23.2 Bezeichnung

Bezeichnung des einpoligen (1) Sonderanbausteckers (GS) ohne GewindeanschluBstift flir 315 A (315) fir den AuBen-
leiter (L):

Anbaustecker DIN 15 564-1GS-315-L

2.4 Werkstoff

Gehéause: Formstoff DIN 16 911-FS 801 N oder gleichwertiger Formstoff mit hoher Schlagzahigkeit = 22 kJ/m?, bestimmt
nach DIN 53 453.

Farbe: Schwarz, z.B. 3,8 : 0,9 : 9,7 nach DIN 6164 Teil 1, entspricht RAL 9005.
Kabelttile: Chloropren-Polymerisate

3 Einpoliger Sonderleitungsstecker LS sowie

einpolige Sonderanbaustecker AS und GS fiir Neutralleiter
3.1 Einpoliger Sonderleitungsstecker LS
3.1.1 MaBe

Quetschkontaktstift QS

nach Abschnitt 4.1 Feld fiir Beschriftung,
, siehe Abschnitt 5
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Bild 4: Einpoliger Sonderleitungsstecker fiir Neutralleiter (dargestellt mit Quetschkontaktstift)
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3.1.2 Bezeichnung

Bezeichnung des einpoligen (1) Sonderleitungssteckers (LS) ohne Quetschkontaktstift fiir 315 A (315) fiir den Neutral-
leiter (N):
Leitungsstecker DIN 15 564-1LS-315-N

- 3.1.3 Zubehor
Kabeliiille
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