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DEUTSCHE NORMEN

Lichttonfilm 35 mm |
Lichtton-Abtastgerate

Anforderungen und Angaben fiir die Messung
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Film 35 mm; optical sound head for film 35 mm, requirements and general data for measuring

Film 35 mm; lecteur de son optique pour film 35 mm, spécifications et données générales pour le mesurage

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Lichtton-Abtastgerate, die in Ver-
bindung mit Verstarkern nach DIN 15 559 fiir das Ab-
tasten von Lichttonaufzeichnungen auf Filmen nach
DIN 15503 verwendet werden. Abgetastet wird mit
einer Bildfrequenz von (24 * (1,) Bildern je Sekunde nach
DIN 15577 und mit einem Bild-Ton-Abstand von
(21 = 1/2) Bildern Vorlauf nach DIN 15 503. Das Abtast-
gerat kann Bestandteil des Projektors oder ein Zusatz-
gerat sein.

Die erhohten Anforderungen an Lichtton-Abtastgerate
fir Studioanlagen sind in dieser Norm nicht beriick-
sichtigt.

2 Aufbau des Lichtton-Abtastgerates

Das Lichtton-Abtastgerdt besteht aus folgenden Bau-

teilen:

a) Filmlaufwerk, in dem der Film an der Tonabtaststelle
vorbeigezogen wird.

b) Abtastoptik, die eine spaltférmige Abtastung der
Lichttonspur bewirkt.

¢} Tonlampe, die den Lichtstrom liefert.

d) Photoelektronisches Bauelement, das die Lichtstrom-
anderungen in ein elektrisches Signal fiir den ange-
schlossenen Vorverstarker umwandeit.

3 Anforderungen an die Bauteile
3.1 Filmlaufwerk

3.1.1 Gleichlaufschwankungen diirfen £ 0,3% nicht iiber-
schreiten. Die Messung ist mit einem Gleichlauf-MeRfilm
nach DIN 15506 Teil 8 und einem MeRgerat fiir Fre-
quenzschwankungen nach DIN 45 507 mit Bewertungs-
kurve durchzufiihren.

3.1.2 Der Film muR an der Tonabtaststelle so gefiihrt
werden, daR die seitliche Lage der Tonspur relativ zur
Lage des Spaltbildes nach DIN 15 503 eingehalten wird.

3.2 Abtastoptik und Spaltbild

Diese Norm bezieht sich auf Verfahren, die ein gleich-
maRkig ausgeleuchtetes Spaltbild auf dem Film erzeugen
und der durch die Tonspur modulierte Lichtstrom in das
hinter dem Film angeordnete photoelektronische Element
fallt. Fir andere Verfahren mit anderer Anordnung der
Abtastelemente ist die Norm sinngemaR anzuwenden.

3.2.1 Das von der Abtastoptik erzeugte Spaltbild soll
in der Emulsionsebene des vorgefihrten Films liegen.

3.2.2 Die MaBe des Spaltbildes miissen DIN 15 503 ent-
sprechen. Der Winkel des Spaltbildes zur Filmlaufrichtung
soll 90° £ 10’ betragen. Die Breite des Spaltbildes soll
12 pm nicht iberschreiten.

Fiir bereits auf dem Markt befindliche Abtastgeréte sind
noch 25 pm max. Spaltbreite zulassig.

3.23 Die Ausleuchtung des Spaltbildes senkrecht zur
Laufrichtung mufl so gleichmaRig erfolgen, daR die
Abweichungen vom Mittelwert nicht groer als
1,56 dB (& 18%) werden. Die Ausleuchtung des Spaltbii-
des kann mit einem Spaltbild-Meffilm nach DIN 15 506
Teil 4 gepriift werden.

3.3 Tonlampe

3.3.1 Die Tonlampe muf leicht auswechselbar und so
gefalt sein, dal die Lage der Wendel zur optischen Achse
auch nach dem Auswechseln der Tonlampe beibehalten
wird oder eingestellt werden kann.

An Tonlampe und Fassung miissen hierfiir Markierungen
vorgesehen sein.

3.3.2 Die Tonlampe kann mit Gleichstrom oder hoch-
frequentem Wechselstrom geheizt werden. Die durch den
Heizstrom verursachte Stormodulation muB so klein
sein, dall der nach Abschnitt 4.4 festgelegte Stdrspan-
nungsabstand erreicht wird.

Bei Hochfrequenzheizung soll die Frequenz mindestens
40 kHz betragen.

3.3.3 Die Tonlampe soll betriebsmaRig eine Mindest-
lebensdauer von 200 Betriebsstunden erreichen.

3.4 Photoelektronische Baueleménte

Das vorgesehene Bauelement und sein wirksamer Ab-
schluBwiderstand sollen so bemessen sein, dal eine
lineare Arbeitskennlinie in dem auftretenden Lichtstrom-
bereich erreicht wird.

Die allgemeinen Begriffe iiber photoelektronische Bau-
elemente sind in DiIN 44 020 Teil 1 und Teil 2, ihre MeR-
bedingungen in DIN 44 028 Teil 1 bis Teil 4 festgelegt.

4 Anforderungen an das vollstindige Abtastgerat

Die nachfolgenden Messungen sind in Verbindung mit
einem nachgeschalteten Verstarkersystem  nach
DIN 15 567 bzw. DIN 15 559 unter Nennbetriebsbedin-
gungen durchzufithren. Die Bemessung der Eingangsschal-
tung entspricht Abschnitt 3.4.
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4.1 Ausgangspegel

Beim Abtasten eines Lichtton-Pegelfilms LP 35 nach
DIN 15506 Teil 5 muR die in DIN 15 559 angegebene
Nennausgangsspannung am Ausgang erreicht werden.
Es muB beachtet werden, daR der Film 10 dB unter Voll-
aussteuerung liegt.

42 Frequenzgang

Beim Abtasten eines Lichtton-Frequenz-MeRfilms nach
DIN 15 506 Teil 3 muR der Frequenzgang der Ausgangs-
spannung des Verstarkers in den Toleranzgrenzen nach
DIN 15 559 verlaufen.

4.3 Klirrfaktor

Der durch ungleichmaRige Ausleuchung des Spaltbildes
und Krimmung der Kennlinie des photoelektronischen
Elements verursachte Klirrfaktor darf K .. = 3% nicht
tberschreiten.

4.4 Storspannungsabstand

Die Ausgangsspannung des nachgeschalteten Verstarkers
(siehe Geltungsbereich) fiihrt neben dem Nutzsignal eine
Storspannung, die durch die Tonlampe, das photoelek-
tronische Bauelement, den Verstirker selbst und durch

Zitierte Normen
DIN 15 503

Einstreuung verursachtwird. Die Storspannung, gemessen
als Fremd- oder Gerduschspannung, wird ins Verhaltnis
gesetzt zu der am Verstirker eingesteliten Nennausgangs-
spannung, die beim Abtasten einer nach DIN 15 507
vollausgesteuerten Lichttonaufzeichnung erzeugt wird.

Beim Abtasten des Lichtton-Pegelfilms LP 35 nach
DIN 15506 Teil 5, muR am Verstarkerausgang eine Span-
nung eingestellt werden, die 10 dB unter dem Nennwert
des Verstirkers liegt, da die Aufzeichnung des Pegelfilms
mit 10 dB unter der Voilaussteuerung nach DIN 15 507
aufgezeichnet ist.

Die bei gleicher Verstarkereinstellung vorhandene Stor-
spannung soll mit einem Gerauschspannungsmesser nach
DIN 45405 und Bewertung nach Bewertungskurve A
nach DIN 45633 Teil 1 bei laufendem Projektof, mit
betriebsmaRig geheizter Tonlampe, jedoch ohne Film,
ermittelt werden.

Das Verhaitnis (Stdérspannungsabstand, in Dezibel ange-
geben) der Nennausgangsspannung, die beim Abtasten
einer nach DIN 15507 vollausgesteuerten Lichttonauf-
zeichnung erzeugt wird, zu den nach den angegebenen
Richtlinien gemessenen Stdrspannungen muf3 folgende
Mindestwerte erreichen:

Fremdspannungsabstand 50 dB

Gerauschspannungsabstand 54 dB

Film 35 mm; Lichttonaufzeichnung, Spurlagen und Spaltbild

DIN 15506 Teil 3 Film 35 mm, Priif- und MeRfiime; Lichtton-Frequenz-MeRfilm
DIN 15506 Teil 4 Film 35 mm, Priif- und MeB&filme; Spaltbild-MeRfilm

DIN 15 577

Bildfrequenz und Laufgeschwindigkeit von Kinefilmen bei Aufnahme und Wiedergabe

DIN 15506 Teil 5 Film 35 mm, Priif- und MeRfiime; Lichtton-Pegelfilm
DIN 15 506 Teil 8 Film 35 mm, Priif- und MeRfilme; Lichtton-GleichlaufmeRfilm

DIN 15 507 Film 35 mm; Aussteuerung und Vollaussteuerung bei Lichttonaufzeichnung bei Tonfilmen, Defini-
tion und Richtlinien fiir die Messung

DIN 15 559 Film 35 mm; Vollverstirker fiir Tonfilm-Wiedergabe in Filmtheatern, Anforderungen und Angaben
fir die Messung

DIN 15 567 Film 35 mm; Lichtton-Vorverstarker, Anforderungen und Angaben fiir die Messung

DIN 44 020 Teil 1 Photoelektronische Bauelemente; Allgemeine Begriffe

DIN 44 020 Teil 2 Photoelektronische Bauelemente; Begriffe fir Photovervielfacher

DIN 44 028 Teil 1 Messung photoelektronischer Bauelemente; Me8bedingungen fiir Photozellen

DIN 44 028 Teil 2 Messung photoelektronischer Bauelemente; MeRbedingungen fiir Photovervielfacher
DIN 44 028 Teil 3 Messung photoelektronischer Bauelemente; MeRbedingungen fiir Photoelemente
DIN 44 028 Teil 4 Messung photoelektronischer Bauelemente; Mebedingungen fiir Photowiderstande
DIN 45 405 Gerausch- und Fremdspannungsmesser fiir elektroakustische Breitbandiibertragung
DIN 45 507 MeRgerat fiir Frequenzschwankungen bei Schallspeichergeraten

DIN 45 633 Teil 1 Prazisionsschallpegelmesser; Allgemeine Anforderungen

Weitere Normen
DiN 15 940 Bild-Ton-Abstande auf Tonfilmen und an Tonfilmgeraten

DIN 45 633 Teil 2 Préazisionsschallpegelmesser; Sondéranforderungen fir die Anwendung auf kurzdauernde und impuls-
haltige Vorgange (Impulsschallpegelmesser)
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