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Film 35 mm

Lichtton-Vorverstarker
Anforderungen und Angaben fiir die Messung

DIN

15 567

Film 35 mm, preamplifier for optical sound; general data for measuring
Film 35 mm, pré-amplificateur pour son-optique, données géne’rales pour le mesurage

1 Anwendungsbereich

Diese Norm wird fiir Niederfrequenzverstarker, die als
Lichtton-Vorverstarker in Verbindung mit einem Licht-
ton-Abtastgerat nach DIN 15566 und einem Leistungs-
verstarker nach DIN 15559 fiir die Tonfilmwiedergabe
verwendet werden, angewendet. Die in dieser Norm in
Klammern angefiihrten Werte gelten fir Lichtton-Vor-
verstarker, die nach Abschnitt 3.11 dieser Norm den
Festlegungen in DIN 45 565 entsprechen.

Die speziellen Anforderungen an Lichtton-Vorverstar-
ker fiir Studioanlagen sind in dieser Norm nicht beriick-
sichtigt.

2 Mitgeltende Normen

DIN 15506 Teil 3 Film 35mm, Prif- und MeRBfilme;
Lichtton-Frequenz-MeRfilm

Film 35mm, Prif- und MeRfilme;
Lichtton-Pegelfilm

DIN 15506 Teil 5

3 Mindestanforderungen

3.1 Frequenzbereich und Frequenzgang

Der Vorverstarker soll fir einen Frequenzbereich von
40 bis 10000 Hz bemessen sein. Bezugsfrequenz fiir die
Aufnahme des Frequenzganges ist 1000 Hz.

Fiir den Frequenzgang wird festgelegt:

Beim Abtasten eines Frequenz-MeBfilms DIN 15506 —
FM 35—1 mit einem Lichtton-Abtastgerdat nach
DIN 15566 darf die Ausgangsspannung des Vorverstar-
kers im Frequenzbereich 40 bis 8000 Hz um maximal
2dB gegeniiber 1000 Hz abweichen. Der Frequenzgang
soll auBerhalb des Frequenzbereiches 40 bis 8000 Hz
stetig abnehmen und bei 10000 Hz um 6 dB + 3 dB abge-
fallen sein,

Der Ausgang des Vorverstarkers ist fir die Messung mit
dem Nennbelastungswiderstand von 3000 (bzw.
300 2)1) abzuschlieBen. Fiir das Messen des Frequenz-
ganges mittels Pegelsender ist der Quellwiderstand des
photoelekironischen Bauelementes am Eingang des Vor-

DIN 16559 Eilm 3%5 mm; VoH\{erstéfkerfijr Ton- verstarkers nachzubilden,
film-Wiedergabe in Filmtheatern, Der f | F . hfolaend als F
Anforderungen und Angaben fiir die er festge egtc.a requenzgang |s.t nac. o‘gen als Fre-
quenzkurve mit den Toleranzbreiten bildlich dargestellt.
Messung
DIN 15566 Film 35 mm, Lichtton-Abtastgeréte,
Anforderungen und Angaben fiir die
Messung
DIN 45405 Geré'gsch-und Frem.dspannurjgsme& 1) Die in den folgenden Abschnitten in Klammern ge-
ser fiir elektroakustische Breitband- setzten Werte beziehen sich auf einen Lichtton-
ibertragung Vorverstarker, der mit einem Nennbelastungswider-
DIN 45565 Vorverstarker; Anforderungen stand von 300 £2 abgeschlossen ist.
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Bild 1. Frequenzkurve mit Toleranzbreiten

Der Vorverstarker kann eine Korrektureinrichtung fiir den Frequenzgang besitzen, die eine Anpassung an unterschied-
liche Eigenschaften der Lichtton-Abtastgerate und an die verschiedenen Lichtton-Aufzeichnungsarten erméglicht.
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3.2 Verstarkereingang

Der Scheinwiderstand des Verstarkereinganges mul fir
den AnschluR des im Betrieb vorgesehenen, photoelek-
tronischen Bauelementes bemessen sein. Bei Verwendung
von Photozellen soll der Vorverstirker im Frequenzbe-
reich 40 bis 8000 Hz einen Scheinwiderstand von
100k 2 + 50 k §2 besitzen,

3.3 Verstirkerausgang

Der Scheinwiderstand des Verstarkerausganges darf im
Frequenzbereich 40 bis 8000 Hz den Wert von 1000 £2
(bzw. 60 £2) nicht {berschreiten. Der Nennbelastungs-
widerstand fiir den Verstirkerausgang wird nach Ab-
schnitt 3.1 mit 3000 2 (bzw. 300 £2) festgelegt,

3.4 Verstirkung

Der Vorverstarker soll so bemessen sein, dal beim Ab-
tasten eines Lichtton-Pegelfilms DIN 15506 — LP 35
mit einem Lichtton-Abtastgerdt nach DIN 15566 min-
destens 100 mV (bzw. 0,775 V) bei 6dB Verstarkungs-
reserve am Verstarkerausgang erfeicht werden, Der Ver-
starkerausgang ist fir die Messung mit dem Nennbe-
lastungswiderstand abzuschlieBen. Der Vorverstarker mull
einen Pegelsteller besitzen, der eine frequenzunabhéngige
und kontinuierlich einstellbare Dampfung der Verstar-
kung um mindestens 12 dB erméglicht.

3.5 Kilirrfaktor

Im Frequenzbereich 40 bis 10000 Hz darf der Klirrfak-
tor der 200mV {bzw. 1,55V) Ausgangsspannung des
Vorverstarkers 0,5% betragen und kann bei 400 mV
{bzw. 3,1 V) auf maximal 1% ansteigen. Die Messung ist
bei eingestellter 12dB Verstarkungsdampfung und mit
Nennbelastung des Verstarkerausganges durchzufithren,

3.6 Stoérspannung

Die Storspannung am Ausgang des Vorverstarkers, gemes-
sen unbewertet als Fremdspannung, oder gemessen iiber
ein Bewertungsfilter nach DIN 45405 als Gerauschspan-
nung, darf den Effektivwert von 0,16 mV (bzw. 1,25 mV)
nicht iiberschreiten. Die Messung ist bei maximaler Ver-
stairkung mit offenem Verstarkereingang und Nennbe-
lastung des Ausganges durchzufiihren,

3.7 Eigenstreufeld

Das Eigenstreufeld des Vorverstarkers mit der Frequenz
50 bis 60 Hz, gemessen in 0,30m Abstand von den Be-

Weitere Normen
DIN 44020 Teit 1

grenzungsflachen des Gerates, soll den Effektivwert von
4 A/m, nicht iiberschreiten.

3.8 FremdfeldeinfluR

Ein homogenes Fremdfeld im Horfrequenzbereich, das
aus beliebiger Richtung auf den Vorverstarker einwirkt,
darf unabhéngig von der Einstellung des Pegelstellers
eine Fremdspannung von maximal 0,3 V/mT am Ausgang
des Vorverstarkers erzeugen.

Fir die Messung ist der Quellwiderstand des photo-
elektronischen Bauelementes am Verstarkereingang nach-
zubilden und der Verstarkerausgang mit dem Belastungs-
widerstand abzuschliefen,

3.9 Photozellen-Betriebsspannung

Bei Verwendung einer Photozelle als photoelektronisches
Bauelement ist deren Betriebsspannung im Vorverstarker
so zu stabilisieren, daR der 1,25fache Wert der zugelasse-
nen Photozellen-Betriebsspannung nicht {berschritten
werden kann.

3.10 Stromversorgung

Vorverstarker mit eigenem Netzteil sind mindestens fiir
den NetzanschluB 110 und 220V und 50 bis 60 Hz zu
bemessen. Die Forderungen nach Abschnitt 3.1 bis 3.9
missen auch bei Netzspannungsschwankungenvon £ 10%
eingehalten werden,

3.11 Vorverstarker nach DIN 45565

Anstelle der Festlegungen in den Abschnitten 3.1 bis 3.10
iber Verstarkerausgang, Ausgangspegel und Nennbela-
stungswiderstand des Vorverstarkers diirfen auch die
Richtlinien nach DIN 45 565 angewendet werden, jedoch
mit der Einschrankung, daR der Ausgangspege!l 100 mV
nach Abschnitt 3.4 dieser Norm am Vorverstarker ein-
stellbar ist.

4 Angaben fiir die Schaltung des Vorverstarkers

4.1 1Im Vorverstarker sollen Null-Potential der Schaltung
und Masse vom Gehduse an 2 benachbarte Punkte ge-
fihrt sein, die durch eine Briicke verbunden werden
konnen,

4.2 Das Photozellengehduse und der Schirm des Photo-
zellenkabels sollen im Vorverstarker auf Null-Potential
liegen.

Photoelektronische Bauelemente; Allgemeine Begriffe

DIN 44020 Teil 2 Photoelektronische Bauelemente; Begriffe fiir Photovervielfacher

DIN 44028 Teil 1 Messung photoelektronischer Bauelemente; MeRbedingungen fiir Photozellen

DIN 44028 Teil 2 Messung photoelektronischer Bauelemente; MeRbedingungen fiir Photovervielfacher
DIN 44028 Teil 3 Messung photoelektronischer Bauelemente; MeBbedingungen fiir Photoelemente
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DIN 45410 Storfestigkeit von elektroakustischen Geraten; MeRverfahren und MeRgroRen
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