DK 778.55:778.24 : 535.241.44 DEUTSCHE NORM Oktober 1981

Bildwandausleuchtung bei Filmprojektion DIN
Anforderungen an die Leuchtdichte und Richtwerte 15 571
Teil 1
Screen luminance for film projection; general requirements Ersatz fir Ausgabe 08.70
to the luminance, main values und DIN 15671/04.75

Luminance d’écran pour la projection cinématographique;
spécifications générales pour la luminance, valeurs fondamentales

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen
Norm 1SO 2910 — 1974, siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich 3.1 Leuchtdichte L, in Bildwandmitte

Diese Norm wird fir die Anforderungen an die Leucht- ) {siehe DIN 15571_Te” 2)' ) .
dichte zur Beurteilung der Bildwandausleuchtung beij der ~ Die Werte der Le_UChtd'Chte 1smd im Rahmen der zulassi-
Projektion von Laufbildfilmen und fiir die Richtwerte 9en Grenzwerte einzuhalten 1).

der Leuchtdichte angewendet. Beim Betrachten von Filmen wahrend der Bearbeitung in
Anmerkung:  Uber  Fernseh-Filmprojektion, siehe Filmkopierwerken und der technischen Produktionen
DIN 15571 Teil 4. z.B. beim Priifen von Kopien auf ihre technische Beschaf-

fenheit, diirfen die fiir diesen speziellen Zweck vorteil-
haften Leuchtdichten ohne Riicksicht auf die Tabelle

2 Aligemeine Anforderungen benutzt werden.

2.1 Ausleuchtung der Bildwand

Die Leuchtdichte der Bildwand soll einen Mindestwert . .
nicht unterschreiten, damit Bilddetails gut erkennbar }_euchtdlchtevyerte |n2
sind, soll aber nicht so hoch sein, daf8 das Bild flimmert. Ort Bildwandmitte in cd/m
Die Ausleuchtung der Bildwandflache darf keine wolkige zul. Abw.
Struktur aufweisen. Ein gleichmaBiger und stetiger Ab- ] + 25
fall der Leuchtdichte ist in gewissem Umfang aus tech- Umbaute Filmtheater ~ 10
nischen und physiologischen Griinden erforderlich. Lo-

kale Verfarbungen diirfen nicht auftreten. Verleihvorfiihrungen 40 * (1)5
2.2 Gleichheit bei Uberblendung Betriebsvorfihrungen +10
Bei Anlagen mit zwei oder mehreren Projektoren fiir in Kopierwerken 0
pausenlose Vorfiihrung im Uberblendbetrieb sollen ihre . .

Lichtquellen so abgestimmt sein, daR sie fir das bloRe Frelluft-ngs 30 + 35
Auge gleiche Leuchtdichte und gleiche Lichtfarbe liefern. (z.B. Autokinos) 1) - 15
2.3 EinfluR perforierter Bildwinde Heim, Freizeit, 32 + 16
Schalldurchlassige Bildwinde sind zumeist auch licht- Unterricht und Werbung

durchlassig, so dald die hinter der Bildwand befindlichen

Gegenstande, z.B. Lautsprecher und Gestellteile, vom  Bei der Vorfihrung von Film 70 mm darf der Hochstwert
Projektionslicht beleuchtet werden und Reflexe ergeben 100 cd/m? sein.

kdnnen.

Durch einen diffusen und schwarzen Anstrich oder eine =~ —————

gleichwertige Bekleidung dieser Gegenstande sind diese ') Der Mindestwert fiir die Leuchtdichte in der Bildwand-
Reflexe zu unterdriicken. mitte bei Freiluft-Kinos {15cd/m2) wurde aus den
Empfehlungen RP12 der SMPTE {bernommen. Sie
wurden verdffentlicht in JSMPTE (Journal of Society
of Motion-Picture and Television Engineers), Band 71

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

3 Sollwerte der Leuchtdichte

Anmerkung: Messen und Anordnung der Priifplatze und (1962), S. 514 und 515.
MeRpunkte, sieche DIN 15571 Teil 2, Bei Bildwanden mit mehr als 20 m Breite in Freiluft-
Zur Beurteilung des Projektors, siehe DIN 15 749% Kinos 1Bt sich der vorgeschriebene Richtwert von
_— 30cd/m2 aus technischen Griinden nicht unbedingt
*} Entwurf September 1980 einhalten (siehe Eriduterungen).

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 15571 Teil 1

3.2 GleichmaRigkeit der Leuchtdichte g

Die Leuchtdichte an den seitlichen MeRpunkten (siehe
DIN 156571 Teil 2} soll — auch fiir Bildwande mit Re-
flexion in Vorzugsrichtung und ohne Riicksicht auf
anamorphotische oder nichtanamorphotische Projektion
- nicht weniger als 50% und nicht mehr als 85 % der
Leuchtdichte in der Bildwandmitte betragen.

4 Ahnlichste Farbtemperatur T,
des reflektierten Lichtes
(Definition siehe DIN 5031 Teil 5)

Laufbild-Farbfilme werden hinsichtlich der Farbwieder-
gabe nach der Verwendung des Projektors abgestimmt.
So werden 35-mm-Filme fiir Projektion mit Xenonlicht
und Schmalfilme fiir Projektion mit Gliihlampenlicht
ausgelegt.

Zitierte Normen

Weiterhin kann die Farbwiedergabe noch durch das
Projektionsobjektiv, das Kabinenfenster und die Bild-
wand beeinflult werden.

Die ahnlichste Farbtemperatur 7;, des reflektierten
Lichtes soll sein:

bei der Verwendung von Projektoren

mit Xenonlampe (6000 + 1000) K

mit Glihlampe (3200 + 400) K

5 Storlicht

Jeder nach DIN 15571 Teil 3 gemessene Anteil am Stor-
licht (Hilfslicht, Ricklicht und Streulicht) darf nicht
mehr als 1% betragen. In einem Filmtheater mit stan-
digem Publikumswechsel darf das Hilfslicht bis zu 2%
betragen.

DIN 5031 Teil 3 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; GroRen, Formelzeichen und Einheiten der

Lichttechnik

DIN 5031 Teil 5 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Temperaturbegriffe
DIN 15571 Teil 2 Bildwandausleuchtung bei Filmprojektion; Richtlinien fiir die Messung der Leuchtdichte
DIN 15571 Teil 3 Bildwandausleuchtung bei Filmprojektion; Einfluf von Storlicht und Richtlinien fiir seine Messung

DIN 15571 Teil 4 Bildwandausleuchtung bei Filmprojektion; Betrachtungs- und Projektionsbedingungen fiir die Beur-
teilung von Farbfilmen auf ihre Wiedergabe im Farbfernsehen

DIN 15749 %)

Lichtmessung von Laufbildprojektoren

DIN 19045 Teil 4 Lehr- und Heimprojektion fiir Steh- und Laufbild; Reflexionseigenschaften von Bildwanden, Kenn-
zeichnende GroRen, Bildwand-Typen, Messung

Friihere Ausgaben

DIN 15671: 11.66,04.75

DIN 15571 Teil 1 und Teil 2: 06.55
DIN 15571: 01.65

DIN 15571 Teil 1: 08.70

Anderungen

Gegeniiber Ausgabe August 1970 und der im Jahre 1980 zuriickgezogenen Norm DIN 15671/04.75 wurden folgende

Anderungen vorgenommen:

a) Norm iiberarbeitet und dem heutigen Stand der Technik angepaRt.

b) Inhalt von DIN 15671 iibernommen.

c) Auf den Zusammenhang mit 1SO 2910 — 1974 hingewiesen.

*) Entwurf September 1980
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