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1 Anwendungsbereich

DIN 15571 Teil 2  Bildwandausleuchtung bei Filmpro-
jektion; Anforderungen an die
Leuchtdichte und Richtwerte

3 Begriffe

3.1 Storlicht

Unter ,,Storlicht’” soll alles Licht zusammengefalt wer-
den, das auf die Bildwand falit, ohne zur direkten Abbil-
dung des Filmbildes beizutragen, Das Storlicht hat einen
EinfluR auf das projizierte Bild, es verringert die Kon-
traste im Bild und soll so gering wie mdglich sein. Bei
der Filmprojektion sind verschiedene Ursachen an der
Erzeugung von Storlicht beteiligt.

3.1.1 Hilfslicht

Zur Orientierung der Zuschauer im verdunkelten Saal
sind Hilfslichtquellen, wie fiir Hinweisschilder und Not-
beleuchtung, teils gesetzlich vorgeschrieben, teils in Film-
theatern mit standigem Ein- und Ausla8 in verstarktem
AusmaR erforderlich. Dieser Anteil und der Anteil der
Hilfslichtquellen im Bildwerferraum am Storlicht wird
kurz , Hilfslicht’’ genannt,

3.1.2 Riicklicht

Winde, Decke und Sitzbereich des Saales werden durch
das Licht der Bildwand beleuchtet und werfen ihrer-
seits einen gewissen Anteil dieses Lichtes wieder auf die
Bildwand zuriick, Dieser Anteil wird , Riicklicht” ge-
nannt,

Bei gekriimmten Bildwanden beleuchten die einzelnen
Teile der Bildwand nicht nur Wande, Decke und Sitzbe-
reich des Saales, sondern auch die anderen Teile der Bild-
wand, so daR sich dem Riicklicht aus dem Saal die gegen-
seitige Selbstbeleuchtung der Bildwand iberlagert.

1) Siehe Erlauterungen,

Screen luminance for film projection; influence of stray light and rules for its measuring

Luminance d’écran pour la projection cinématographique; influence de la lumiére parasitaire et directives des mesures

Zusammenhang mit einer in Vorbereitung befindlichen /SO-Empfeh/ung, siehe Erlduterungen,

3.1.3 Streulicht

}g ey Diese Norm gilt fiir die Beurteilung und Messung des Aus dem projizierten Lichtbiindel wird ein Teil des Lich-
©Q Stérlichtes bei der Projektion von Film 16mm, Film  tes infolge mehrfacher Spiegelung zwischen den Objektiv-
Y 35 mm und Film 70mm in umbauten Filmtheatern, in  fldchen und infolge Beugung an Linsen- und Blendenran-
_§ = ‘Z Verleihvorfiihrungen und Betriebsvorfihrungen von Ko-  dern, an Staubteilchen auf Glasflachen und in de"_LUf,'f
SRR pieranstalten und anderen film- und fernsehtechnischen  gestreut. Dieser Anteil des Storlichtes wird , Streulicht
SR Betrieben, genannt.
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E § § 2 Mitgeltende Normen 4.1 Priifplatz und MeRgerit

Um die verschiedenen Anteile im Stérlicht getrennt ermit-
teln zu kénnen, muR die Leuchtdichte im Mittelpunkt
der Bildwand unter Einhalten entsprechender Bedingun-
gen gemessen werden.

Fir die Wahl des Priifplatzes siehe auch Abschnitt 4.5,
Absatz 3. Der Priifplatz solf sich nach DIN 15571 Teil 2,
Ausgabe August 1970%), Abschnitt 2.2 auf der Langs-
achse des Filmtheaters befinden und vor der Bildwand
einen Abstand von zwei Dritteln des Abstandes der letz-
ten Sitzplatzreihe von der Bildwand haben.

Fiir die Wah! des MeRgerates gilt DIN 15571 Teil 2, Aus-
gabe Ausgust 1970, Abschnitt 2.4, Die dort zugelassene
MeRunsicherheit darf auch im Skalenbereich der geringen
Leuchtdichte des Storlichtes nicht iiberschritten werden.

4.2 Messen des Hilfslichtes

Alle Hilfslichtquellen im Saal und im Bildwerferraum
sowie ein Laufbildwerfer werden eingeschaltet. Alle
Kabinenfenster sind offen. Das Objektiv des Laufbild-
werfers wird abgedeckt, so daf kein Projektionslicht
aus dem Objektiv austritt. Die Leuchtdichte in der Bild-
wandmitte wird gemessen. Das MeRergebnis M4 bedeu-
tet die allein durch Hilfslicht verursachte Leuchtdichte
auf der Bildwand,

4.3 Messen der Gesamt-l.euchtdichte

Alle Hilfslichtquellen im Saal und im Bildwerferraum,
der Laufbildwerfer (ohne Film) und seine Lichtquelle
werden eingeschaltet, Aile Kabinenfenster mit Ausnahme
des fiir das Projektionslicht erforderlichen Fensters wer-
den geschlossen. Die Bildwand wird ausgeleuchtet, wobei
das Objektiv auf die Ebene des Films scharf eingestellt
sein soll. Wieder wird die Leuchtdichte in der Bildwand-
mitte gemessen. Das MeRergebnis Mo ist die Gesamt-
Leuchtdichte von Projektionslicht und allen Arten von
Storlicht,
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4.4 Messen des Riick- und Streulichtes

In der Bildfenstermitte des Laufbildwerfers wird eine
kleine kreisformige Metallscheibe mit einem Durchmes-
ser von etwa 10% der Bildfensterbreite gebracht. Die
Scheibe kann durch diinne Drahte in einer Bildfenster-
maske angebracht sein. Statt dessen darf auch ein Film
mit einer gleichgroBen schwarzen Kreisflache der opti-
schen Dichte 2,5 inden Laufbildwerfer eingelegt werden,
wenn die Transparenz des klaren Umfeldes bei der Aus-
wertung in Rechnung gestellt wird.

Alle Hilfslichtquellen im Saal und im Bildwerferraum
werden geldscht. Alle Kabinenfenster mit Ausnahme
des fiir das Projektionslicht erforderlichen Fensters wer-
den geschlossen.

Der Laufbildwerfer und seine Lichtquelle werden einge-
schaltet. Die Leuchtdichte in der Mitte des von der
Scheibe erzeugten Schattens auf der Bildwand wird ge-
messen. Das MeRergebnis M5 ist die Leuchtdichte fiir alle
vom Projektionslicht abhangigen Anteile des Stérlichtes,
also von Rucklicht und Streulicht.

4.5 Messen des Riicklichtes

Eine beiderseits mattschwarze Scheibe mit einem Durch-
messer von etwa 15% der Bildwandhohe wird vor der
Bildwand in einem Abstand von etwa Bildwandhohe in
der Projektionsachse angeordnet,

Alle Hilfslichtquellen werden geldscht. Alle Kabinen-
fenster mit Ausnahme des fiir das Projektionslicht erfor-
derlichen Fensters werden geschlossen. Der Laufbild-
werfer (ohne Film) und seine Lichtquelle werden einge-
schaltet. Im Kernschatten der Scheibe wird die Leucht-
dichte der Bildwand gemessen.

Da der Kernschatten auf der Bildwand von dem vorge-
schriebenen Prifplatz2) aus nicht einzusehen ist, darf
der Prifplatz im notwendigen Ausmall seitswarts von
der Saalmitte gewahlt werden, Das MeRergebnis My ist
die Leuchtdichte infolge Riicklicht aus dem Saal.

Bei einer gekrimmten Bildwand ist darin auch der Ein-
fluB der Selbstbeleuchtung der Bildwand enthalten,

4.6 Zusatzmessung bei gekriimmter Bildwand

Um die beiden im Riicklicht enthaltenen Komponenten,
Saal-Riicklicht und Selbstbeleuchtung der Bildwand, von-
einander zu trennen, wird eine lichtundurchlassige, innen
mattschwarze Rohre in Richtung der optischen Achse des
Lichtbindels vor die Mitte der Bildwand mit direktem
Kontakt zu ihr gebalten. Der Durchmesser der Réhre soll
mindestens gleich dem Durchmesser der in Abschnitt 4.5
erwahnten schwarzen Scheibe, aber kleiner als der von
dieser entworfene Kernschatten sein und ist so zu wah-
len, daR man am Rande des Schattens vorbei auf den
Grund der Rohre blicken kann, Die Lange ! der Réhre
ist bei einer Bildwandbreite B, einer Bildwandkriim-
mungstiefe { und einem Rohrendurchmesser d gemiaR

> 2.-t-d
B+d
zu wahlen. Ein Zuschlag von etwa 20 % zum berechneten
Quotienten ist empfehlenswert.
Unter den gleichen Bedingungen wie in Abschnitt 4,5 —
also mit der mattschwarzen Scheibe vor der Bildwand —

2) Siehe DIN 15571 Teil 2

wird die Leuchtdichte auf dem Bildschirm am Boden
der Rohre gemessen. Der MeRwert My ergibt die Leucht-
dichte des Riicklichtes aus dem Saal allein ohne den
EinfluR der Selbstbeleuchtung.

4.7 Haufigkeit des Messens

Da sich das Storlicht nicht zufallig und unerwartet ver-
andert, geniigt das Messen bei der Installation. Eine Wie-
derholung ist erst bei wesentlichen Anderungen im Film-
theater, z.B. bei Modernisierung der Leuchten oder
neuem Anstrich des Saales, notwendig.

5 Berechnen der Storlicht-Anteile

5.1 EinfluB der optischen Dichte der Theaterfilme

Wahrend einer Filmvorfiithrung hangen die Leuchtdichte
des projizierten Bildes auf der Bildwand, das Riicklicht
und das Streulicht von der mittleren optischen Dichte
des Filmbildes ab. Dagegen ist das Hilfslicht stets in
gleicher Starke vorhanden wie beim Messen. Um aus den
Messungen ohne Film die fiir eine mittlere Kopiedichte
auftretenden Storlichtbetrdge zu berechnen, wird der
mittlere Transmissionsgrad des Filmbildes zu 0,1 an-
gesetzt. In den Formeln tritt er in der Regel als Kehr-
wert 10 auf,

Der mittlere Transmissionsgrad der Theaterkopien darf
auch dadurch beriicksichtigt werden, dal wihrend des
Messens der vom Projektionsticht abhangigen Stérlicht-
Anteile ein Graufilm mit dem Transmissionsgrad 0,1
durch den Laufbildwerfer lauft. Abweichungen des tat-
sachlichen Transmissionsgrades von diesem Sollwert
miissen beim Auswerten der Messung in Rechnung gestellt
werden,

Nachteilig ist, daB alle Storlicht-Anteile wahrend des
Messens um einen Faktor 10 niedriger liegen und damit
erhohte Anforderungen an das Melgerit stellen. Arbei-
tet man mit einem solchen Film, so sind in den Formeln
der Abschnitte 5.2 und 5.3 die Zahlenwerte 0,1 und 10
durch 1 zu ersetzen.

5.2 Bezugs-Leuchtdichte

Zur leichteren Beurteilung der einzelnen Storlicht-Anteile
werden sie in Prozent einer Bezugs-Leuchtdichte ausge-
drickt. Als soiche wird die Leuchtdichte auf der Bild-
wand bei Projektion eines Filmes mit dem mittleren
Transmissionsgrad 0,1 ohne Stérlicht zugrunde gelegt.
Die Bezugs-Leuchtdichte hat den Wert

0,1 (My — M3) — M,

5.3 Auswerten der Messungen
Mit der Abkiirzung

N=M2 —M3 - 1OM1
erhalt man die prozentualen Storlicht-Anteile fiir

M,

10
Hilfslicht h = -100 in %

Mgy
Ricklicht r=—N -100 in%

. M3 — My .
Streulicht s =—N——- 100 in%
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