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Teil 1

Tonfilm-Wiedergabe

Frequenzgang des Schalldruckpegels
Priif- und MeBverfahren

Motion-picture sound reproduction, frequency response of sound pressure Ersatz fur DIN 15 572/10.76

level; measurement

Reproduction du son sur film cinématographique, réponse électro-acoustique;
mesure

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen
Norm 1SO 2969 — 1977, siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck Lautsprecher Wiedergaberaum
Diese Norm gilt fiir den Frequenzgang des Schalldruck- ‘ - - \ ‘
pegels bei Tonfilm-Wiedergabe in gréBeren Raumen, z. B.

Filmtheatern und Abnahmevorfiihrungen und dgl. in | l

filmtechnischen Betrieben. [> ‘
Diese Norm gibt den Frequenzgang des Schalldruckpegels

bei der Wiedergabe in groReren Réumen an, deren Eigen- Endverstarker
schaften in den Abschnitten 2.1 und 2.2 .5 festgelegt sind. - - -
Weiterhin werden die Methoden zur Messung des elektro-  Bild 1. Wiedergabekette fiir die Messung des Frequenz-

akustischen Frequenzganges angegeben.

Das Festlegen des Frequenzganges des Schalldruckpegels
von Tonfilm-Wiedergabeanlagen soll dazu beitragen, eine
einheitliche und gute Qualitit der Tonfilm-Wiedergabe
von Filmen, auch mit Riicksicht auf den internationalen
Austausch, zu erreichen.

ganges des Schalldruckpegels

2.2 Mefanordnung

2.2.1 Schallpegelmesser

Der Schatldruckpegel (siehe Bild 2) ist mit einem Schall-
pegelmesser der Klasse 1 nach DIN IEC 651 zu messen.
Hierbei ist der Schallpegeimesser in Stellung ,linear”
zu betreiben. Die Meflanordnung ist nach Bild 2 durch-
zufihren.

2 Messung, MeRanordnung, Auswertung

2.1 Messung
Die Messung des Frequenzganges des Schalldruckpegels
erfalt folgende Teile der Wiedergabekette:

Endverstarker, Lautsprecher und die akustischen Eigen- 2.2.2 Rauschspektrum

schaften des Wiedergaberaumes an bestimmten, vorge-
gebenen MeRpunkten (siehe Bilder 1, 3 und 4). Die Mes-
sung gilt fiir Wiedergaberdume, deren Nachhallzeit im

Die Messung wird mit einem Rauschspektrum mit glei-
chen Energieanteilen je Terzbandbreite und GauR‘scher
Wahrscheinlichkeitsverteilung von Momentanwerten (rosa

Bereich zwischen 0,5 und 2 s liegt. Rauschen) durchgefiihrt.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bild 2. MefRanordnung
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2.23 Einspeisung

Die Rauschquelle wird iber Terzfilter am Eingang des
Endverstarkers eingespeist. Es wird Rauschen in Terz-
bandbreite im Bereich von 50 Hz bis 10 kHz eingespeist.
Zur Kontrolle soll der Effektivwert des Rauschens an
einem Instrument abgelesen werden.

2.2.4 Schalldruckpegel

Der Terzschalldruckpegel im Wiedergaberaum mull min-
destens 10 dB iiber dem Terzschalldruckpegel des Fremd-
gerdusches liegen und der A-Schalldruckpegel der Wieder-
gabe sollte vorzugsweise 80 dB, mindestens jedoch 60 dB
betragen. Um den EinfluR des Stdrschallpegels zu ver-
mindern, kann ein weiteres Terzfilter zwischen MeR-
mikrophon und Schallpegelmesser geschaltet werden.

225 MeRorte

Der Schalldruckpegel wird im Wiedergaberaum innerhalb
der Flache gemessen, die durch die Verbindungslinien
der Punkte O, P, Y und Z begrenzt ist. Zur Feststellung
der akustischen Verhdltnisse eines Wiedergaberaumes
mul} an verschiedenen Punkten gemessen werden, um
die Gleichmalligkeit der Beschallung feststellen zu
kénnen und um z. B. die Einwirkung stehender Wellen
oder extremer Biindelung der Lautsprecheranlage aus-
zuschalten. Diese MeBpunkte sind in Bild 3 und 4 an-
gegeben. Fiir laufende betriebliche Uberprifungen gilt
der Punkt X im Parkett und der Punkt R auf dem
Balkon als VorzugsmeBpunkt. Der Winkel a beschreibt
die duBere Lage der MelSpunkte. Er ist fiir beide Ebenen
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Bild 3. R&umliche Festlegung der MeRorte im Wieder-
gaberaum (Parkett)
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Bild 4. Réaumliche Festiegung der MeRorte im Wieder-
gaberaum (Balkon)

(Parkett und Balkon) gleich. Die Anordnung der Sitz-
platze sollte die Begrenzungslinien, die durch die
Strecken A und B definiert sind, nicht iiberschreiten.
Fir die Lange der Strecken A und B gelten folgende
Beziehungen:
A =3-0P
_2a

3

a ist der Abstand von der Bildwand bis zur letzten Sitz-

platzreihe.

Anmerkung: Der Schalldruckpegel muR jedoch immer
im diffusen Schallfeld, d. h. auBerhalb des Hall-
radius, gemessen werden. Der Hallradius?) er-
rechnet sich aus der Formel:

ry = 0,057 VLT/

Hierin bedeuten:
V = Volumen des Raumes in m3
T = Nachhallzeitins

2.3 Auswertung der MeRergebnisse
Die  MeRwerte werden auf Logarithmen-Papier

DIN 45 408 — LB eingetragen, der MeRpunkt ist anzu-
geben.

3 Frequenzgang

Der elektroakustische Frequenzgang in Wiedergabe-
raumen muf} eine Kurve aufweisen, die im Bereich der
zulassigen Abweichungen von Bild 5 liegt, wobei sich die
Kurvendarstellung jeweils auf einen MeBort beziehen soll.
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Bild 5. Elektroakustischer Frequenzgang des Schalldruckpegels
Darstellung der zulassigen Abweichungen fiir den anzugebenden MeRBort

1) Siehe Erlauterungen
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