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Tonfilm-Wiedergabe DIN
Frequenzgang der Lichtton-Vorverstarkeranlage 1 5 572
MeBverfahren Teil 2

Motion-picture sound reproduction; frequency response of pre-amplifiers for photographic sound records, measuring
methode

Reproduction du son sur film cinématographique; caractéristique des fréquences des pré-amplificateurs pour enregistre-
ment photographique du son, méthode de mesurage

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm 1SO 7831 — 1986 siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir den Frequenzgang von Lichtton-Vorverstarkeranlagen in Mischstudios, Kontrollrdumen und Film-
theatern. Bei der elektroakustischen Wiedergabe ist DIN 15572 Teil 1 zu beachten.

Die vorliegende Norm legt den Frequenzgang beim Abtasten einer Lichttonaufzeichnung vom photoelektrischen Wand-
ler bis zum Ausgang der Lichtton-Vorverstirkeranlage {entspricht dem Eingang des Pegelstellers fiir die Wiedergabe-
lautstarke, auch Saalregler genannt) fest. Damit wird erreicht, daR an unterschiedlichen Aufnahmeorten hergestellte
Lichttonfilme in unterschiedlichen Filmtheatern ein vergleichbares Horbild vermitteln.

2 Frequenzgidnge des Vorverstarkers
Es werden zwei in ihrem Frequenzverlauf unterschiedliche Frequenzgange (Sollkurven) dargestellt.

2.1 Frequenzgang N {Normalfrequenzgang) fiir das Abtasten einer einkanaligen (E: monophonic) Lichttonaufzeich-
nung mit Vorentzerrung (E: Preemphasis) bei der Tonaufnahme. Dieser Frequenzgang erfordert eine Riickentzerrung
(E: Deemphasis) in der Lichtton-Vorverstarkeraniage (siehe Bild 1). Er wird benutzt, um einen méglichst geradlinigen
akustischen Frequenzgang im Filmtheater zu erreichen.

Anmerkung: Dieser Frequenzgang wird international auch ,,Academy-Frequenzgang’’ genannt.

2.2 Frequenzgang B (Breitbandfrequenzgang) fiir Abtasten einer einkanaligen oder stereophonen (Breitband) Licht-
tonaufzeichnung ohne Vorentzerrung bei der Tonaufnahme, und ohne Riickentzerrung bei der Wiedergabe (siehe Bild 1,

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DiN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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Bild 1. Frequenzgange einer Lichtton-Vorverstarkeranlage
N fir Normalwiedergabe
B fiir Breitbandwiedergabe

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Bild und Film {photokinonorm) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 15572 Teil 2

3 MeRBanordnung

Bild 2 stellt den Ubersichtsschaltplan zum Messen eines umschaltbaren Wiedergabekanals (Lichtton-Vorverstarker und
Rickentzerrer) fir Normalwiedergabe und Breitbandwiedergabe dar. Die fiir den Frequenzgang N erforderliche Rickent-
zerrung wird durch ein elektrisches Filter erreicht.

Anmerkung: Der Riickentzerrer wird international auch ,,Academy-Filter’’ genannt.

Ruckentzerrer
photoelektrischer Normal- -/ J
Wandler wiedergabe
@ 0 // -
I> ~
Lichtton- Breitband - Pegelsteller
Vorverstarker |wiedergabe (Saalregler)

Pegelmesser

Bild 2. Ubersichtsschaltplan eines umschaltbaren Lichtton-Wiedergabekanals fiir
Normal- und Breitbandwiedergabe

4 MeBvorgang

Als Signalquelle fiir den photoelektrischen Wandler wird ein Lichtton-Frequenz-MeRfilm nach DIN 15506 Teil 3 verwen-
det. Die Frequenzgdnge B und N werden nach Bild 2 am Ausgang der Lichtton-Vorverstarkeranlage mit einem Pegel-
messer ermittelt, der innerhalb eines Bereiches von 20 bis 20 000 Hz Fehlergrenzen von G = 1 dB hat.

Zitierte Normen
DIN 15506 Teil 3  Film 35 mm, Prif- und MeRfilme; Lichtton-Frequenz-MeRfilm
DIN 15572 Teil 1 Tonfilm-Wiedergabe; Frequenzgang des Schalldruckpegels, Priif- und MeRverfahren

Weitere Normen

DIN 15559 Film 35 mm; Vollverstarker fiir Tonfilm-Wiedergabe in Filmtheatern, Anforderungen und Angaben
fir die Messung

DIN 15566 Lichttonfilm 35 mm; Lichtton-Abtastgerate; Anforderungen und Angaben fiir die Messung

DIN 15567 Film 35 mm; Lichtton-Vorverstarker, Anforderungen und Angaben fiir die Messung

DIN 15568 Film 35 mm; Magnetton-Abtastgerate fiir Filmprojektoren, Anforderungen und Angaben fiir die
Messung

DIN 15569 Fitm 35 mm; Magnetton-Vorverstarker fiir Filmtheater, Anforderungen und Angaben fiir die Messung

DIN 156659 Teil 1 Film 16 mm; Vollverstarker fiir Tonfilm-Projektoren; Elektrische Anforderungen und Angaben fiir
die Messung

DIN 15659 Teit 2 Film 16 mm; Vollverstarker fiir Tonfilm-Projektoren; Anforderungen und Angaben fiir die Messung
von Magnettonaufnahmeteil fiir Tonfilm-Projektoren

DIN 15666 Film 16 mm; Lichtton-Abtastgerdte; Anforderungen und Angaben fiir die Messung

DIN 15668 Film 16 mm; Magnetton-Abtastgerate in Filmprojektoren, Anforderungen und Angaben fiir die
Messung

DIN 15866 Lichttonfilm 8 S; Lichtton-Wiedergabeteil fiir Projektion, Anforderungen und Angaben fiir die Mes-
sung

DIN 15868 Magnettonfiim 8 S; Magnettonaufnahmeteil und -wiedergabeteil an Projektoren, Anforderungen und

Angaben fiir die Messung

Erlauterungen
Zu Abschnitt 2.1 ,,Frequenzgang N*':

Das System, beider Lichttonaufnahme eine Voranhebung der hohen Frequenzen und bei der Wiedergabe eine entsprechen-
de Absenkung vorzusehen, wurde bereits in der Anfangszeit der Tonfilmtechnik in dhnlicher Form, als in dieser Norm fest-
gelegt, angewendet.
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