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Studio-Magnetfilmgeréte DIN
flr Schallaufzeichnung und -wiedergabe —=
Synchronsignal fiir das Verkoppein von Magnetfilm- Laufwerken 15 573
mit Laufbildgebern Teil 2
Studio magnetic film transport for sound recording and sound reproduction; Ersatz fur Ausgabe 04.82

Biphase square wave signal for synchronous operation of magnetic film
transport and telecines, projectors, video interfaces or other control systems

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt flir das von Laufbildgebern wie Fernseh-Filmabtastern, Projektoren, Video-Magnetband-Verkopplungs-
einheiten oder anderen Steuereinheiten zu liefernde Synchronsignal fiir das Verkoppeln mit Studio-Magnetfilmgeréten
nach DIN 15573 Teil 1.

2 Verkopplungssignal
Der Laufbildgeber soll fiir die Verkopplung ein zweiphasiges Rechtecksignal nach Bild 1 abgeben.

3 Frequenz des Verkopplungssignals

Die Frequenz des Verkopplungssignals ist der Bildfrequenz proportional. Fir eine Bildfrequenz von 24 oder
25 Bildern/s hat das Verkopplungssignal eine Frequenz von 50 Hz.
In Sonderféllen kann die Frequenz des Verkopplungssignals das Doppelte der Bildfrequenz betragen.

Im Rangierlauf ist die maximale Frequenz des Verkopplungssignals 1500 Hz fiir 16-mm-Laufwerke und 600 Hz fiir
35-mm-Laufwerke.

4 Phasenlage
Die Phasenlage der beide Phasen (RZ und SZ) des Verkopplungssignais und die Grenzabweichungen sind in Bild 1
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5 Phasenschwankungen
Kurzzeitige Schwankungen der Augenblicksphase gegentiber dem zeitlichen Mittelwert miissen kleiner als + 5° sein.

6 Pegel P

L-Wert (unterer Pegelwert) 0V <P <04V
H-Wert (oberer Pegelwert) 24V < Py <55V
Diese Pegelwerte gelten bei einer Belastung von 1,6 mA.

7 Synchronsignalausgang
Der Synchronsignalausgang des Laufbildgebers muB bei H-Pegel (Py) min. 0,3 mA abgeben kbnnen.

8 Flankensteilheit des Signals
Anstiegszeit (£,) und Abfallzeit (g) sind kleiner als 1 ms zu halten.

Zitierte Normen
DIN 15573 Teil 1 Studio-Magnetfilmgeréte fiir Schallaufzeichnung und -wiedergabe; Anforderungen

Weitere Normen
DIN 15577 Bildfrequenz und Laufgeschwindigkeit von Kinofilmen bei Aufnahme und Wiedergabe

Frithere Ausgaben
DIN 15573 Teil 2: 04.82

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe April 1982 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Festlegungen fir die Frequenz des Verkopplungssignals wurden der heutigen Praxis angepaBt (Abschnitt 3).
b) Angabe des Synchronsignalausgangs bei L-Pegel (P;) gestrichen (Abschnitt 7).
¢) Werte der Anstiegs- und Abfallizeit des Steuersignals erhéht (Abschnitt 8).
d) Norm redaktionell Giberarbeitet.
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