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Pilotfrequenz-Aufzeichnung DIN
Pilotfrequenz, Laufgeschwindigkeit —
Spurlagen, Magnetisierung 15 575
Pilot frequency recording; pilot frequency, running speed, track positions, magnetization Ersatz fur Ausgabe 10.77

Enregistrement de fréquence pilote; fréquence pilote, vitesse d'enroulement, emplace-
ments de la piste sonore, magnétisation

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich 5 AbStand zur Tonaufzeichnung

Diese Norm behandelt die Gegentakt-Langsaufzeichnung Die Pilotfrequenz-Aufzeichnung eilt gegeniiber der zugeho-
der Pilotfrequenz auf Magnetband 6 nach DIN 45512 Teil 1. rigen Tonaufzeichnung um (25 * 2,5) mm vor.

2 Nennwert der Pilotfrequenz
Bildfrequenz und Pilotfrequenz sind im Verhaltnis 1: 2ver- 6 Magnetisierung

EzfrgZ'tt' d?:;ﬁgfr’eiﬂifs‘g‘aeg; von 25 Bildern je Sekunde ) cco v tivwert des Bandflusses istin DIN 15 574, Ausgabe
’ Oktober 1977, Abschnitt 5.2.5, festgelegt.

3 Laufgeschwindigkeit

Die Laufgeschwindigkeit des Magnetbandes betréagt nach .

DIN 45 511 Teil 1 19,05 oder 38,1 cm/s. 7 Pegel des Pilotfrequenzgebers

Der Ausgangspegel des Pilotfrequenzgebers betragt bei
. " 600 Q Belastung und einer Frequenz von 50 Hz (1,5 _$ 5) V,
4 Laufrichtung, Spurlagen und Magnetkodpfe bei einem Klirrfaktor von < 10%
4.1 Laufrichtung, Spurlagen sowie Lage und MaBe der

Magnetkopfe sind Bild 1 zu entnehmen.
Die Spurbreite ist bestimmt durch die seitliche Begrenzung

der Sprechkopfspalte. 8 Bezeichnung

Bezeichnung der Pilotfrequenz-Aufzeichnu ie-
4.2 Die Spalte der Sprechkopfe liegen auf einer Geraden (o Norm: 9 a ng (A) nach die
und rechtwinklig zur Filmlaufrichtung mit einer zuldssigen ’
Abweichung von £ 5'. Aufzeichnung DIN 15575— A

Sprechkopf

Spurbreite

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Pilotkopfe

Tonaufzeichnung

Pilotspur

Bild 1. Gegentakt-Langsaufzeichnung
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NormenausschuB Bild und Film (photokinonorm) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Zitierte Normen
DIN 15574 Pilotfrequenz-Aufzeichnung; Pilot-Bezugsbander 19 und 38

DIN 45511 Teil 1 Magnetbandgerate; Studiogerdte fiir Schallaufzeichnungen auf Magnetband 6, Mechanische und
elektrische Anforderungen

DIN 45512 Teil 1 Magnetbander fiir Schailaufzeichnung; MaBe und anzugebende mechanische Eigenschaften

Weitere Normen
DIN 45512 Teil 2 Magnetbander fiir Schailaufzeichnung; Elektroakustische Eigenschaften

Friihere Ausgaben
DIN 15 575: 05.61, 10.65, 10.77

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 6 ,Magnetisierung” und Abschnitt 7 ,Pegel des Pilotfrequenzgebers” Uiberarbeitet und dem heutigen Stand der
Technik angepaBt.

b) Norm redaktionell Uberarbeitet.
Erlauterungen
Die Transversal-Aufzeichnung der Pilotfrequenz wird, besonders wegen der ungiinstigeren Ubersprechbedingungen, heute

praktisch nicht mehr eingesetzt. Sie wurde deshalb in diese Norm nicht mehr aufgenommen.
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