Anderung September 1980:

fohlene Schichtlage’’ gestrichen. Auf den Zusammen-

Wicklungsrichtung fiir Filme 32-16 und 328 R (Ta-
belle 1), Wicklungsrichtung und Schichtlage fiir
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hang mit der Internationalen Norm 1SO 3042 — 1975

hingewiesen. Bild fiir Fitm 35-16 berichtigt.

Film 8 mm (Tabelle 2 und 3) und Abschnitt , Emp-
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Angaben fir Kine- und Magnetfilme
Wicklungsrichtung und Schichtlage

Designation of cine films and magnetic films; direction of winding and position of the layer on motion-picture films
Données pour films cinématographiques et films magnetiques; sens d’enroulement et position de I’émulsion des films
cinématographiques

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISQ) herausgegebenen Internationalen
Norm I1SO 3042 — 1975, siehe Erlduterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthalt Definitionen und Kurzzeichen fir Wicklungsrichtung und Schichtlagen fiir photographische und
magnetische Kinefilme,

Zweck der Kurzzeichen ist, die beim Aufwickeln der Kinefilme auf Kerne oder Spulen moglichen verschiedenen Schicht-
lagen und — bei einseitig oder sonst unsymmetrisch perforiertem Film — mdglichen verschiedenen Wicklungsrichtungen
zu unterscheiden und fiir den jeweiligen Anwendungsfall einheitlich und eindeutig angeben zu kénnen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 15501 Film 35 mm, Rohfilm, Lochformen, MaRe, Verwendung

DIN 15552 Teil 1 Magnetfilm 17,5 mm und 35 mm; Material, AuRere Aufmachung
DIN 15552 Teil 2 Magnetfilm 17,5 mm und 35 mm; Einspur-Tonaufzeichnung
DIN 15601 Teil 1 Film 16 mm; Rohfilm, MaRe fiir Film 16

DIN 15601 Teil 2 Film 16 mm; Rohfilm, Mafe fiir Film 35-16

DIN 15655 Teil 1 Magnetfilm 16 mm; mit einseitiger Perforation, Material, AuBere Aufmachung
DIN 15851 Teil 1 Film 8 mm; Rohfilm, MaRe fiir Film 8 mm und Doppel-8-Film
DIN 15851 Teil 2 Film 8 mm; Rohfilm, MaBe fiir Film 35-8 S

DIN 156851 Teil 3  Film 8 mm; Rohfilm, Mage fir Film8S

DIN 15851 Teil 4 Film 8 mm; Rohfilm, MaRe fir Film 16-8 S

3 Wicklungsrichtung

Bei einseitig oder sonst unsymmetrisch perforierten Filmen sind bei gleicher Schichtlage zwei Wicklungsarten méglich,
die als Wicklungl) A und Wicklung?) B bezeichnet werden.

Bei doppelseitig perforierten Filmen mit zur Filmbreite symmetrisch angeordneten Perforationsreihen — wie z. B. Film
35 mm nach DIN 15501 — gibt es bei gleicher Schichtiage nur eine Wicklungsrichtung.

3.1 Bezugskante

Die Definition der Wicklung A oder B geht von einer Bezugskante des Films aus.

Die Bezugskante bei einseitig perforiertem Film ist die Kante an der Perforationsseite.

Die Bezugskante bei unsymmetrisch mehrfach perforiertem Film ist die Kante, die am nachsten an der Perforations-
reihe 1 liegt. Hilfsperforationen, insbesondere solche, die nach dem Entwickeln abgeschnitten und weggeworfen werden,
werden dabei nicht beriicksichtigt {Beispiele siehe Bild 1).

1) Entsprechend der im anglo-amerikanischen Sprachgebrauch iiblichen Benennung ,,winding”.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 4

Normenausschuf Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN Deutsches institut fiir Normunge. V.
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Wicklung A
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Bezugskante Bezugskante Hilfsperforation  Bezugskante Hilfsperforation
Film 16-8S Film 35-16 Perforation 1-3-0 Film 35-8S, Form A
Rand-Mittenperforation 1-3 {nach DIN 15601 Teil 2) Perforation 1-3-5-7-0
(nach DIN 15851 Teil 4) (nach DIN 15851 Teil 2)
Bild 1.
Wicklung B
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Bezugskante Hilfsperforation Bezugskante  Hilfsperforation Bezugskante
Film 16-8S Film 35-16 Perforation 1-3-0 Film 35-8S, Form A
Rand-Mittenperforation 1-3 (nach DIN 15601 Teil 2) Perforation 1-3-5-7-0
{nach DIN 15851 Teil 4} (nach DIN 15851 Teil 2)
Bild 2.

3.2 Wickiung A und B

Wenn eine Rolle unsymmetrisch perforierten Kinefilms so gehalten wird, da das duRere Ende des Films oben liegt und
nach rechts abgezogen werden kann, so liegt bei Wicklung A die Bezugskante dem Beobachter zugewandt, bei Wicklung B
dem Beobachter abgewandt (Beispiel siehe Bild 3). Die photographische Schicht liegt normalerweise innen {(dem Film-
kern oder Spulenkern zugewandt).

Wicklung A Wicklung B

Bezugskante

Bezugskante

Bild 3.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 15576-1:1980-09


http://avadocuments2026.com/doc/din-15576-1-1980-09
http://avadocuments2026.com/doc/din-15576-1-1980-09

