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Angaben fiir Kine- und Magnetfilme
Perforation

Teil 2
Designation of cine films and magnetic films; marking of perforations Ersatz fiir
Données pour films cinématographiques et films magnétiques; indication de la perforation Ausgabe 04.73

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen
Internationalen Norm 1SO 3042 — 1975, siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gibt die Kurzzeichen fiir Lochformen der Perforationslécher fiir den Perforationslochab-
stand und fiir die Numerierung von Perforationsreihen fiir alle Arten von Kinefilmen an.

2 Kurzzeichen zur Perforations-Charakteristik

Fiir mehrere Filmbreiten gibt es verschiedene Perforationslochformen, unterschiedliche Perforations-
lochabstinde 1) und Perforations-Anordnungen. Diese sollen nach Abschnitt 2.1 bis Abschnitt 2.2 an-
gegeben werden.

2.1 Kurzzeichen der Lochformen
2.1.1 Fiir Film 70 mm und Film 65 mm

Die Lochform muB nicht angegeben werden, wenn sie, wie in der Praxis iiblich, der Lochform P nach
DIN 15501 entspricht. Fiir andere Lochformen sind die Kennbuchstaben nach Abschnitt 2.1.2 anzu-
wenden.

2.1.2 Fir Film 35 mm
Die Lochformen P, N und CSA und der Perforationslochabstand nach DIN 15501.

2.1.3 Fiir Magnetfilm 17,5 mm

Die Lochform muB nicht angegeben werden, wenn sie, wie in der Praxis tiblich, der Lochform P nach
DIN 15501 entspricht. Fiir andere Lochformen sind die Kennbuchstaben nach Abschnitt 2.1.2 anzu-
wenden.

2.1.4 Fiir Film 16 mm und Film 8 mm

Fiir diese Filme braucht die Lochform (siehe DIN 15601 Teil 1 und DIN 15851 Teil 1) nicht ange-
geben zu werden. Das betrifft die Filmarten 16; 35 —16; 8; 88 (Doppel-8). Nur im Zweifelsfall muB
die Lochform als 8 R bezeichnet werden.

2.15 FirFilm8S
Die Lochform ist in DIN 15851 Teil 3 angegeben. Das Kurzzeichen auf den Etiketten muB lauten: ,,8 g.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1) Siehe Erlauterungen

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschuf Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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2.2 Kurzzeichen der Lage und Anzahl der Perforationsreihen

2.2.1 Die Anzahl der Reihen wird durch die Kurzzeichen 1R, 2R, 3R usw. angegeben.

Bei symmetrisch angeordneten Perforationsreihen ist nur eine Angabe fiir die Anzahl der Reihen erforderlich, wenn der
gleiche Film auch mit einer anderen Anzahi von Perforationsreihen geliefert wird, z. B. bei Film 16 mm, doppelseitig
perforiert (2R) und einseitig perforiert (1R) 2) (siehe Bild 1).
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doppelseitig perforiert

Beispiele fiir 2 symmetrische Perforationsreihen (2R) nach DIN 15601 Teil 1

Bild 1.

Bei unsymmetrisch angeordneten Perforationsreihen werden die Reihen numeriert. Die Zahlung beginnt an der Bezugs-
kante. Die Bezugskante ist diejenige Filmkante, die am nachsten an einer Perforationsreihe liegt und gegebenenfalls nach
dem Langsaufteilen des Films (Splitten) weiter verwendet wird.

Beim Festlegen der Zihlfolge der Perforationsreihen von Mehrfachfilmen (z. B. Film 35 — 16, Film 35 — 8 S usw.) ordnet
man zunachst jedem Filmstreifen v or dem Splitten doppelseitige Perforation zu, zahlt aber in der so festgelegten
Zahlfolge nur die tatsachlich vorhandenen Perforationsreihen.

Perforationsreihen, die nach dem Léangsaufteilen von Filmen nicht mehr verwendet werden (Hilfsperforation), erhalten
die Bezeichnung ,,0" und erscheinen immer als letzte in der Zahlfolge.

Beispiele fiir Zahifolge und Zahlung (Lage) der Perforationsreihen geben Bild 2 fiir Film 35 — 8 S, Bild 3 fiir Film 16 —8S 2)

Zahlfolge der Perforations-
reihen fir alle Filme 356—8 S

0 7 5 3 1 Perforations- 0 1
reihen
] 0
(] (m]
(] 0
Film 35 -8 S-5R (1-3-5-7-0) Film 35 —8 S-2R (1-0)
(Form A) nach DIN 15851 Teil 2 (Form B) nach DIN 15851 Teil 2

Bild 2.

2) Der Film 16 —8 S-2R (1-4) besitzt zwei symmetrisch angeordnete Perforationsreihen zum deutlichen Unterscheiden
beim Bearbeiten gegeniiber dem Film 16 —8 S-2R (1-3): es miissen aber Anzahl und Lage der Perforationsreihen

durch Kurzzeichen angegeben werden.
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