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DEUTSCHE NORMEN

Angaben fir Kine- und Magnetfiime
Lage von Bild und Lichttonspur, bezogen auf die Schicht

DIN
15576

Teil 6

Designation of motion-picture films; position of emulsion for picture and sound

Données pour films cinématographiques; position de I’émuision pour I'image et pour la piste sonore

Zusammenhang mit einer bei der International Organization for Standardization (ISO) in Vorbereitung befindlichen

ISO-Empfehlung, siehe Erlduterungen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt nur fiir die Angabe der Lage von Bild und
Lichttonspur, bezogen auf die Schicht bei entwickelten
Kinefilmen. Damit sollen die bisher Ublichen Kennzeich-
nungen vereinheitlicht und eindeutige Hinweise auf die
vorhandene oder gewiinschte Lage des Bilds und der
Lichttonspur gegeben werden.

Die Lage der Schicht- oder Blankseite bezieht sich auf das
seitenrichtige, aufrechtstehende Bild. Hierdurch ist gleich-
zeitig die Schichtlage bei Tonmaterialien bestimmt.

Anmerkung: Uber die Schichtlage von Rohfilmen
siehe DIN 15 576 Teil 3.

2 Mitgeltende Normen

DIN 30 600 Blatt 215 Bildzeichen; Schichtlage L
DIN 30 600 Blatt 216 Bildzeichen; Schichtlage O

3 Zweck

Aufgrund unterschiedlicher Aufnahmematerialien (Negativ-
oder Umkehrfiim) kénnen durch den KopierprozeB Positiv-
kopien unterschiedlicher Schichtlage entstehen. Die Zwi-
schenprodukte konnen sowohl fur sich allein als auch
nach dem zu erstellenden Endprodukt bezeichnet werden.
Dies gilt fur Bild- und Tonmaterial ).

Die in Bild 1 und Bild 2 angegebene Betrachtungsrichtung
gilt fur Direktbetrachtung. Fiir sie gelten die im Abschnitt 4
angegebenen Kurzzeichen. Uber die Zusammenhange mit
den flr die Lage der Schichtseite bei der Projektion von
Filmen festgelegten Bildzeichen fir die Schichtlage L und
die Schichtlage O, siehe Anmerkungen in den Abschnitten
4.1 und 4.2.

Durch das Verwenden der in dieser Norm festgelegten
Kurzzeichen konnen Schwierigkeiten beim Herstellen
von Kopiererzeugnissen vermieden werden.

4 Kurzzeichen

Die fir Bildmaterialien erklédrten Kurzzeichen gelten sinn-
gemaB auch fir Lichttonmaterialien.

4.1 RE

Ist das Bild eines Filmmaterials von der Emulsionsseite
betrachtet seitenrichtig, so lautet das Kurzzeichen RE,
d. h. ,richtig lesbar von der Emulsionsseite (emulsion)*
aus (siehe Bild 1).

Anmerkung: Entspricht bei der Projektion die Rich-
tung des Projektionslichtes der im Bild angegebenen
Betrachtungsrichtung, handelt es sich um Schichtlage L,

Bildzeichen #4 nach DIN 30 600 Blatt 215.

»REX“ oder ,,REP*
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Bild 1.

1y Uber Begriffe fiir photographische Materialien in Film-
bearbeitungsbetrieben siehe DIN 15 580 Teil 5.
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Seite 2 DIN 15 576 Teil 6

42 RB »,RBX“ oder ,RBP“

Ist das Bild eines Filmmaterials von der Blankseite be-
trachtet seitenrichtig, so lautet das Kurzzeichen RB, d. h.
Jrichtig lesbar von der Blankseite (base)“ aus (siehe
Bild 2).

Anmerkung: Ist bei der Projektion die Richtung des
Projektionslichtes der im Bild angegebenen Betrachtungs-
richtung entgegengerichtet, handelt es sich um
Schichtlage O, Bildzeichen @4 nach DIN 30 600 Blatt 216.

4.3 Zusitzliche Angaben (\

Zur eindeutigen Angabe, ob sich ein Kurzzeichen RE oder

Filmschicht
Filmtrager

RB auf das einzelne Material oder das gewiinschte End- o“—__J
produkt bezieht, sind folgende zusétzliche Kurzzeichen M
anzuwenden. |ﬁENDE
431 X o —
Ein jeweils am Ende zugefligtes X bedeutet, daB das Kurz- (\

zeichen RE oder RB sich auf das einzelne Material (Aus-

gangs- oder Zwischenmaterial) bezieht. Das vollstandige

Kurzzeichen lautet dann entweder (]

REX fur das einzelne Material, das von der Emulsionsseite
aus seitenrichtig zu betrachten ist

oder

RBX fir das einzelne Material, das von der Blankseite BEI‘I‘OChfungS—
aus seitenrichtig zu betrachten ist. richtung

43.2 P Bitd 2.

Ein jeweils am Ende angefligtes P bedeutet, daB das Kurz-
zeichen sich auf das vorfiihrfertige Endprodukt bezieht.
Die vollstandige Bezeichnung lautet dann REP bzw. RBP
fur alle Materialien einschlieBlich des Endproduktes, wo-
bei die notwendigen Zwischenprodukte nur im Hinblick
auf das Endprodukt zu erstellen und zu bezeichnen sind.

Weitere Normen

DIN 15576 Teil 1 Angaben fiir Kine- und Magnetfilme; Wicklungsrichtung und Schichtlage

DIN 15576 Teil 2 Angaben fir Kine- und Magnetfilme; Perforation

DIN 15576 Teil 3 Angaben fiir Kine- und Magnetfilme; Angaben auf Filmdosen und -schachteln fiir Roh- und Magnetfilme
DIN 15576 Teil4  Angaben fiir Kine- und Magnetfiime; Angabe der Entwicklungsart fiir belichteten Kinefilm

DIN 15580 Teil 5 Begriffe und Kurzzeichen in der Kinotechnik; Filmbearbeitung in der Filmproduktion und in Film-
bearbeitungsbetrieben, Begriffe und Ablauf

DIN 15 586 Bestimmung der Gleitfahigkeit entwickelter Filme

Erlduterungen

Mit den in dieser Norm festgelegten Bezeichnungen sollen die bisher in Filmkopierwerken
Ublichen, aber irrefiihrenden Bezeichnungen ,Alte“ bzw. ,Deutsche Norm* und ,Neue*
bzw. ,Internationale Norm“ ersetzt werden sowie verschiedene Auslegungen, besonders
beim Verwenden der vorgenannten iiblichen Bezeichnungen, verhindert werden.

Diese Norm wurde Ende 1975 als deutscher Beitrag beim 1ISO/TC 36 (Kinematographie)
eingereicht und wird als Item Nr 147 unter dem Titel ,ldentification of the emulsion
position of picture and sound track” behandelt.
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