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Zeitraffern.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt sowohl fiir intermittierend transportierten Bildfilm mit und ohne Tonauf-
zeichnung als auch fir kontinuierlich laufende Bild-, Lichtton- oder Magnetton-Filme. Sie gilt
fiir Aufnahme und Wiedergabe, soweit keine Verstellung der Bildfrequenz bzw. der Laufge-
schwindigkeit vorgesehen ist. Eine Verstellung der Bildfrequenz gibt es z.B. bei Zeitlupen,

2 Bildschritt (Bildabstand)

Der Bildschritt ist in Abhangigkeit von der Filmbreite das Ein- oder Mehrfache der einem
Filmbild zugeordneten Lochteilung (siehe Tabelle 1).

Als ein Bildabstand wird gerechnet:

Frame frequency and film running speed for exposure and projection of motion-picture films

Filmes cinématographiques, cadence de cadres par seconde et vitesse de défilement du
film pour I'enregistrement et pour la projection

Ersatz fiir Ausgabe 07.78

Tabelle 1.
bei Film Bildschritt
nach

70 mm DIN 15701 5 Lochteilungen=23,75 mm
65 mm DIN 15701 5 Lochteilungen=23,75 mm
Positiv!) 35mm DIN 15501 4 Lochteilungen=19 mm
Negativ') 35mm DIN 15501 4 Lochteilungen =18,96 mm

(Short Pitch)
35 mm DIN 15552 Teil 1 4 Lochteilungen=19 mm
17,5mm DIN 15552 Teil 1 4 Lochteilungen=19 mm
Positiv2) 16mm DIN 15601 Teil 1 1 Lochteilung = 7,62 mm
Negativ2) 16 mm DIN 15601 Teil 1 1 Lochteilung = 7,605mm

(Short Pitch)
16 mm DIN 15655 Teil 1 1 Lochteilung = 7,62 mm
88 DIN 15851 Teil 3 1 Lochteilung = 4,234 mm
8R?9) DIN 15851 Teil 1 1 Lochteilung = 3,81 mm

Erlduterungen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

3) Siehe Erldauterungen

1) Handelsbezeichnung zur Unterscheidung der beiden Filme 35 mm; siehe DIN 15501,

2) Handelsbezeichnung zur Unterscheidung der beiden Filme 16 mm; siehe DIN 15601
Teil 1, Erlauterungen.

NormenausschuB Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3 Bildfrequenz bei Aufnahme und Wiedergabe

Die Bildfrequenz bei der Aufnahme und Wiedergabe von Kinefilmen wird in Bildern je Sekunde angegeben. Die Zahlenwerte
fur die Bildfrequenz gelten fiir einen Nennwert der Netz- bzw. Steuerfrequenz von 50Hz.

Da aus Bearbeitungsgriinden Kinefilme mit Tonaufzeichnungen stets auf den zugeordneten Bildfilm bezogen werden,
muB fiir alle Arten von zu bearbeitenden oder verarbeiteter Kinefilme einheitlich die Bildfrequenz angegeben werden.
Anmerkung: Filme unterschiedlicher Breite — z. B. Film 16 mm und Film 35 mm—werden mitunter auch gemeinsam bearbeitet.

In diesen Fallen muB die Bildfrequenz fiir alle Filme gleich sein; die Filme weisen aber unterschiedliche Laufgeschwin-
digkeit (sieche Abschnitt 4) auf.

Tabelle 2.
o Bildfrequenz in Bilder je Sekunde fir
bei Film Aufnahme Wiedergabe
nach Filmtheater Fernsehen Filmtheater Fernsehen
70 mm DIN 15701 - -
65 mm DIN 15701 - 24+ -
35 mm DIN 15501 24
17,5mm DIN 15552 Teil 1 25 — 25
16 mm DIN 15601 Teil 1 24}
bei Film Bildfrequenz in Bilder je Sekunde fiir
Aufnahme Wiedergabe
nach optisch elektronisch 4)
24 +1 24 +1 25
8S DIN 15851 Teil 3
181 18+1 16%4
8R DIN 15851 Teil 1 siehe Ertauterungen
4) Bei Wiedergabe mit elektronischen Mitteln ist die Bildfrequenz netzfrequenzgesteuert (z.B. durch den Vertikalimpuls
bei Fernseh-Abtastung)

4 Laufgeschwindigkeit

Fir die Aufnahme und Wiedergabe von Kinefilmen mit Tonaufzeichnungen soll zusatzlich zur Bildfrequenz der Nennwert der
Laufgeschwindigkeit angegeben werden.

Der Nennwert der Laufgeschwindigkeit von Kinefilmen ist in cm/s anzugeben. Er dient zum Ermitteln der Laufzeit (siehe
DIN15578Teil 1 bis Teil 3) und ergibt sich aus der Multiplikation des jeweiligen Bildschrittes nach Tabelle 1 mit der zugehérigen
Bildfrequenz nach Tabelle 2.

Anmerkung: Der Nennwert bezieht sich auf ungeschrumpften Film. Der Ist-Wert der Laufgeschwindigkeit kann sich dndern,
wenn z.B. Aufnahmefilme (wie Negativfilme oder Umkehroriginale) mit sogenannter ,Short Pitch“-Lochteilung zur
direkten Bildwiedergabe verwendet werden.

In Filmkopierwerken wird auch zum Beurteilen der Produktionsrate eines Filmbearbeitungsgerates — z. B. einer Film-
entwicklungsmaschine — mitunter die Angabe in m/h verwendet. Diese Einheit gilt jedoch nicht fiir die Angabe der
Laufgeschwindigkeit.
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