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DEUTSCHE NORMEN

Langenmessung von Kinefilmen DIN

und Magnetbandern
Umrechnungswerte und Rechengrofen fiir perforierte Kinefilme

Length-measuring of perforated motion-picture films and magnetic tapes; values of con-

version for motion-picture films

Mesurement de la longueur des films perforés et des rubans magnétiques; valeurs de
conversion et valeurs d'arithmétique pour films cinématographiques
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2 3 : Gerate zur Langenmessung perforierter Kinefilme, auch  Diese Umrechnungswerte lassen sich im Filmmeterzéhler
N E _| Filmmeterzahler genannt, zéhlen die Umdrehungen einer  nicht exakt einhalten. Damit die Zéhnezahlen derim Zahler-
% & 2| Zahnrolle, deren Zahne mit der Perforation im Eingriff getriebe erforderlichen Zahnrédder nicht zu groB werden,
E B B fg stehen. Sie messen also nicht die wirkliche Filmldnge, son- werden deshalb die abgerundeten Werte der Tabelle 2
s LW =] dern sie stellen die Anzahl der Perforationslécher fest. Da  benutzt. Die zuldssigen Abweichungen dirfen ausgenutzt
5 z22 £] die Aufnahme- und Wiedergabegerite ebenfalls mit Zahn- werden, um die Getriebelibersetzungen konstruktiv frei
ngfala) § rollen arbeiten, zeigt der Filmmeterzdhler Werte an, die  gestalten zu kdnnen:
>1 exakt derBilderzahl, aber bei geschrumpften oder gedehn- Tabelle 2
— ol ten Filmen nicht exakt der Ldnge entsprechen. Trotzdem .
2 ist dlg Skale dgr MeBgerate meist in m, fiir Exportzwecke Anzahl der Perforationslécher
5| auchin ft geteilt ). : jo
S .
51 Ganzzahlige Vielfache einer Perforationslochteilung erge- Film m
=l ben nicht das genaue MaB eines Meters. Deshalb ergeben zul. Abw. 2)
£l sich fiir Filme mit den Sollwerten der Perforationsabstédnde
<1 nach DIN 15501, DIN 15601 Teil 1 und Teil 2, DIN 15701 und 70mm
% DIN 15851 Teil 1 bis Teil 3 folgende Umrechnungswerte: 65mm
£ 35mm 212
2 Tabelle 1. 17.5mm _(2)
Z
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3 Perforations- . - 32mm 132
E’ Film lochteilung Perforatlj(;nslocher 16mm
3
£ mm m 8R 264
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s 70mm 8s 238
- 65mm 4,75 210,53
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s 35mm 2) Mit den vorstehenden zuldssigen Abweichungen wer-
:_ den auch die sogenannten ,Short Pitch“-Perforatio-
8 16mm 7,62 131,23 nen 4,74mm fiir Film 35mm und Film 65mm und
H 7,605 mm fiir Film 16 mm erfaBt.
=] 8R 3,81 262,45
N
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Haupttitel der Norm in ,Lédngenmessung von Kinefilmen und

Magnetbandern® gedndert. Film ,,8 mm*“ wurde ersetzt durch
,8R". Film ,8 mm Type S* wurde ersetzt durch ,8 S*. Erldute-
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rungen aufgenommen.

NormenausschuB Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 15578 Teil 1

Weitere Normen
DIN 15501 Film 35 mm; Rohfilm, Lochformen, MaBe, Verwendung

DIN 15578 Teil 2 Langenmessung von Kinefilmen und Magnetbandern; Tabellen zur Umrechnung von Laufzeiten 1 bis

60 Sekunden in Film- sowie Magnetbandlangen

DIN 16578 Teil 3 Langenmessung von Kinefilmen und Magnetbindern; Tabellen zur Umrechnung von Laufzeiten 1 bis

120 Minuten in Film- sowie Magnetbandlangen
DIN 15601 Teil 1 Film 16 mm; Rohfilm, MaBe fiir Film 16
DIN 15601 Teil 2 Film 16 mm; Rohfilm, MaBe fiir Film 35-16
DIN 15701 Film 65 mm und 70 mm; Rohfilm, Lochform, MaBe, Verwendung
DIN 15851 Teil 1 Film 8 mm; Rohfilm, MaBe fiir Film 8 mm und Doppel-8-Film
DIN 15851 Teil 2 Film 8 mm; Rohfilm, MaBe fur Film 35-88
DIN 15851 Teil 3 Film 8 mm; Rohfilm, MaBe fiir Film 88
DIN 15851 Teil 4 Film 8 mm; Rohfilm, MaBe fiir Fiim 16-8S

Erlduterungen

In Deutschland werden Filmldngen von entwickelten Filmen in m gemessen. Wahrend der
Filmbearbeitung ist ein anderes MaBsystem erforderlich. Der Film wird international in
FuBldangen signiert. Eine weitere Unterteilung erfolgt in Bilder je feet. Dieses System ist
bei der Filmbearbeitung fiir die Identifizierung von Filmschaden, fiir den Filmschnitt oder
fir das Herstellen von Klammerteilen usw. notwendig. Fiir diese Lingenmessungen wird
ein LangenmeBgerit verwendet, welches — im Unterschied zum Meterzédhler — in der
Fachsprache FuBzahler genannt wird. Hierzu sind die nachstehenden Tabellen aufgefiihrt.
Die in den Tabellen 3 und 4 angegebenen MaBe in ft und inch ermdglichen auch die Film-
langenangaben fiir entwickelte Filme im feet-inch-System.

Tabelle 3. Tabelle 4.
. Anzahl der Anzahl| der
Perforations- ) - . .
Film lochteilung Perforatljznslocher Film Perforatljznslocher
in ft ft
70mm 70mm
65 mm 0,1870 64,16 65mm 64
35mm 35mm
17,5 mm
16 mm 0,3000 40
32mm 40
8R 0,1500 80 16mm
8S 0,1667 72 8R 80
88 72
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