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DEUTSCHE NORM

Anforderungen an Kine- und Magnetfilme
Filmkopien zur optischen Projektion

DIN
15,983

Requirements on motion-picture films and sound records; motion-picture prints for optical projection

Exigences pour les films cinématographiques et enregistrements sonorés;
copies cinématographiques pour la projection optique

Start- und Endbander sowie eventuell erforderliche Kop-
pelstellen werden hiervon nicht betroffen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die technischen Anforderungen fiir
SchwarzweiB- und Farbfiimkopien nach dem Negativ-Posi-
tiv- bzw. Umkehrverfahren auf Film 35 mm und Film 16 mm,
die fiir die optische Projektion bestimmt sind, fest.

3 Photographische Eigenschaften

3.1 Tonwertwiedergabe

Eine visuelle Beurteilung von Filmkopien hinsichtlich ihrer
photographischen Eigenschaften soll bei einer optischen
Projektion nach DIN 15571 Teil 1 und DIN 19 045 Teil 1 erfol-
gen. Dabei miissen alle bildwichtigen Details tonwertrichtig
wiedergegeben werden.

2 Mechanische Eigenschaften
2.1 Rohfilm

Fiir Filmkopien auf Film 35 mm ist Rohfilm nach DIN 156 501,
fir Filmkopien auf Film 16 mm ist Rohfilm nach DIN 15601
Teil 1 zu verwenden. Der Rohfilm muB Sicherheitsfilm nach
DIN 15551 Teil 1 sein.

2.2 Entwickelter Film

Die mechanischen Eigenschaften (z. B. Perforationsschritt,
Perforationsart, Art des Schichttragermaterials) und die

3.2 Farbabstimmung

Farbfilmkopien sind farblich so abzustimmen, daB sie bei
einem Projektionslicht mit denin der Tabelie 1 aufgefiuhrten
Farbtemperaturen eine visuell befriedigende Wiedergabe
von Neutralgrau und Hauttonen ergeben.

Schichtlage missen innerhalb einer Filmkopie gleich  Tabelle 1.
bleiben.

Projektions- Farbtemperatur
2.3 Klebestellen lichtquelle Nennwert max. min.
Klebestellen sind nach DIN 15540 Teil 1 (fur Film 35mm)
und DIN 15653 Teil 1 (fiir Film 16 mm) auszufiihren. Xenonlicht 5800K 6500K 5000K
2.3.1 Kiebestellen im Ausgangsmaterial . Gliihlicht 3200 K 4500 K 2800 K
Klebestellen im Ausgangsmaterial (z. B. Negative bzw. Um-

kehroriginale) miissen so ausgelegt sein, daB sie bei der
Wiedergabe des Films nicht storend sichtbar sind.

Anmerkung: Beim 16-mm-Negativ als Ausgangsmaterial

erreicht man dies z.B. durch Schnitt und Kopieren
nach dem AB-Verfahren.

4 Tonwiedergabe
4.1 Dynamik

Bei der Tonaussteuerung miissen die Ubertragungstechni-
. . . schen Grenzen beriicksichtigt werden. Die Dynamik der
2.3.2 Klebestellen in der Filmkopie Tonaufzeichnung soll nicht gréBer als 35dB sein.
Kiebestellen in der Filmkopie sollten vermieden werden.

Lassen sich in begriindeten Fillen Klebestellen nicht ver- 4.2 Technische Parameter

meiden, so dirfen bei einer Laufzeit eines Vorfihrpro-
grammes von jeweils 10 Minuten nicht mehr als 4 lber-
lappte Kilebestellen in der Filmkopie enthalten sein, davon

Die technischen Qualitdtsparameter der verschiedenen
Aufzeichnungsverfahren sind in Tabelle 2 aufgefiihrt. Beim
Lichttonverfahren ist die optimale Dichte der Lichttonspur

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

aber maximal eine Rohfilmklebestelle. mit dem Differenztonverfahren nach DIN 15 508 zu ermitteln.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschufl Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 15583 Teil 2

Tabelle 2.
Film 35mm Film 16 mm
Magnetton- Lichtton Magnetton- Lichtton
randspur 1) randspur
Frequenzgang Hz | 40 bis 14000 40 bis 8000 40 bis 12500 60 bis 6000
max. zulassige Pegelabweichungen dB *18 *3 18 +2
min. Gerduschspannungsabstand
nach CCIR-Rec. 468-2 (1978) 2) Byger dB 48 40 48 38
(spitzenbewertet)
Klirrfaktor bei 1KHz max. K3<2% - K3<2% -
Differenztonfaktor max. - d, <3% - dr <3%
1) Film 35 mm mit Magnettonrandspur (COMMAG) wird heute kaum noch verwendet.
?) Comité Consultatif International des Radiocommunications CCIR, zu beziehen durch den Beuth Verlag GmbH, Aus-
tandsnormenverkauf, BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30.

5.4 Die Behilter der Filmkopien miissen mit einem Auf-
kleber versehen sein, auf dem entsprechend DIN 15576
Teil 5 folgende Angaben enthalten sein miissen:

5 Konfektionierung und Kennzeichnung

5.1 Bild- und Tonrolien von 16-mm- und 35-mm-Film-

kopien sollen gekoppelt sein. a) Filmtitel

b) Rollennummer
5.2 Start- und Endbander miissen DIN 15598 Teil 1 (fur ¢) Anzahl der Rollen
Filmkopien 35 mm) bzw. DIN 15698 Teil 1 (fir Filmkopien d) Programmlinge

16 mm) entsprechen. Die Schichtlage der Start- und

Endbander muB der Schichtlage der Filmkopie entsprechen. €) Filmbreite in mm

f) Filmmaterial, Farbe oder Schwarzwei
g) BildgroBe (z.B. anamorphotisches Verfahren 3))

5.3 Filmkopien sollen in verschlossenen Klarsicht-Kunst- h) Farbtemperatur der zu verwendenden Projektionslicht-
stoffhiillen undin Filmbehéltern (Spulendosen nach DIN 15621 quelle
fir Film 16 mm oder Fitmschachteln fir Film 35 mm nach i) Art der Tonaufzeichnung (z.B. COMOPT, SEPMAG)

DIN 15597 bzw. Filmschachteln fir Film 16 mm nach

DIN 15697) der jeweils passenden GroBe verpackt werden. 3) In der Fachsprache unter ,CinemaScope*“ bekannt.
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