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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA149-00-03AA �Produktion, Wiedergabe und  Archivierung 

von audiovisuellen Medien� im DIN-Normenausschuss Veranstaltungstechnik,  Bild  und  Film (NVBF) erarbeitet.  

Es  wird auf  die Möglichkeit  hingewiesen, dass einige Elemente  dieses Dokuments  Patentrechte  berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Unter dem allgemeinen  Titel �Digitales  Kino� Bild-Projektion� sind folgende Teile geplant:  

� Teil 1: Bild-Geometrien, deren Toleranzen und Testbilder

� Teil 2: Umgebungslicht  und  Kontrast,  deren Messung,  Werte  und  Toleranzen1 

� Teil 3: Weißpunkt  und  dessen Gleichmäßigkeit  im Bildfeld,  Farbraum�  Werte  und  Toleranzen1 

� Teil 4: Geometrie  der  Sicht-  und  Projektionsverhältnisse1 

Änderungen 

Gegenüber DIN15584-1:2017-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  Aufnahme  von normativen Verweisungen; 

b)  Verdeutlichung der Festlegung  zu den Bild-Seitenverhältnissen im Unterabschnitt 4.2  und  Unterab-
schnitt 4.3; 

c) Überarbeitung  der Tabelle 1  und  Tabelle 2;  

d) Aufnahme  von Abschnitt 7  zum Aufbau  der Testbilder. 

Frühere  Ausgaben 

DIN15584-1: 2017-08 

1 in Vorbereitung 
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Einleitung 

In  der Einrichtung und  der digitalen  Projektions-Praxis der Kinos ist die eindeutige Festlegung  der Bildformate 

mit  Ausnahme der in ISO 26428-1 und  der zurückgezogenen ISO/DIS 26431-2 definierten Formate 1,85 : 1 und  

2,39 : 1 nicht existent.  

Für die Überprüfung der Projektionsgüte existiert ebenfalls  keine Grundlage,  auf  die sich ein Prüfer oder 

Techniker bezüglich einer formatgerechten Projektion beziehen kann.  Für die Einrichtung  der Bildformate 

in der Kino-Projektion unter der Berücksichtigung  der Projektionstoleranzen sind Test-Bilder erforderlich. 

Diese Test-Bilder sollen  die Ermittlung  der projektionsgeometrischen Parameter einer Kino-Projektion 

unterstützen. 

Mit  dieser Norm ist dieser Mangel  behoben. 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt  die Projektionsformate für die digitale  Bild-Projektion fest. 

Dieses Dokument  enthält  Festlegungen  bezüglich des darzustellenden Pixelraumes  jedes einzelnen Bildforma-
tes. Es  enthält  ebenfalls  die Toleranzen, innerhalb derer die Bildformate darzustellen sind sowie Festlegungen  

bezüglich der Gestaltung  und  Erstellung  der Test-Bilder. 

Dieses Dokument ist anzuwenden bei  allen  neu einzurichtenden Kino-Installationen  und  bei  Überprüfungen 

der Projektionstechnik in Kinos. 

Dieses Dokument  ist nicht anzuwenden bei  Home-Cinema-Installationen  und  bei  Full-HD bzw.  Ultra-HD-Dis-
plays.  

2  Normative  Verweisungen  

Die folgenden Dokumente  werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments  darstellen. Bei  datierten Verweisungen gilt  

nur  die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei  undatierten Verweisungen gilt die letzte  Ausgabe  des in Bezug 

genommenen Dokuments  (einschließlich aller  Änderungen). 

DIN15502-1, Film 35mm�  Bildgrößen�  Aufnahme  und  Wiedergabe�  Bildseiten-Verhältnis  1,37 : 1  

DIN15502-6, Film 35mm� Bildgrößen�  Aufnahme  und  Wiedergabe  von Stummfilmen�  Bildseiten- 

Verhältnis 1,33 : 1  

DIN15545, Film 35mm�  Bildgrößen�  Wiedergabe�  Bildseiten-Verhältnis 1,66 : 1  

ISO 26428-1, Digital  cinema  (D-cinema) distribution  master�  Part 1:  Image  characteristics  

3  Begriffe  

Für die Anwendung  dieses Dokuments  gelten  die folgenden Begriffe. 

DIN und  DKE  stellen  terminologische Datenbanken  für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

� DIN-Terminologieportal: verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term/  

� DKE-IEV: verfügbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV  

3.1  

Pixel  

quadratischer Bildpunkt  des gerasterten Bildpanels  zur Wiedergabe einzelner Farbwerte des digitalen  Raster-
bildes  

3.2  

Bildseitenverhältnis  

Verhältnis, das die Breite B  zur Höhe H eines Bildes beschreibt 

Anmerkung  1 zum Begriff: Bezogen wird dieses Verhältnis auf  die Höhe mit  dem Wert 1. 

BEISPIEL  Siehe Bild 1.  
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Bild 1�  Bildseitenverhältnis 1,85 : 1  

3.3  

Bildformat  

definiertes Bildseitenverhältnis 

3.4  

Bildauflösung  

Anzahl  der horizontalen und  vertikalen  Pixel 

3.5  

native Bildauflösung  

maximale  physikalische Pixelanzahl der  Bildwiedergabefläche 

3.6  

DCP 

(en: Digital  Cinema Package)  

digitaler  Ersatz für die analoge  35-/70-mm-Filmkopie im kommerziellen Kino  

Anmerkung 1  zum Begriff: Aufbau  und  Struktur  des DCPs sind in den Normenreihen ISO 26428 (alle Teile), 

ISO 26429 (alle Teile) und  ISO 26430 (alle Teile) beschrieben. 

3.7  

image  active pixel  array  

Bereich der Pixel-Darstellungsfläche,  der aktiv  für die Bilddarstellung  genutzt  wird 

4  Definition  der  Bildseitenverhältnisse  bei  der  D-Cinema-Bild-Wiedergabe  

4.1  Grundlagen  

In  ISO 26428-1 wird die maximale  Anzahl der darstellbaren  Pixel  in horizontaler und  vertikaler Richtung  defi-
niert: 

2K-Auflösung:  2 048Pixel × 1 080Pixel 

4K-Auflösung:  4 096Pixel × 2 160Pixel 

Diese Werte stellen  das maximale  native  Auflösungsvermögen der jeweiligen maximalen  Bildwiedergabefläche  

dar. 

Das Bildseitenverhältnis der einzelnen digitalen  Bildformate wird in Form der horizontalen und  vertikalen  

Anzahl  der darzustellenden Pixel definiert. Daraus resultiert der verlustfrei wiederzugebende Bildinhalt.  

Eine  Skalierung  des Bildes, damit es in einer vordefinierten Bildwandbegrenzung eingepasst  wird, ist nicht 

erlaubt.  

7  

Full document details: DIN 15584-1:2019-09

http://www.avadocuments.com/doc/din-15584-1-2019-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-15584-1-2019-09

