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Mechanical properties of sensitized materials; determination of the scratch resistance on photographic films
Mesure des propriétés mécaniques des matériaux sensitifs au rayonnement; détermination de la résistance aux rayures

de film photographiques

Ein Filmmaterial kann verschiedene Oberflachenbeschadigungen erleiden.

Die Schrammenpriifung 148t Riickschliisse auf die Empfindlichkeit der Filmoberflache (blank- oder schichtseitig) fiir
solche Schaden zu, die beim Handhaben und Verwenden des Films auftreten.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt ein Prifverfahren zum Bestimmen der
Schrammenfestigkeit von unentwickelten und entwickel-
ten, trockenen Filmen fest. Es kann zum Ermitteln von
Betriebs- (Vergleichs-) werten fir die Schrammenfestigkeit
sowohl! der Blank- als auch der Schichtseite angewendet
werden,

Anmerkung: Wissenschaftlich exakte Groen lassen sich
durch dieses Verfahren nicht ermitteln (siehe
Erlduterungen).

2 Grundlage des Priifverfahrens

Eine Probe des zu prifenden Films wird mit der zu pru-
fenden Seite unter einem Saphirstift mit schrittweise
gesteigerter Auflagekraft bis zu einer sichtbaren Ver-
schrammung bewegt. Die beim Erzeugen der ersten
sichtbaren Schramme auf den Saphirstift wirkende
Kraft wird festgestellt und in N als Schrammenfestigkeit
angegeben (siehe Abschnitt 6.5).

3 Bezeichnung

Bezeichnung des Priifverfahrens fir die Schrammenfestig-
keit (S):

Schrammenprifung DIN 15 586 — S

4 Prifgerat

Ein Ausfihrungsbeispiel eines Priifgerates ist in Bild 1
dargestellt.

4.1 Im dargestellten Ausfiihrungsbeispiel ist der Arm
leicht beweglich gelagert (Kugellager); er ist in Richtung
der Achse verschiebbar. Durch erneutes Aufsetzen des
Armes wird es somit moglich, auf der Filmprobe paral-
lele Schrammen zu erzeugen.

4.2 Ein Saphirstift 1) mit einer halbkugelformigen Spitze
von 0,075 mm Radius wird senkrecht zur Filmprobe am
Ende des Armes so montiert, dall er auf die Filmprobe
gesenkt werden kann.

5 Filmprobe

5.1 Die trockene Filmprobe von etwa 200 mm Lange
muB fir mindestens zwei Stunden bei Normalklima
DIN 50 014 — 23/50-1 gelagert werden, unter dem das
Priifverfahren auch durchgefiihrt wird.

5.2 Beim Handhaben der Filmproben mull jede Mog-
lichkeit der Verunreinigung vermieden werden, sie diirfen
nicht mit bloen Handen beriihrt werden.

6 Durchfiihrung

6.1 Das Priifgerat muB mit seiner Grundplatte waage-
recht stehen, und der Saphirstift darf in Ruhestellung
des Armes nicht belastet sein.

6.2 Die Auflagekraft auf den Saphirstift wird stufen-
weise durch verschiedene Gewichtstiicke von 0,1 auf
10 N erhéht bzw. von 10 auf 0,1 N gesenkt.

6.3 Die Schrammen werden wie folgt erzeugt:
Die Filmprobe befindet sich in der Halterung fir Film-
proben (siehe Bild 1). Der Saphirstift wird mit einer be-
stimmten Auflagekraft auf die Filmprobe aufgesetzt.
Die Filmprobe wird dann mit einer gleichmaRigen Ge-
schwindigkeit von (3 £ 2) cm/s mindestens 2 cm wegge-
zogen. Dieser Vorgang wird mit verschiedenen Auflage-
kraften so lange wiederholt, bis eine Verschrammung
zu erkennen ist bzw. bis keine Verschrammung mehr zu
erkennen ist.
Anmerkung: Es empfiehlt sich, nach jeder Schrammen-
erzeugung den Saphirstift zu reinigen, um even-
tuell hangengebliebene Partikelchen zu entfernen.

6.4 Das Betrachten der Filmproben hinsichtlich der
erzeugten Schrammen muR unter Bedingungen vorge-

1) Uber die Bezugsquellen gibt Auskunft:

DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im
DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Burggrafen-
stralle 4—10, 1000 Berlin 30.
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NormenausschuBB Phototechnik (photonorm) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Normenausschufl Kinotechnik fir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN
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Arm Ausschnitt
Bild 1. Beispiel eines Priifgerates zur Bestimmung der Schrammenfestigkeit
nommen werden, die bei unentwickeltem und entwickel- 6.5 Als Schrammenfestigkeit wird die Kraft in N ange-
tem Film der iiblichen Verwendung entsprechen: geben, bei der die erste Schramme erzeugt wurde, die bei
a) direktes Betrachten in schrag auffallendem Licht der iiblichen Verwendung sichtbar wird.
b) direktes Betrachten in durchfaliendem Licht
¢) Betrachten der mit einem Projektor oder Filmabtaster 6.6 Es empfiehlt sich, mindestens drei Prifungen vor-
vorgeflihrten Filmprobe. zunehmen und den Mittelwert anzugeben.

Zitierte Normen
DIN 50 014 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

Weitere Normen
DIN 15 586 Bestimmung der Gleitfahigkeit entwickelter Filme

DIN 15586 Teil 3 (z.Z. Entwurf) Priifung mechanischer Eigenschaften von strahlungsempfindlichen Materialien;
Bestimmung der MaRanderung von photographischen Filmen und Papieren

DIN 53 799 Teil 10 Prifung von Platten mit dekorativer Oberflaiche auf Aminoplastharzbasis; Verhalten gegen Ver-
kratzen

Erldauterungen

Fiir sich wiederholende relative Vergleiche beim gleichen Anwender empfiehit es sich, weitere Priifmerkmale wie z. B.
die gleichartige Anwendung von gerichtetem oder diffusem Licht nach Abschnitt 6.4 a} und b) und die Verwendung eines
bestimmten Projektionsobjektives fir den Projektor nach Abschnitt 6.4 c) festzulegen.

Ahnliche oder weitgehend iibereinstimmende Methoden finden sich bei:
— I1SO 1518 — 1973
E: Paints and varnishes — Scratch test
D: Anstrichstoffe, Kratzprifung
— ANSI —PH 1.37 — 1977
E: Methods for determining the scratch resistance of processed photographic film
D: Methoden zur Bestimmung des Schrammenwiderstandes bei entwickeltem photographischem Film

In der ANSI-Norm werden im Anhang (Appendix) sehr ausfiihrlich die Grenzen des Mef3verfahrens erlautert. Die dort ge-
machten Ausfiihrungen gelten auch fiir die vorliegende Norm.
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