Anderung September 1978:

DK 778.535.7 : 771.531.351:778.55 DEUTSCHE NORMEN September 1978

Film 35mm DIN
Start- und Endband 15_558

fur Direktprojektion Teil 1
Film 35 mm; leader and run-out trailer for direct front projection Teilweise Ersatz fiir
Film 35mm; éléments d’amorce et de film pour copies d’exploitation pour la DIN 15598

projection directe

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 4241-1978, siehe Erlduterungen.

1 Geltungsbereich (168 Bildfelder vor Beginn des dazugehdrigen Bildteils), die

Diese Norm betrifft die einheitliche Ausfiihrung von Start- 'Z(‘I';%?km%mg. a:f \éﬁ;dg.r- und Riickseite des Films aufge-
band, Endband sowie Kennzeichnung fiir 35-mm-Theater- wird (siehe Bild 3).

kopien, auch im Zweiband-Betrieb. 3.5 Gehoren mehrere Filmrollen zu einem Programm,
so erhélt jede Rolle ein vollstdndiges Startband.

DIN 15598: 12.46, 10.56, 04.65, 12.74

Friihere Ausgaben:

2 Mitgeltende Normen v3.6 Die Wiedergabesymbole (siehe Bild 4) beziehen sich

DIN 15502 Teil 1 Film 35 mm; BildgroBen, Aufnahmeund ¢ gas Bildwand-Seitenverhiltnis bei der Wiedergabe fiir:
Wiedergabe, Bildseiten-Verhaltnis 1,37 :1

und 1.33:1 a) Normalbild (fur Filmtheater 1,37:1 nach DIN 15502
. L N ) Teil 1, fiir Fernsehzwecke 1,33:1 nach
DIN 15502 Teil 2 Film 35mm; BildgroBen, Wiedergabe DIN 15502 Teil 2)
fur Fernsehzwecke _ b) Breitwandbild, ~ (1,66:1 nach DIN 15 545)
DIN 15503 Film 35mm; Lichttonaufzeichnung, kaschiert
Spuriagen und Spaltbild c) Breitwandbild,  (2,35:1 nach DIN 15 546)
DIN 15545 Film 35 mm; BildgroBen, Wiedergabe, anamorphotisch
Bildseiten-Verhéltnis 1,66 :1
DIN 15546 Film 35mm; BildgroBen, Aufnahme, 4 Endband (Achtungs— und ﬁl: blendzeicl n)

Wiedergabe, Anamorphotisches Ver- .. X . K
fahren, Bildwand-Seitenverhiltnis 2,35:1 Achtungs- und Uberblendzeichen sind im Abstand von

. . . gi._ 168 Bildfeldern entsprechend 7 Sekunden bei einer Bild-
DIN 15552 Teil 2 Magnetfilm 17.’5 mm und 35mm; Ein frequenz von 24 Bildern je Sekunde angeordnet.
spur-Tonaufzeichnung

Den Aufbau des Endbandes zeigt Bild 2.

3 Startband 4.1 Das Achtungszeichen besteht aus einem Kreisring
3.1 Das Startband dient zum Einlegen des Films in den  mijt 1,5mm AuBendurchmesser, dessen Mitte 3mm vom
Projektor, um eine definierte Anlaufzeit bis zum Beginndes  oberen und rechten Bildrand entfernt ist, oder aus einem
Bildteils oder bis zur exakten Uberblendung sicherzustellen.  entsprechend groBen auf der Spitze stehenden Dreieck an
Den Aufbau des Startbandes zeigt Bild 1. gleicher Stelle.

3.2 Die Z&hlung der Bildfelder des Startbandes bezieht 4.2 Das Uberblendzeichen besteht aus einer Kreisfliche
sich auf das erste Bild der Kopie. Bei Filmen mit Lichtton  mit 1,5mm Durchmesser, deren Mitte 3mm vom oberen
nach DIN 15503 muB die dazugehorige Tonaufzeichnung  ynd rechten Bildrand entfernt ist.

um den Betrag des Bild-Ton-Abstandes, also um 21 Bilder,
in die Schwarzfelder des Startbandes einbezogen werden.

5 Kennzeichnung der Filmrollen
Bei Filmen mit Vormusik ist zwischen dem Startband der f
ersten Filmrolle und dem ersten Bild eine entsprechende durch Vor- und Nachlaufstreifen

Lénge Film mit Schwarzfeldern einzufiigen. 5.1 Bei Programmen, die aus mehreren Filmrolien be-
stehen, ist eine Kennzeichnung der Vor- und Nachiauf-

3.3 Die Schichtlage des Startbandes muB der des nach-  streifen nach Bild 5§ vorzunehmen. Dabei soll fortlaufend

folgenden Bildfilms entsprechen. entsprechend der Rollenzahl numeriert werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

3.4 Zum Bildfilm synchron laufende Magnettonfime 5.2 Aufdem 192. Bildfeld vor Rollenende ist die jeweilige
(35-SEPMAG) nach DIN 15552 Teil 2bendtigen keineigenes  Rollennummer anzugeben, und zwar an gleicher Stelle, an
‘Startband, sondern erhalten eine Tonstartmarke in zeit- deram vorhergehenden Bildfeld das Achtungszeichen an-

licher Ubereinstimmung mit dem Startkreuz des Bildfilms  geordnet ist (z. B. durch Stanzen).

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 2

zeichnung der Filmrollen“ sowie Bild 1 und Bild 2 gedndert
bzw. ergénzt. Abschnitt 4 ,Steuermarken fiir automatische
Uberblendung* gestrichen. Bild fiir Vor- und Nachlaufstreifen
neuaufgenommen. Auf den neuesten Stand derISO-Arbeiten

kopien fur Direktprojektion beschrénkt. Abschnitt 5 ,Kenn-
hingewiesen.

Gegeniiber DIN 15598 Festlegungen auf 35-mm-Theater-

NormenausschuB Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 15598 Teil 1

Bildfelder Anzahl
vor dem der Bild-Film Bemerkungen
1. Bild Bildfelder
min. Blankfilm mit Bildstrich fiir Filmtitel, Rolle, Original, Kopie,
200 mit/ohne Ton, usw.
: Wiedergabesymbole (Feld hell, Bildstrich und Figuren schwarz)
240 bis 235 6 @ (siehe Abschnitt 3.6)
234 bis 187 48 Schwarzfelder oder Firmenbezeichnung (ein Buchstabe je Bildfeld),
gegebenenfalls auch Haupttitel und Akt-Kennzeichnung
186 bis 181 6 - Schwarzfelder mit Bildstrich
180 bis 169 12 n WeiBer, sich iiber 12 Bildfelder schlieBender Keil
168 1 Startkreuz (gegebenenfalls Kennung mit Firmenbezeichnung)
167 bis 145 23 ll Schwarzfelder mit weiBer, senkrechter Mittellinie 0,85 mm breit
144 1 n Abstandsmarken (weiBe Zahl auf schwarzem Grund)
143 bis 121 23 .l Schwarzfelder mit weiBer, senkrechter Mittellinie 0,85 mm breit
120 1 Abstandsmarken (weiBe Zahl auf schwarzem Grund)
119 bis 97 23 I. Schwarzfelder mit weiBer, senkrechter Mittellinie 0,85 mm breit
96 1 n Abstandsmarken (weiBe Zahl auf schwarzem Grund)
95 bis 73 23 ll Schwarzfelder mit weiBer, senkrechter Mittellinie 0,85 mm breit
72 1 Abstandsmarke (weiBe Zahl auf schwarzem Grund)
71 bis 49 23 Il Schwarzfelder mit weiBer, senkrechter Mittellinie 0,85 mm breit
48 1 Abstandsmarke (weiBe Zahl auf schwarzem Gruhd)
47 bis 1 47 Schwarzfelder mit Bildstrich, ohne senkrechte Mittellinie
(davon gegebenenfalls 21 Bildfelder mit Lichtton)
ﬁh 1. Bild (bei Vormusik entsprechende Lénge Schwarzfelder mit Bildstrich)
Bild 1. Startband

Erlduterungen

a) Diese Norm stimmt im grundsétzlichen Aufbau und der
Anwendung des Start- und Endbandes mit der Inter-
nationalen Norm I1SO 4241-1978
E: Leaders and run-out trailers for 35 mm and 16 mm
release prints — Specifications

F: Amorces pour copies d’exploitation de 35mm et
de 16 mm — Spécifications

D: Start- und Endbénder fiir 35-mm- und 16-mm-Kopien,
Einzelheiten

iiberein. ¢
b) Der Film wird grundsatzlich mit dem Startkreuz im Bild-

fenster eingelegt, das mit Hilfe des sich iiber 12 Bild-
felder schlieBenden weiBen Keiles leicht aufgefunden

werden kann. Der Abstand zwischen Startkreuz und
dem ersten Bild ist so bemessen, daB bei einer Film-
Uiberblendung das erste Bild der folgenden Roile zeitlich
mit den Uberblendzeichen der auslaufenden Filmrolle
l'.ipereinstimmt. Der Abstand zwischen ,Achtungs-“ und
~Uberblendzeichen“ stimmt mit 168 Bildfeldern miit der
unter Abschnitt a) genannten ISO-Norm und mit ANSI-
PH 22.55-1975 und mit AFNOR NF S 25-003, 1969, iiber-
ein.

~—

Eine Norm {iber Steuermarken fiir den automatischen
Uberblendbetrieb befindet sich in Vorbereitung.

d) Eine Norm liber Start- und Endband fiir Film 35mm an
Fernsehkopien befindet sich in Vorbereitung.
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