DEUTSCHE NORM August 1996

Film 16 mm
BildgréBen DIN
Teil 1: Aufnahme und Wiedergabe -
Bildseiten-Verhaltnis 1,37 : 1 15602 1
ICS 37.040.20 Ersatz fur Ausgabe 1989-06

Deskriptoren: Bildwiedergabe, Bildgré8e, Bildseitenverhéltnis, Filmtheater

Film 16 mm — Part 1: Image area produced by camera aperture and
projectable image area — Aspect ratio 1,37 : 1

Film 16 mm — Partie 1: Champ d’image enregistré par la caméra et champ
d’image projetable — Format de projection 1,37 : 1

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen
Internationalen Normen ISO 359 : 1983, ISO 466 : 1976 und ISO 8567 : 1986 siehe Anhang B “Erlduterungen”.

Vorwort

Diese Norm wurde vom NormenausschuB8 Bild und Film (photokinonorm) im DIN, zusténdiger ArbeitsausschuB
phoki 3.4 “Kopierwerktechnik, Bildbearbeitung und filmtechnische Gerate”, ausgearbeitet.

Anhénge A und B sind informativ.

Anderungen
Gegenuber der Ausgabe Juni 1989 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Radien der BildgréBen der Aufnahme und der Wiedergabe in R 0,5 max. in Anpassung an I1SO 466 : 1976
geandert.

b) Norm redaktionell Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN KIN 102: 1936-04; DIN KIN 1654 = DIN 15654: 1938-12; DIN KIN 1602 = DIN 15602: 1939-10, 1959-06, 1960-12;
DIN KIN 1652 = DIN 15652: 1938-12; DIN KIN 1604 = DIN 15604:1939-10; DIN 15600: 1941-09; DIN 15650: 1941-09;
DIN 15602 Teil 1: 1968-02, 1972-11, 1981-02, 1983-07, 1989-06

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir nicht-anamorphotische Bildaufnahme auf Film 16 mm und Bildwiedergabe von Film 16 mm mit ein-
oder zweiseitiger Perforation bei einem Bildseiten-Verhaltnis von 1,37 : 1 fiir Filmtheaterzwecke '). In dieser Norm sind
nicht die mechanischen Kamera- bzw. Projektorfensterbegrenzungen festgelegt, da deren MaBe von der Geratebauart
abhéngen. Statt dessen ist in der vorliegenden Norm die nutzbare BildgréBe auf dem Film festgelegt worden.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 15502-5
Film 35 mm — BildgréBen — Kopierfenster fuir Kontaktkopien, Bildseiten-Verhéltnis 1,37 :1 und 1,33 : 1
DIN 15602-2
Film 16 mm - BildgroBen — Teil 2: Wiedergabe fiir Fernsehzwecke, Bildseiten-Verhéltnis 1,33 : 1
DIN ISO 69
Kinematographie — Kino- und Magnetfilm 16 mm — Schneide- und Perforationsmafe; Identisch mit ISO 69 : 1991
DIN ISO 1101
Technische Zeichnungen — Form- und Lagetolerierung — Form-, Richtungs-, Orts- und Lauftoleranzen —
Aligemeines — Definitionen — Symbole — Zeichnungseintragungen

1y Bildgr6Be der Wiedergabe von Film 16 mm fiir Fernsehzwecke siehe DIN 15602-2.
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3 MaBe, Bezeichnung
Bei der Wiedergabe fir Filmtheaterzwecke ist das Bildseiten-Verhdlinis 1,37 : 1, MaB3e siehe Bild 2.
MaBe in Millimeter

g 3l g
g5 =10037A]* 2%, =[A] %)
S 2 - S8
A, R £ o5 N5
s Els Sl E %5 Hg & | E
I_A__l "’of o N £ LT_I %, o \'\&f =
N ; E’ *) ' €3 _';3'
Mitte =h 103" BEiE Mt = 96°¢" e *
i ¥ - B R A - ~ 0, )
gild/f:nfsfe': o~ ' 018 Bildfenster r~ | opil8
er Aufnahme ——3 der Wiedergabe =3
oamall | 21 2 ’ R N
s - oy < Bezugskante
~ [ A 595%  P1B]
Titelfeld Bezugskante 27
Titelfeld 8 Frnax
fir Untertitel [8]
1595%)

Bild 2: BildgroBe der Wiedergabe fir

Bild 1: BildgréBe der Aufnahme (A)
Filmtheaterzwecke (WF)

Bezeichnung der BildgréBe der Wiedergabe fir Film-
theaterzwecke (WF):

BildgréBe DIN 15602 — WF

Bezeichnung der BildgréBe der Aufnahme (A):

Bildgr6Be DIN 15602 — A

*) Siehe Anhang B “Erlduterungen”.

4 Filmmaterial
Es ist fiir die Aufnahme und Wiedergabe Rohfilm nach DIN ISO 69 zu verwenden.

5 EinfluBfaktoren auf die BildgroBe
Der Abstand von der Filmebene bis zum Bildfenster, die Wirkung der verwendeten Objekte und beim Projektorfenster
auch die Beleuchtungsoptik, sind bei den Festlegungen der MaBe der mechanischen Kamera- bzw. Projektorfenster-

begrenzungen zu beachten (siehe Bild 1 und Bild 2).

6 Grenzabweichungen fir den Winkel
6.1 Die Grenzabweichungen fiir den Winkel zwischen den vertikalen Bildkanten und den Kanten des Films in Normal-

lage betragen 0° + 30"
6.2 Die Grenzabweichungen flir den Winkei zwischen den horizontalen Bildkanten und den Kanten des Films in
Normaliage betragen 90° + 30°.

7 Sucherbild
Im Sucherbild der Kamera mussen die MaBe des Projektorfensters bzw., sofern vorhanden, des bildwichtigen Teiles der
Fernsehabtastung nach DIN 15602-2 erkennbar sein. Die MaBe des Umfeldes mussen mindestens den MaBen des

Kamerafensters entsprechen.

8 Titelfeld
Wenn beabsichtigt ist, Filme mit einen vorgenanntem Bildseiten-Verhéitnis auf Bildwdnden mit héherem Bildwandseiten-
Verhéltnis — z.B. 1,66 : 1 oder 1,85 : 1 — vorzufiihren, werden bei der Projektion Teile des Bildes abgeschnitten.

Damit wenigstens Titel, inserts und Untertitelungen ohne Verlust vorgefiihrt werden sollten, wird empfohlen, das MaB fiir
die Hohe des Titelfeldes von 6,4 auf 5,12 mm (fiir ein Bildseiten-Verhaltnis bis 1,66 : 1) oder auf 4,55 mm (fiir ein Bildseiten-

Verhaltnis bis 1,85 : 1) zu reduzieren.
Uber Titelfeld und bildwichtigen Teil von Filmen 16 mm fir Fernsehabtastung siehe DIN 15602-2.
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