Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DK 778.588.31: 771.531.352

DEUTSCHE NORM

April 1983

Film 16 mm
BildgroBen

Optisches Verkleinerungskopieren

DIN
15602

GrundgroBen, EinfluBfaktoren, AbbildungsmaBstab

Teil 6

scale of reduction

de réduction

Norm 1SO 4238 — 1976, siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die beim nicht-anamorphotischen
optischen Verkleinerungskopieren (auch Reduktions-
kopieren genannt) auftretenden EinfluRfaktoren und
deren zulassige Abweichungen. Soll von einer gegebenen
35-mm-Vorlage (z. B. einem Bildnegativfiim) eine fehler-
freie 16-mm-Verkleinerungskopie (z.B. eine Theater-
kopie) hergestellt werden, miissen die im Abschnitt 3
aufgefiihrten EinfiuRfaktoren und der im Abschnitt 4
festgelegte AbbildungsmaBstab beriicksichtigt werden.

2 GrundgroRen

bei der optischen Verkleinerung
Die beim optischen Verkleinerungskopieren von Film
35 mm auf Film 16 mm zu betrachtenden GrundgréRen
sind im Bild schematisch dargestelit.

Hierin bedeuten:

a) auf der Kopiervorlagenseite fiir Film 35 mm:

A 35 BildgroRe der Aufnahme (auf dem Film)

K 35 35-mm-Bildfenster der Kopiermaschine
(mechanische MaRe des 35-mm-Kopierfensters nach
DIN 15502 Teil 5)

auf der Seite des 16-mm-Kopierergebnisses:

P 16 in der 16-mm-Filmebene verkleinert abgebildetes
Bildfenster K 35 der Kopiermaschine

K 16 16-mm-Bildfenster der Kopiermaschine
{mechanische MaRe des 16-mm-Kopierfensters)

W16 T; W16 F Bildfenster der Wiedergabe
(mechanische MaBe des Projektorfensters 16 mm fur
Filmtheater- oder Fernsehzwecke)

b

-~

A35 K/35 0
VL

Film 16 mm; optical reduction printing, fundamental dimensions, factors of influence,

Ersatz fiir Ausgabe 02.70

Film 16 mm; tirage de réduction, dimensions de principe, facteurs d’influence, échelle

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen

Zwischen den Kopierfenstern fiir Film 35 mm und Film
16 mm liegt die Hauptebene O des Verkleinerungsobjek tivs
mit dem AbbildungsmaBstab n (siehe Abschnitt 4).

3 EinfluRfaktoren
auf die optische Verkleinerung
3.1 Bildstrichversatz auf dem Film

Nach DIN 15502 Teil 1 soll die Bildmitte und damit
auch die Bildstrichmitte mit der Stegmitte zwischen zwei
Perforationslochern ibereinstimmen. Ein Bildstrichver-
satz auf der Vorlage wird beim optischen Verkleinerungs-
kopieren auf das Kopierergebnis im Verhaltnis des durch
das Verkleinerungsobjektiv bedingten Abbildungsmal-
stab n ibernommen.

3.2 Zuldssige Abweichungen
Zu beriicksichtigen sind die zulassigen Abweichungen fir:

BildgroRe in der Kamera auf Film 35 mm
nach DIN 15502 Teil 1 (A 35)

mechanische MaRe des 35-mm-Kopierfensters (K 35)
nach DIN 15502 Teil b

Transportgreiferhub auf der 35-mm-Seite der Kopier-
maschine

mechanische MaRe des 16-mm-Kopierfensters (K 16)

BildgroRe im Projektor auf Film 16 mm
nach DIN 15602 Teil 1

entweder W 16T (fiir Filmtheaterzwecke)

oder W 16 F (fiir Fernsehzwecke)
Transportgreiferhub auf der 16-mm-Seite der Kopier-
maschine

P16

K16

W16T  WI6F

Bild. Schematische Darstellung der Grundgréen

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3.3 Schrumpfung des Films

Von EinfluB sind noch die Schrumpfung des Films 35 mm
und des Films 16 mm und die Schrumpfungsdifferenz
beider Filme unter Beriicksichtigung des AbbildungsmaR-
stabs n.

4 AbbildungsmaRstab n

(In der Fachsprache auch Verkleinerungsfaktor genannt)

Der Abbildungsmalstab n des Verkleinerungsobjektivs
ist (entweder auf Bildhéhe oder Bildbreite bezogen)

K16 1

=n= — =0465" 300
K35 " 2,15 0

5 Arten des Verkleinerungskopierens

Die 35-mm-Vorlage (z. B. ein Bildnegativ) kann sowohl
nach DIN 15502 Teil 1 nicht-anamorphotisch als auch
nach DIN 15546 anamorphotisch aufgenommen sein.

Wahrend des (nicht-anamorphotischen) Verkleinerungs-
kopierens miissen sowohl auf der 35-mm-Seite als auch
auf der 16-mm-Seite der Verkleinerungskopiermaschine
aufeinander abgestimmte Kopierfenster verwendet
werden.

5.1 Herstellung von Theaterkopien

fiir Filmtheaterzwecke
Beim Kopieren von Theaterkopien fir Filmtheaterzwecke
sind die mechanischen MaRe des 35-mm-Bildfensters der
Kopiermaschine nach DIN 15502 Teil 5 (K 35) etwas
groBer als die Male der BildgroRBe der Aufnahme nach
DIN 15502 Teil 1 (A 35).

5.2 Herstellung von Dup(likat)-Negativen

Beim Kopieren von Dup(likat)-Negativen sind die mecha-
nischen MaRe des 35-mm-Bildfensters der Kopiermaschine
nach DIN 15502 Teil 5 (K 35) etwas kleiner als die MaRRe
der BildgroBe der Aufnahme nach DIN 15502 Teil 1
(A 35).

5.3 Herstellung von Verkleinerungskopien fiir Film-
theater- und Fernsehzwecke auf der gleichen
Verkleinerungskopiermaschine

In DIN 15602 Teil 1 sind die MaBe der BildgroRe der

Wiedergabe auf Film 16 mim festgelegt. Das 35-mm-Bild-

fenster (K 35) und das 16-mm-Bildfenster (K 16) sowie

der Abbildungsmalistab n des Verkleinerungsobjektivs
miissen auf die Bildhdhe fiir Fernsehwiedergabe des

Films 16 mm nach DIN 15602 Teil 2 abgestimmt sein,

da diese gréRer ist als die Bildhdhe fiir Filmtheaterwieder-

gabe.
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