DK 778.534.452/.453 : 771.531.352 DEUTSCHE NORM April 1984

Film 16 mm f)_l—l_\l

Lichttonaufzeichnung
Spurlagen und Spaitbild 15 603

Film 16 mm; photographic sound record, track position and slit image Ersatz fiir Ausgabe 03.69
Film 16 mm; piste de son optique, empattement de la piste et image de fente

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 71 — 1977, siehe Erlauterungen.

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich Fiir monophone 1595%)
Diese Norm gilt fir Tonspurlage, Laufrichtung und Lichttonaufnahme (M) S'L _
Schichtlage von Tonfilmen 16 mm (Filmkopien fir Kopierspur 15,49 min.
Wiedergabe und Negativfilm fiir monophone und stereo- L 131593
phone Lichttonaufnahme, siehe Erlauterungen).

Einzacken- * ’ Bezugskante

2 Schichtlagen schrift und . o '/g
Infolge der unterschiedlichen Herstellungsverfahren gibt Dop'pelzacken-
es zwei Schichtlagen: schrift (A)

2.1 Schichtlage O 4> 1) (Vorzugsschichtiage)

Bei Schichtlage O ist die photographische Schicht des in
einen Tonfilmprojektor eingelegten Films dem Projek-
tionsobjektiv zugewandt. Diese Schichtlage gilt fir Um- Tdnspurbreife bei
kehroriginale und alle auf optischem Wege hergestellten -110.‘08 Vollaussteuerung
Massenkopien. 15 49min

+015
1,57

g
(=] I
(] Laufrichtu

2.2 Schichtlage L H4>1) Sprossen- 131570
Bei Schichtlage L ist die photographische Schicht des in schrift und /
einem Tonfilmprojektor eingelegten Films der Lichtquelle Mehrzacken- /Bezugskante
zugewandt. Diese Schichtlage gilt z.B. fir Kontakt- schrift (B) =
kopien. g
3 Rohfilm £

3

Fir die Lichttonaufzeichnung nach dieser Norm wird
Rohfilm nach DIN15601 Teil 1, Ausgabe Juli 1981,
Form 2 verwendet. Das Rohfilmmaterial muR Sicherheits- Y
Kinefilm nach DIN 15551 Teil 1 sein.

4 MaBe, Bezeichnung Im Bild liegt bei Schicht-
Die MaRe gelten fiir den Film unmittelbar nach dem Ent- lage L die Schicht oben
wickeln und Trocknen.

Bezeichnung einer monophonen Lichttonaufzeichnung
(M) in Einzacken- oder Doppelzackenschrift {A) auf Film
16 mm nach den Festlegungen dieser Norm:

Aufzeichnung DIN 15603 — M — A 16

Fiir stereophone
Lichttonaufnahme (SA)

*) Siehe Erlauterungen
1) Angabe iiber die verwendete Schichtlage ist im Start-
band nach DIN 15698 Teil 1 enthalten. <
Schichtlage L: Bildzeichen Reg.-Nr 215 %
. na.\ch D.IN 30600 Teil 2 Einzelheit X
Schichtlage O: Bildzeichen Reg.-Nr 216 | |
nach DIN 30600 Teil 2 ] v‘}

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fir die Anwendung des Bildzeichens in der Praxis
existiert eine Filmlochkarte, die das beim DIN Deut-

sches Institut fir Normung e.V. hinterlegte Original |.o,oz

des Bildzeichens im NengmaB a = 10rgnm en?hélt 0'015 o Trennspur Stereo

(Negativ) (zu beziehen iiber den Beuth Verlag GmbH, 0,6k 30 linker Kanal Stereo

Berlin). Von der Filmlochkarte sind Verkleinerungen 0,64 g, rechter Kanal Stereo

bzw. Vergroerungen von NennmaR a = 2,6 mm bis '

a = 50 mm ohne Qualitatsveriust hersteilbar. Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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5 Spaltwinkel der Lichttonspur

Die Lichttonspur entspricht einem Spaltwinkel von 90°
mit Grenzabweichungen von £ 5’.

6 Bildfrequenz und Laufgeschwindigkeit
bei Aufnahme und Wiedergabe

Entspricht DIN 155677

7 Bild-Ton-Abstand

26 Bilder betragt, so sind Bild und Ton in Synchronismus
in Bildwandebene (Anwendung z.B. beim Fernsehfilm-
abtaster, fir Tonfilmschneidetische, fir die Tonfilm-
wiedergabe in Unterrichtsraumen).

7.2 Wenn im Tonfilmprojektor fir den Filmweg der Ab-
stand zwischen Bildfenstermitte und Lichttonabtaststelle
25 Bilder betragt, so sind Bild und Ton in Synchronismus
fiir einen Beobachter, der etwa 15 m vom Lautstsprecher
entfernt ist (Anwendung im Lichtspieltheater).

Die Lichttonaufzeichnung hat nach DIN 15940 auf dem
Bild-Tonfilm zur zugeordneten Bildfeldmitte einen Vor- . . . .
1 von (26 £ 1/2) Bitdern. 8 Bildteil und Lichtton-Abtastgerite

Der Bildteil von Bild-Tonfilmen nach dieser Norm ent-
spricht DIN 15602 Teil 1. Fir die Tonwiedergabe sind

Lichttonabtastgerate nach DIN 15 666 zu verwenden.

7.1 Wenn im Tonfilmprojektor fiir den Filmweg der Ab-
stand zwischen Bildfenstermitte und Lichttonabtaststelie

Zitierte Normen

DIN 15551 Teil 1
DIN 15577

DIN 15601 Teil 1
DIN 15602 Teil 1

Strahlungsempfindliche Filme; Sicherheitsfilm, Begriffe, Anforderungen, Prifung

Bildfrequenz und Laufgeschwindigkeit von Kinefilmen bei Aufnahme und Wiedergabe

Film 16 mm; Rohfilm, MaRe fir Film 16 mm

Film 16 mm; BildgréRen, Aufnahme und Wiedergabe, Bildseiten-Verhaltnis 1,37 : Tund 1,33 : 1

DIN 15666 Film 16 mm; Lichtton-Abtastgerate, Anforderungen und Angaben fiir die Messung
DIN 15698 Teil 1 Film 16 mm; Start- und Endband fiir Direktprojektion
DIN 15940 Bild-Ton-Abstande auf Tonfilmen und an Tonfilmgeraten

DIN 30600 Teil 2 Bildzeichen; Bereich der Bildzeichen-Nr 3 bis 299

Weitere Normen

DIN 15803 Teit 1 Film 8 mm; Lichttonaufzeichnung; Spurlagen und Spaitbild fiir Film 8S

Friihere Ausgaben

DIN KIN 1605 = DIN 15605: 10.39
DIN KIN 1603 = DIN 15603: 10.39, 12.59, 03.69

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Marz 1969 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Bild bzw. MaRe geandert und ergdnzt. Anlagekante gestrichen und Bezugskante neu aufgenommen.

b) Norm den bestehenden Normen iiber die Lichttonaufzeichnung fiir Film 35 mm und Film 8 S angepalt.
¢) Das NennmaR fiir die Filmbreite, Norm-Bezeichnung sowie Erlauterungen neu aufgenommen.

d) Auf den Zusammenhang mit 1SO 71 — 1975 hingewiesen.

e) Festlegungen um die stereophone Lichttonaufnahme erweitert.

Erlauterungen

Zu Abschnitt 1 ,,Anwendungsbereich’:

Ein gewisses Problem besteht darin, daR &ltere Lichttonwiedergabegerdte mit gasgefiillten Photozellen bestiickt sind,
deren Empfindlichkeitsmaximum im Bereich der Infrarot-Strahlung liegt. Damit entstehen zwar beim Abtasten von
SchwarzweiRfilmen keine Schwierigkeiten, weil das Silberbild des Schwarzweifilms auch fiir die Infrarot-Strahlung eine
ausreichende Deckung garantiert. Farbfilme hingegen enthalten auch im Tonspurbereich kein Silber. Es ist daher wahrend
des Farbpositiv-Entwicklungsprozesses zwischen Bleichbad und zweitem Fixierbad eine Tonspurwiederentwicklung erfor-
derlich, um das Silberhalogenid der Lichttonspur zu einem positiven Silberbild zu reduzieren.
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